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Biztonsagi informaciok 
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AFigyelem! Aramutes 
kockazata. 

1 . Olvassa el figyelmesen az 
Uzembe helyezesi utmutatoban 
talalhato osszes utasftast. 

2. A kesziileket csak foldelt 
aljzathoz csatlakoztassa. 
Amennyiben nem biztos abban, 
hogy a csatlakozoaljzat el van 
latva foldelessel, forduljon 
szakemberhez. 

3. Tartsa szem elott a keszijleken 
feltiintetett valamennyi 
figyelmeztetest es utasi'tast. 

4. Tiszti'tas elott huzza ki a 
keszulek csatlakozojat a fali 
aljzatbol. 

5. A kesziileket nem szabad viz 
kozeleben vagy nedves testtel 
uzembe helyezni es hasznalni. 

6. A kesziileket vizszintes, szilard 
feliileten kell elhelyezni. 



7. Olyan biztonsagos helyen 
uzemeltesse a kesziileket, ahol 
senki nem lephet a tapkabelre 
es nem botolhat meg benne, s 
ahol a kabelt nem erheti seriiles. 

8. Ha a keszulek nem miikodik 
megfeleloen, olvassa el az 
kepernyon megjeleno 
hibaelharitasi siigot. 

9. A keszulek belsejeben 
nincsenek a felhasznalo altal 
javithato alkatreszek. Ajavitast 
bizza kepzett 
szervizszakemberekre. 

10. A kesziileket jol szellozo 
helyisegben hasznalja. 

AFigyelem! Aramkimaradas 
eseten a keszulek nem 
uzemeltetheto. 



Tartalom 



1 HP All-in-One - attekintes 8 

A HP All-in-One keszulek bemutatasa 8 

A kezelopanel attekintese 9 

A menu attekintese 1 1 

Faxolas menu 11 

Beallitasok menu 1 1 

Masolas menu 12 

Kicsinyites/nagyitas menu 12 

Foto menu 13 

Indexkep menu 13 

Beolvasas helye menu 13 

A HP Image Zone optimalis hasznalata a HP All-in-One keszulekkel 14 

A HP Image Zone szoftver megnyitasa (Windows) 15 

A HP Image Zone szoftver megnyitasa (Macintosh OS 10.1.5 vagy 

kesobbi verzioju szamitogepen) 16 

A HP Image Zone szoftver megnyitasa (Macintosh OS 9.2.6 vagy 

ujabb verzio eseten) 19 

2 Tovabbi informacio keresese 22 

3 Csatlakoztatasi tudnivalok 24 

Tamogatott csatlakozasi tipusok 24 

Ethernet-csatlakozas 25 

Csatlakoztatas USB-kabellel 25 

Windows nyomtatomegosztas hasznalata 25 

A nyomtatomegosztas hasznalata (Macintosh OS X rendszerben) 25 

A Webscan hasznalata 26 

4 Fotok kezelese 27 

Fotok attoltese 27 

Fenykepek attoltese Windows rendszeru szamitogep segitsegevel 27 

Fenykepek attoltese Macintosh szamitogep segitsegevel 28 

Fotok szerkesztese 28 

Fenykepek szerkesztese Windows rendszeru szamitogep segitsegevel 28 

Fenykepek szerkesztese Macintosh szamitogep segitsegevel 29 

Fotok megosztasa 29 

Fenykepek megosztasa Windows rendszeru szamitogep segitsegevel 29 

Fenykepek megosztasa Macintosh szamitogep segitsegevel 30 

Fotok nyomtatasa 31 

Fenykepek nyomtatasa Windows rendszeru szamitogep segitsegevel 31 

Fenykepek nyomtatasa Macintosh szamitogep segitsegevel 32 

5 Az eredeti peldany es a papir betoltese 34 

Az eredeti peldany betoltese 34 

Eredeti peldany betoltese az automatikus lapadagoloba 34 

Eredeti peldany uvegre helyezese 35 

Papirvalasztas a nyomtatashoz es masolashoz 35 

Javasolt papirtipusok 36 

Kerulendo papirtipusok 36 

Hasznalati utmutato 1 



Papir betoltese 36 

Teljes meretu papir betoltese 37 

10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) meretu fotopapir betoltese 38 

Levelezolap vagy Hagaki kartya betoltese 39 

Boritekok betoltese 40 

Mas tipusii papirok betoltese 40 

A papirelakadas megelozese 42 

6 Memoriakartya vagy PictBridge-fenykepezogep hasznalata 43 

A memoriakartya-nyilasok es a fenykepezogepport 43 

Digitalis kepek attoltese a szamitogepre 45 

Fotok nyomtatasa indexkeprol 46 

Indexkep nyomtatasa 46 

Az indexkep kitoltese 47 

Indexkep beolvasasa 48 

Fotonyomtatasi beallitasok megadasa 48 

Fenykepnyomtatasi beallitasok megadasa a Foto menu segitsegevel 49 

Fotonyomtatasi beallitasok modositasa 50 

Uj alapertelmezett fotonyomtatasi beallitasok megadasa 50 

Fotok nyomtatasa kozvetlenul a memoriakartyarol 51 

Egyedi fenykepek nyomtatasa 51 

Szegely nelkuli nyomatok keszitese 52 

Fenykepek kijelolesenek megszuntetese 52 

Fotok nyomtatasa PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogeprol 52 

Az aktualis foto kinyomtatasa 53 

DPOF-fajl nyomtatasa 53 

7 A masolasi funkciok hasznalata 55 

A masolopapir meretenek beallitasa 55 

A masolopapir tipusanak beallitasa 56 

A masolas sebessegenek novelese vagy minosegenek javitasa 58 

Adagolotalca kivalasztasa a masolashoz 58 

Tobb masolat keszitese ugyanarrol az eredetirol 59 

Ketoldalas fekete-feher dokumentum masolasa 60 

Ketoldalas masolatok keszitese 60 

Foto szegely nelkuli masolasa 61 

Foto masolasa teljes meretu oldalra 62 

Foto masolasa tobb peldanyban egy oldalra 63 

Az eredeti dokumentum atmeretezese, hogy elferjen letter vagy A4 meretu 

papiron 64 

Eredeti atmeretezese egyedi beallitasokkal 64 

Legal meretu dokumentum masolasa letter meretu papirra 65 

Fako eredeti dokumentum masolasa 65 

Tobbszor faxolt dokumentum masolasa 66 

A masolat vilagos szineinek kiemelese 66 

Poszter keszitese 67 

Ravasalhato szines folia keszitese 68 

A masolas alapertelmezett beallitasainak modositasa 68 

Masolas leallitasa 69 

8 A lapolvasasi funkciok hasznalata 70 

Beolvasas alkalmazasba 71 

Eredeti beolvasasa (USB-csatlakozas) 71 



2 



HP Officejet 7200 All-in-One series 



Tartalom 



Eredeti beolvasasa (halozati csatlakozas) 71 

Beolvasott anyag kuldese HP Instant Share celhelyre 72 

Beolvasott kep megosztasa baratokkal es rokonokkal (USB- 

csatlakozas) 72 

Beolvasott kep megosztasa baratokkal es rokonokkal (halozati 

csatlakozas) 73 

Beolvasott anyag kuldese memoriakartyara 73 

Beolvasott anyag kuldese a HP All-in-One keszulekbe helyezett 

memoriakartyara (USB-csatlakozas) 74 

Beolvasott anyag kuldese a HP All-in-One keszulekbe helyezett 

memoriakartyara (halozati csatlakozas) 74 

Beolvasas leallitasa 74 

9 Nyomtatas a szamitogeprol 75 

Nyomtatas szoftveralkalmazasbol 75 

Nyomtatasi beallitasok modositasa 76 

Windows 76 

Macintosh 77 

Nyomtatasi feladat leallitasa 77 

Nyomtatasi feladat leallitasa a HP All-in-One keszuleken 77 

10 Faxbeallitas 78 

A eset: Kulon faxvonal (nem fogad hanghivasokaf) 79 

B eset: DSL-vonal 79 

C eset: PBX-telefonrendszer vagy ISDN-vonal 80 

D eset: Faxolas azonos vonalon, megkulonbozteto csengetessel 81 

E eset: Kozos hang- es faxvonal 82 

F eset: Kozos hang- es faxvonal hangpostaval 83 

A faxbeallitasok tesztelese 84 

11 A faxf unkciok hasznalata 86 

A HP All-in-One keszulek beallitasa faxok fogadasara 86 

A beallitashoz javasolt valaszuzemmod kivalasztasa 86 

A valaszuzemmod beallitasa 88 

Fax kuldese 88 

Egyszeru fax kuldese 88 

Fax-visszaigazolasi jelentesek nyomtatasa 89 

Ketoldalas eredetik kuldese 90 

Fax kezi kuldese telefonrol 91 

Fax kuldese ujratarcsazassal 91 

Fax kuldese gyorstarcsazassal 91 

Fax idozitese 92 

Idozitett fax torlese 92 

Fax kuldese a memoriabol 93 

Fax kuldese tarcsazasfigyeles segitsegevel 93 

Fax fogadasa 94 

A hivas fogadasa elotti csengetesek szamanak beallitasa 94 

A HP All-in-One beallitasa egy- vagy ketoldalas faxok nyomtatasara 94 

Fax kezi fogadasa 95 

Fax lekerese 96 

A datum es az ido beallitasa 97 

A faxfejlec beallitasa 97 

Szoveg es szimbolumok bevitele 98 

Hasznalati utmutato 3 



Szoveg bevitele a kezelopanel billentyuzete segitsegevel 98 

Jelentesek nyomtatasa 99 

Faxolasi hibajelentesek nyomtatasa 99 

Egyeb jelentesek nyomtatasa 99 

Gyorstarcsazas beallitasa 100 

Gyorstarcsazasi bejegyzesek letrehozasa 100 

Csoportos gyorstarcsazasi bejegyzesek letrehozasa 101 

Gyorstarcsazasi bejegyzesek frissitese 101 

Gyorstarcsazasi bejegyzesek torlese 102 

A faxfelbontas es a vilagositas/sotetites beallitasanak modositasa 102 

Fax felbontasanak modositasa 102 

A vilagositas/sotetites beallitasanak modositasa 103 

Uj alapertelmezett beallitasok megadasa 103 

Faxbeallitasok megadasa 103 

Papirmeret beallitasa a beerkezo faxokhoz 104 

Hangfrekvencias vagy impulzusos tarcsazas beallitasa 104 

A hangero beallitasa 104 

Faxok atiranyitasa egy masik szamra 105 

Faxatiranyitas torlese 105 

A valaszcsengetes-minta modositasa (megkulonbozteto csengetes) 105 

Automatikus ujratarcsazas foglalt szam vagy nem fogadott hivas eseten...106 

Az automatikus kicsinyites beallitasa fogadott faxokhoz 106 

Fogadott fax mentesenek beallitasa 107 

Hibajavito uzemmod hasznalata 107 

A faxkuldesi es -fogadasi sebesseg beallitasa 108 

Memoriaban tarolt faxok ujranyomtatasa vagy torlese 108 

Faxolas az interneten keresztul 109 

Faxolas leallitasa 110 

12 A HP Instant Share hasznalata 1 1 1 

Attekintes 111 

Inditas 112 

Kepek kuldese a HP All-in-One keszulek segitsegevel 112 

Fotok kuldese memoriakartyarol 112 

Beolvasott kep kuldese 114 

Kepek kuldese a szamitogep segitsegevel 116 

Kepek kuldese a HP Image Zone szoftver segitsegevel (Windows) 116 

Kepek kuldese a HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver 

segitsegevel (Macintosh OS X v10.2 es ujabb) 117 

Kepek megosztasa a HP Image Zone szoftver segitsegevel (X v10.2 

verzional korabbi Macintosh) 119 

Kepek megosztasa a HP Iranyito szoftver segitsegevel (Macintosh OS 

9) 119 

13 A halozat beallitasa 121 

Atteres USB-csatlakozasrol halozati csatlakozasra 121 

Javasolt Ethernet-halozat kivalasztasa 121 

Ethernet-csatlakozas DSL- vagy kabeles internet-hozzaferesu 

vezetekes halozathoz 122 

Ethernet-csatlakozas modemes internet-hozzaferesu vezetekes 

halozathoz 123 



Ethernet-csatlakozas internet-hozzaferes nelkuli vezetekes halozathoz 123 



4 



HP Officejet 7200 All-in-One series 



Tartalom 



Ethernet-csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz 124 

Csatlakozas Ethernet-halozathoz 1 24 

Amire szuksege van 125 

A HP All-in-One csatlakoztatasa 125 

Szoftver telepitese a halozati csatlakozashoz 126 

Windows 127 

Macintosh 128 

Tovabbi szamitogepek csatlakoztatasa 128 

A halozat kezelese 128 

A HP All-in-One kezelopaneljenek hasznalata 128 

A beagyazott webkiszolgalo hasznalata 130 

A konfiguracios oldal teteleinek magyarazata 131 

Halozati szomagyarazat 136 

14 Kiegeszitok rendelese 139 

Papir, irasvetito-folia vagy egyeb hordozo rendelese 139 

Nyomtatopatronok rendelese 139 

Tartozekok rendelese 140 

Egyeb kiegeszitok rendelese 140 

15 A HP All-in-One karbantartasa 142 

A HP All-in-One keszulek tisztitasa 142 

Az uveg tisztitasa 142 

Afedel belso oldalanak tisztitasa 143 

A kulso felulet tisztitasa 143 

Becsult tintaszintek ellenorzese 144 

Ontesztjelentes nyomtatasa 145 

A nyomtatopatronok kezelese 146 

Nyomtatopatronok kezelese 146 

Nyomtatopatronok csereje 147 

Foto-nyomtatopatron hasznalata 151 

Szurke foto-nyomtatopatron hasznalata 151 

Nyomtatopatron-vedo hasznalata 151 

Nyomtatopatronok beigazitasa 152 

Nyomtatopatronok tisztitasa 153 

A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa 153 

A tintafuvokak kornyekenek tisztitasa 155 

A keszulek beallitasainak modositasa 156 

A gorgetes sebessegenek beallitasa 157 

Az energiatakarekos uzemmod bekapcsolasi idejenek beallitasa 157 

Felirat kesleltetesi idejenek beallitasa 157 

Gyari alapertelmezesek visszaallitasa 158 

Onkarbantartasi hangok 158 

16 Hibaelharitasi tudnivalok 159 

Mielott hivja a HP termektamogatast 159 

A Readme (Olvass el!) fajl megtekintese 160 

Telepitesi hibaelharitas 160 

A hardvertelepitessel kapcsolatos problemak elharitasa 160 

A szoftvertelepitessel kapcsolatos problemak elharitasa 167 

A faxbeallitassal kapcsolatos problemak elharitasa 172 

Uzemeltetesi hibaelharitas 182 

A papirral kapcsolatos problemak elharitasa 183 

Hasznalati utmutato 5 



A nyomtatopatronokkal kapcsolatos problemak elharitasa 190 

A nyomtatassal kapcsolatos problemak elharitasa 191 

A memoriakartyaval kapcsolatos problemak elharitasa 192 

Az eszkoz frissitese 1 92 

Eszkozfrissites (Windows) 192 

Eszkozfrissites (Macintosh) 193 

17 HP termektamogatas 194 

Termektamogatasi es mas informaciok beszerzese az internetrol 194 

Garancialis tamogatas 194 

A garancia kibovitese 194 

A HP All-in-One visszakuldese javitasra 194 

HP ugyfeltamogatas 195 

A sorozatszam es a szolgaltatasi azonosito beszerzese 195 

Telefonalas Eszak-Amerikaban a garanciaido alatt 195 

Telefonalas a vilag mas orszagaiban 196 

Garanciaido alatti es utani hivas Ausztraliaban 198 

Telefonalas a HP koreai ugyfelszolgalatara 198 

Telefonalas a HP japan ugyfelszolgalatara 199 

HP Quick Exchange Service (Japan) 199 

A HP All-in-One keszulek elokeszitese szallitashoz 199 

Nyomtatopatronok eltavolitasa mukodokepes HP All-in-One keszulekbol. .200 
Nyomtatopatronok eltavolitasa mukodeskeptelen HP All-in-One 

keszulekbol 200 

A kezelopanel fedolapjanak eltavolitasa es a HP All-in-One 

becsomagolasa 202 

18 A Hewlett-Packard KORLATOZOTT GARANCIANYILATKOZATA 204 

A korlatozott garancia idotartama 204 

A korlatozott garancia terjedelme 204 

Garanciakorlatozasok 205 

Felelossegkorlatozasok 205 

Helyi torvenyek 205 

Korlatozott garancia az EU orszagaiban/tersegeiben 205 

19 Muszaki informaciok 208 

Rendszerkovetelmenyek 208 

Papirspecifikaciok 208 

Papirtalcak befogadokepessege 208 

Papirmeretek 208 

Nyomtatasi margok specifikacioi 210 

Nyomtatasi specifikaciok 210 

Masolasi specifikaciok 210 

Faxolasi specifikaciok 21 1 

Memoriakartya-specifikaciok 21 1 

Lapolvasasi specifikaciok 212 

Fizikai specifikaciok 212 

Tapellatasi specifikaciok 212 

Kornyezeti specifikaciok 212 

Kiegeszito specifikaciok 212 

Kornyezeti termekkezelesi program 212 

A kornyezet vedelme 21 3 

Ozontermeles 213 



6 



HP Officejet 7200 All-in-One series 



Tartalom 



Energy consumption 213 

Papirfelhasznalas 213 

Muanyagok 213 

Anyagbiztonsagi adatlapok 213 

Ujrahasznositasi program 213 

A HP tintasugaras kiegeszitok ujrahasznositasi programja 213 

Hatosagi nyilatkozatok 214 

Hatosagi tipusazonosito szam 214 

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 214 

FCC statement 215 

Note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/ 

notice to users of the Canadian telephone network 215 

Nyilatkozat az Europai Gazdasagi Kozossegben elo felhasznalok 

szamara 216 

Notice to users of the German telephone network 216 

Gerauschemission 217 

Notice to users in Japan (VCCI-2) 217 

Notice to users in Korea 217 

Declaration of conformity (European Economic Area) 218 

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity 218 

Targymutato 219 



Hasznalati utmutato 7 



1 HP All-in-One - attekintes 



A HP All-in-One sok funkcioja a szamitogep bekapcsolasa nelkul, kozvetlenul is 
hasznalhato. A legtobb muvelet, peldaul a masolas, a faxkuldes vagy a 
fenykepnyomtatas a memoriakartyarol gyorsan es egyszeruen vegrehajthato a 
HP All-in-One keszuleken. 

Ez a fejezet a HP All-in-One hardverenek es kezelopaneljenek funkcioit, valamint a 
HP Image Zone szoftver megnyitasanak modjat ismerteti. 

» ' / Tipp A szamitogepre telepitett HP Image Zone szoftver segitsegevel 
" u " osszetettebb feladatok is vegrehajthatok a HP All-in-One keszulekkel. A 

szoftver bovitett masolasi, faxolasi, lapolvasasi es fotofunkciokat kinal. 

Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo es a 

kovetkezo tartalmaz: A HP Image Zone optimalis hasznalata a HP All-in-One 

keszulekkel. 

A HP All-in-One keszulek bemutatasa 




Szam 


Leiras 


1 


Lapadagolo talca 


2 


Fedel 


3 


Kezelopanel-kijelzo 


4 


Kezelopanel 


5 


Memoriakartya-nyilasok es PictBridge- 
fenykepezogepport 


6 


Kimeneti talca 


7 


Papirhosszusag-beallito 


8 


Kimeneti talca hosszabbitoja 


9 


Adagolotalca 
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Szam 


Leiras 


10 


Papirszelesseg-beallito 


11 


Ethernet-port es Ethernet-jelzofenyek 


12 


Hatso USB-port 


13 


Tapkabel csatlakozasa 


14 


Faxportok (1-LINE es 2-EXT) 


15 


Hatso tisztitojarat ajtaja 



A kezelopanel attekintese 




Szam Nev es leiras 

1 Egygombos tarcsazas gombjai: Az elso 6t gyorstarcsazasi szam elerese. 

2 Faxolas inditasa - fekete: Fekete-feher faxkuldes inditasa. 

3 Faxolas inditasa - szines: Szines faxkuldes inditasa. 

4 Billentyuzet: Faxszamok, ertekek vagy szoveg bevitele. 

5 Ujratarcsazas/sziinet: A legutobb hivott szam ujratarcsazasa vagy egy 3 
masodperces szunet beiktatasa a hivoszamba. 

6 Automatikus valasz jelzofeny: Ha az Automatikus valasz jelzofeny vilagit, 
akkor a HP All-in-One a faxok automatikus fogadasara van beallitva. 

7 Automatikus valasz: A faxfunkcio beallitasa, hogy a megadott szamu csengetes 
utan automatikusan valaszoljon a telefonhivasra. 

8 Menu (Faxolas): Az olyan faxbeallitasok, mint a Felbontas vagy a Vilagos./ 
siitetit, a Faxolas terulet Menu gombjaval valaszthatok ki. 
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1 . fejezet 
(folytatas) 

Szam 
9 



Nev es leiras 

Gyorstarcsazas: Gyorstarcsazasi szam valasztasa. 




Szam Nev es leiras 

10 Beallitasok: Jelentesek, karbantartasi eszkozok, fax-, halozati es egyeb 
beallitasok menurendszerenek elerese. Ezzel a gombbal erheto el a keszulek 
sugoja is. 

11 Balra nyil: Ertek csokkentese, fajlnevek megjelenitesenel pedig haladas hatra a 
kezelopanel kijelzojen. 

12 OK: Menu, beallitas vagy fajlnevek kivalasztasa nyomtatashoz a kezelopanel 
kijelzojen. 

13 Jobbra nyil: Ertek novelese, fajlnevek megjelenitesenel pedig haladas elore a 
kezelopanel kijelzojen. 

14 Visszavonas: Feladat leallitasa, kilepes a menubol vagy a beallitasokbol. 

15 Masolas inditasa - fekete: Fekete-feher masolasi feladat inditasa. 

16 Masolas inditasa - szines: Szines masolasi feladat inditasa. 

17 Fotok nyomtatasa: A kezelopanel kijelzojen lathato fajlnevhez tartozo foto vagy 
az OK gombbal kijelolt fotok nyomtatasa. 

18 Lapolvasas inditasa: Lapolvasasi feladat inditasa es az eredmeny kuldese a 
Beolvasas helye gombbal kivalasztott celhelyre. 

19 Be: A HP All-in-One be-, illetve kikapcsolasa. A HP All-in-One kikapcsolt 
allapotban is fogyaszt minimalis mennyisegu aramot. A teljes aramtalanitashoz 
kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket, majd huzza ki a tapkabelet. 
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(folytatas) 


Szam 


Nev es leiras 


20 


Be jelzofeny: A vilagito Be jelzofeny azt mutatja, hogy a HP All-m-One be van 
kapcsolva. Feladat vegrehajtasa kozben a jelzofeny villog. 


21 


Beolvasas helye: Beolvasasi celhely kivalasztasa. 


22 


Indexkep: Indexkep nyomtatasa a memoriakartya-nyilasba helyezett kartya 
fenykepeirol. Az indexkep a memoriakartya osszes fenykepenek miniatur 
valtozatat tartalmazza. Az indexkepen kijelolhetok a nyomtatni kivant fenykepek. 


23 


Menu (Foto): Beallitasok megadasa a szamitogep-hasznalat nelkuli, a Foto terulet 
Menu gombjanak segitsegevel torteno testreszabott fotonyomtatashoz. 


24 


Minoseg: A masolas sebessegenek es minosegenek a szabalyozasara szolgal. 


25 


Kicsinyites/nagyitas: A masolat meretenek modositasa. 


26 


Menu (Masolas): A masolasi beallitasok, tobbek kozott a Peldanyszam, a 
Papirtipus, a Papirmeret, valamint szamos egyeb lehetoseg a Masolas terulet 
Menu gombjaval valaszthatok ki. 


27 


Figyelmezteto jelzofeny: Villogasa figyelmet igenylo hibat jelez. 


28 


A kezelopanel kijelzoje: Itt jelennek meg a menuk, a fotofajlnevek es az uzenetek. 



A menu attekintese 

A kovetkezo tablazatok a HP All-in-One kezelopaneljenek kijelzojen megjeleno menuk 
parancsait mutatjak be. 



Faxolas menu 

A Faxolas menu segitsegevel modosithatja a kuldeni kivant fax beallitasait. 

Faxszam 
Felbontas 
Vilagos./sotetit 
Kuldes modja 
Ketold. kuldes 
Uj alapert. bea. 



Beallitasok menu 

A Beallitasok menu Sugo menu pontjaban gyorsan hozzaferhet a legfontosabb 
sugotemakorokhoz. Az informaciok nagy resze a keszulekhez csatlakoztatott 
szamitogep kepernyojen jelenik meg. 

» ■ * Tipp A megfelelo szamgomb megnyomasaval egyenesen a kivant 
~\f~ menupontra lephet. 



Hasznalati utmutato 
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1 . fejezet 



1. 


Sugo menu 


2. 


Nyomtatasi jelentes 


3. 


Gyorstarcsazas beallitasa 


4. 


Alapveto faxbeallitasok 


5. 


Tovabbi faxbeallitasok 


6. 


Eszkozok 


7. 


Beallitasok 


8. 


Halozati beallitasok 



Masolas menii 

A Ketold. masolat es a Talcavalasztas pont csak abban az esetben jelenik meg, ha 
telepitve van egy HP ketoldalas nyomtatasi egyseg. 

Peldanyszam 
Masolat merete 
Masolopapir tipusa 
Vilagos./sotetit 
Minosegjavitas 
Szinintenzitas 
Ketold. masolat 
Talcavalasztas 
Uj alapert. bea. 



Kicsinyites/nagyitas menii 

A Legal > Letter 72% funkcio hasznalatahoz a lapadagolo talcaba kell helyezni a 
legal meretu eredetit. A Lapmerethez igazitas, a Teljes oldal kitoltese, a Kepmeret 
es a Poszter funkcio az uveg hasznalatat igenyli. Tovabbi tudnivalok az eredeti 
peldanyok betolteserol a lapadagolo talcaba, illetve az uvegre: Az eredeti peldany 
betoltese. 



Jelenlegi meret 
Lapmerethez igazitas 
Teljes oldal kitoltese 
Egyedi 100% 
Teljes oldal 91% 
Legal > Letter 72% 
Kepmeret 
Poszter 
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Foto menu 

Ha a HP All-in-One egy vagy tobb halozati szamitogephez csatlakozik, vagy ha 
ketoldalas nyomtatasi egyseggel rendelkezik, a Foto menu tovabbi lehetosegeket 
kinal. Az alabbi menu minden lehetseges opciot tartalmaz. 

Fotoattoltes 
Fotok kivalaszt. 
Peldanyszam 
Kepmeret 
Talcavalasztas 
Fotopapir merete 
Fotopapir tipusa 
Elrend. stilusa 
Smart fokusz 
Digit, villanof. 
Uj alapert. bea. 



Indexkep menii 

Az Indexkep menii segitsegevel indexkepet nyomtathat a memoriakartyan tarolt 
fotokkal. Kitoltheti a nyomtatni kivant fotokhoz tartozo buborekokat, majd az indexkep 
beolvasasaval kinyomtathatja a megfelelo fenykepeket. 

Indexkep nyomtatasa 
Indexkep beolvasasa 



Beolvasas helye menu 

A Beolvasas helye menii a lapolvasas lehetseges celhelyeit sorolja fel, beleertve a 
szamitogepre telepitett alkalmazasokat is. Halozati nyomtato eseten a Beolvasas 
helye menii a halozat tovabbi szamitogepeit es HP All-in-One keszulekeit is 
tartalmazza. A tenylegesen megjeleno Beolvasas helye menii ezert az itt 
bemutatottaktol eltero lapolvasasi celhelyeket tartalmazhat. 

USB-csatlakoztatas 

Windows 

HP Image Zone 
Microsoft PowerPoint 
Adobe Photoshop 
Microsoft Word 
Memoriakartya 

USB-csatlakoztatas 
Macintosh 



Hasznalati utmutato 
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1 . fejezet 



JPEG a HP Gallerybe 
Microsoft Word 
Apple Mail 
Adobe Photoshop 
Memoriakartya 

Halozati csatlakoztatas 

Laci gepe 
AltheaMac 
Emil iBookja 
Toth Peti gepe 
Memoriakartya 



A HP Image Zone optimalis hasznalata a HP All-in-One 
keszulekkel 

A HP Image Zone szoftver a HP All-in-One telepitesekor telepul a szamitogepre. 
Tovabbi tudnivalokat a keszulekhez kapott Uzembe helyezesi utmutatoban olvashat. 

A HP Image Zone megnyitasanak modja operacios rendszerenkent valtozik: 

• Windows rendszer eseten a HP Iranyito ablak szolgal a HP Image Zone szoftver 
belepesi pontjakent. 

• Ha a Macintosh OS 10.1.5-6s vagy ujabb verziojat hasznalja, akkora HP Image 
Zone szoftver belepesi pontja a HP Image Zone ablak. 

• Ha a Macintosh OS 9.2.6-os vagy regebbi verziojat hasznalja, akkor a HP Image 
Zone szoftver belepesi pontja a HP Iranyito ablak. 

A belepesi pont a HP Image Zone szoftver es szolgaltatasok inditasat teszi lehetove. 

A HP All-in-One keszulekkel vegrehajthato muveletek egyszeruen es gyorsan 
bovithetok a HP Image Zone szoftver hasznalataval. A kezikonyvben figyelje az ilyen 
alapszinre nyomtatott reszeket, ahol tippeket es hasznos tudnivalokat olvashat az 
adott feladattal kapcsolatban. 
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A HP Image Zone szoftver megnyitasa (Windows) 

A HP Iranyito az asztali ikonnal, a talcan talalhato ikonnal es a Start menubol 
egyarant elindithato. A HP Iranyito alkalmazasban megjelennek a HP Image Zone 
szoftver funkcioi. 

A HP Iranyito megnyitasa 

1 . Tegye a kovetkezok egyiket: 

- A Windows asztalan kattintson duplan az Iranyito ikonra. 

- A Windows talca jobb szelen talalhato ertesitesi teruleten kattintson duplan a 
Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor ikonra. 

- A talcan kattintson a Start gombra, mutasson a Programok vagy a Minden 
program sorra, valassza ki a HP elemet, majd kattintson az Iranyito pontra. 

2. Az Eszkoz kivalasztasa mezo melletti nyilra kattintva jelenitse meg a telepitett 
eszkozok listajat. 

3. Jelolje ki a HP All-in-One keszuleket. 

Az alabbi tablazatban olyan funkciok ikonjai lathatok, melyeket a HP Officejet 
7200 All-in-One series tamogat. A HP Iranyito alkalmazasban tovabbi ikonok is 
megjelenhetnek. A HP Iranyito mindig a kijelolt eszkoz funkcioinak megfelelo 



ikonokat jeleniti meg. Ha a kijelolt eszkoz valamelyik funkcioval nem rendelkezik, 
a HP Iranyito kepernyojen az adott funkciohoz tartozo ikon nem lathato. 

» ' / Tipp Ha a szamitogepen a HP Iranyito egyetlen ikont sem tartalmaz, akkor 
" V " valoszinuleg hiba tortent a szoftver telepitesekor. Ennek orvoslasa erdekeben 

tavolitsa el es telepitse ujra a szoftvert az itt bemutatott modszerek egyikevel: 

A szoftver eltavolitasa es ujratelepitese. 


Gomb 


Nev es leiras 




Kep beolvasasa: Foto, kep vagy rajz beolvasasa es megjelenitese a 
HP Image Zone szoftverben. 




Dokumentum beolvasasa: Szoveget, illetve szoveget es grafikat egyarant 
tartalmazo dokumentum beolvasasa es megjelenitese a felhasznalo altal 
kivalasztott programban. 




Masolatok keszitese: A kijelolt eszkozhoz tartozo Masolas parbeszedpanel 
megjelenitese. A panelen nyomtatott masolatot keszithet egy keprol vagy 
dokumentumrol. Megadhato a masolat minosege, a peldanyszam, a 
szinbeallitas es a meret. 


m 


HP Image Zone: Megjeleniti a HP Image Zone szoftvert, amelyben a 
kovetkezo lehetosegek allnak rendelkezesre: 

• Megtekinthetok es szerkeszthetok a kepek 

• Kulonfele meretben kinyomtathatok a fenykepek 

• Fenykepalbum, kepeslap es szorolap keszitheto es nyomtathato 

• Multimedias CD-lemezek keszithetok 



• A kepek e-mailben vagy egy webhelyen megoszthatok masokkal 



Hasznalati utmutato 
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1 . fejezet 
(folytatas) 



Gomb 


Nev es leiras 




Kepek attoltese: Megjeleniti a HP Kepattoltes szoftvert, amellyel a 
HP All-in-One keszulek kepeit szamitogepre toltheti es ott tarolhatja. 


B 


Dokumentummegjelenito: Dokumentumok importalasa, keresese, 
szerkesztese, megjelenitese, feldolgozasa, nyomtatasa es kuldese. 




Faxkuldes: Ezzel a funkcioval kuldhet fekete-feher vagy szines faxot. 


Megjegyzes Az egyeb funkciokrol es menuelemekrol (pi. Szoftverfrissites, 
Kreativ otletek, HP Shopping) a HP Image Zone sugo tartalmaz tovabbi 
tudnivalokat. 

A menu- es listaelemek segitsegevel a hasznalni kivant eszkozt is kivalaszthatja, 
ellenorizheti allapotat, megadhat szamos szoftverbeallitast, es megnyithatja a 
kepernyon megjeleno sugot. Az alabbi tablazat ezeket az elemeket ismerteti. 


Elem 


Leiras 


Sugo 


Ezzel az elemmel nyithato meg a HP Image Zone sugo, amely sugo- es 
hibaelharitasi informaciokat nyujt a HP All-in-One keszulekhez. 


Eszkoz 
kivalasztasa 


Ezzel a funkcioval valaszthatja ki a hasznalni kivant eszkozt a telepitett 
eszkozok listajarol. 


Beallitasok 


Ezzel az elemmel tekintheti meg es modosithatja a HP All-in-One kulonfele 
beallitasait, igy a nyomtatasi, a beolvasasi es a masolasi beallitasokat. 


Allapot 


Ezzel a funkcioval a HP All-in-One aktualis allapota jelenitheto meg. 



A HP Image Zone szoftver megnyitasa (Macintosh OS 10.1.5 vagy kesobbi 
verzioju szamitogepen) 

r™}& Megjegyzes A Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 verziok nem tamogatottak. 



A HP Image Zone szoftver telepitesekor HP Image Zone ikon kerul a dokkba. 
A HP Image Zone szoftver ket kulonbozo modon nyithato meg: 

• A HP Image Zone ablakbol 

• A HP Image Zone dokkmenubol 
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A HP Image Zone ablak hasznalata 

A HP Image Zone ablaknak ket fo eleme van: 

• A Products/Services (Termekek/Szolgaltatasok) lapok megjelenitesi terulete 

- A Products (Termekek) laprol elerheto a telepitett HP kepfeldolgozasi 
termekek szamos funkcioja - peldaul elougro menujuk -, valamint az 
aktualis keszulekkel vegrehajthato muveletek listaja. Ezen peldaul a 
masolas, a beolvasas, a faxolas vagy a kepattoltes muvelete szerepelhet. Ha 
rakattint valamelyik feladatra, megnyilik egy alkalmazas, amely segiti az 
adott feladat vegrehajtasat. 

- A Services (Szolgaltatasok) laprol a kepek megtekinteset, szerkeszteset, 
kezeleset es megosztasat lehetove tevo digitalis kepfeldolgozasi 
alkalmazasok nyithatok meg. 

• A Search HP Image Zone Help (Kereses a HP Image Zone sugoban) 
szovegbeviteli mezo 

A Search HP Image Zone Help szovegbeviteli mezo segitsegevel a HP Image 
Zone sugo kulcsszavaira es kifejezeseire kereshet. 



A HP Image Zone ablak megnyitasa: 
-* A dokkban kattintson a HP Image Zone ikonra. 
Megnyilik a HP Image Zone ablak. 

A HP Image Zone ablak csak a kijelolt eszkoznek megfelelo HP Image Zone 
funkciokat jeleniti meg. 

A HP Image Zone ablakaban mindig a kijelolt eszkoznek megfelelo funkciok ikonjai 
jelennek meg. Ha a kijelolt eszkoz valamelyik funkcioval nem rendelkezik, a 
HP Image Zone ablakaban az adott funkciohoz tartozo ikon nem jelenik meg. Az 
alabbi tablazatban olyan funkciok ikonjai lathatok, melyeket a HP Officejet 
7200 All-in-One series tamogat. 



Products (Termekek) 



Ikon 


Funkcio es leiras 




Unload Images (Kepattoltes): Ezzel a funkcioval kepeket tolthet at a 
memoriakartyarol a szamitogepre. 




Scan Picture (Kep beolvasasa): Ezzel a funkcioval kepeket olvashat be, es 
megjelenitheti oket a HP Gallery szoftverben. 






Scan to OCR (Beolvasas szovegfelismeresre): Ezzel a funkcioval szoveget 
olvashat be, es megjelenitheti azt a kijelolt szovegszerkeszto szoftverben. 

Megjegyzes A funkcio elerhetosege orszagonkent/tersegenkent valtozhat. 






Scan to PDF (Beolvasas PDF-kent): Ezzel a funkcioval dokumentumokat 
olvashat be, es PDF formatumban mentheti oket. 

Megjegyzes A funkcio elerhetosege orszagonkent/tersegenkent valtozhat. 



Hasznalati utmutato 
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1 . fejezet 
(folytatas) 



Products (Termekek) 



Ikon 


Funkcio es leiras 




Make Copies (Masolatok keszitese): Ezzel a funkcioval keszithet fekete-feher 
vagy szines masolatot. 




Send Fax (Faxkuldes): Ezzel a funkcioval kuldhet fekete-feher vagy szines 
faxot. 




Services (Szolgaltatasok) 


Ikon 


Funkcio es leiras 


mL/!M 


HP Image Edit (HP kepszerkesztes): Ezzel a funkcioval szerkesztheti a 
kepeket. (10.2-es es ujabb verzio eseten) 




HP Gallery: Ezzel a funkcioval megjelenitheti a kepeket. (10.2-es es ujabb 
verzio eseten) 

Ezzel a funkcioval megjelenitheti es szerkesztheti a kepeket. (csak a 10.1.5- 
6s verzioban) 




HP Image Print (HP kepnyomtatas): Ezzel a funkcioval kulonbozo sablonok 
hasznalataval nyomtathatja ki albumok kepeit. 




HP Instant Share: Ezzel a funkcioval megnyithatja a HP Instant Share 

kliensalkalmazas-szoftvert. (csak 10.2-es es ujabb verzio eseten) 




HP Email Portal (HP e-mail portal): Ezzel a funkcioval egyszeruen kuldhet e- 
mailben fotokat. 


A menu- es listaelemek segitsegevel a hasznalni kivant eszkozt is kivalaszthatja, 
ellenorizheti allapotat, megadhat szamos szoftverbeallitast, es megnyithatja a 
kepernyon megjeleno sugot. Az alabbi tablazat ezeket az elemeket ismerteti. 


Elem 


Leiras 


Select Device 

(Eszkoz 

kivalasztasa) 


Ezzel a funkcioval valaszthatja ki a hasznalni kivant eszkozt a telepitett 
eszkozok listajarol. 


Settings 
(Beallitasok) 


Ezzel az elemmel tekintheti meg es modosithatja a HP All-in-One kulonfele 
beallitasait, igy a nyomtatasi, a beolvasasi es a masolasi beallitasokat. 
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(folytatas) 


Elem 


Leiras 


Search HP 


w— ■ ■ i ' ixi r~\ am * /"~\ i' "i'ii ' ' ' 

Ezzel az elemmel vegezhet keresest a HP All-in-One keszulekhez sugo- es 


Image Zone 


hibaelharitasi informaciokat nyujto HP Image Zone sugo szovegeben. 


Help 




(Kereses a 




HP Image 




Zone 




sugoban) 





A HP Image Zone dokkmenujenek hasznalata 

A HP Image Zone dokkmenuje gyors hozzaferest biztosit a HP Image Zone 
szolgaltatasaihoz. A menube automatikusan belekerul minden olyan alkalmazas, 
amely megtalalhato a HP Image Zone ablak Services (Szolgaltatasok) lapjanak 
listajan. A HP Image Zone beallitasaiban tovabbi elemek, peldaul a Products 
(Termekek) lap listajanak muveletei vagy a HP Image Zone sugo is felveheto a 
menube. Tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone sugo tartalmaz. 

A HP Image Zone dokkmenu megjelenitese: 

-> Kattintson ra a dokk HP Image Zone ikonjara, es tartsa lenyomva az eger 
gombjat. 

A HP Image Zone szoftver megnyitasa (Macintosh OS 9.2.6 vagy ujabb verzio 
eseten) 

A HP Image Zone szoftver belepesi pontja a HP Iranyito. A HP All-in-One 
kepessegeitol fuggoen a HP Iranyito kulonbozo eszkozfunkciok inditasat teszi 
lehetove. Ilyenek peldaul a lapolvasas, a masolas vagy a kepek attoltese digitalis 
fenykepezogeprol vagy memoriakartyarol. A HP Iranyito szoftverbol a HP Gallery is 
megnyithato, melynek segitsegevel megjelenithetok, modosithatok es kezelhetok a 
kepek a szamitogepen. 

A HP Iranyito megnyitasa: 

1. A HP Image Zone szoftver ketfelekeppen nyithato meg. 

- Az asztalon kattintson duplan a HP Iranyito hivatkozasra. 

- Kattintson duplan a HP Iranyito hivatkozasra az Applications:Hewlett- 
Packard:HP Photo and Imaging Software (Programok:Hewlett- 
Packard:HP foto es kep szoftver) mappaban. 

Megjegyzes Ha tobb, kulonbozo HP eszkozt telepit a szamitogepre 
(peldaul egy HP All-in-One keszuleket, egy fenykepezogepet es egy HP 
lapolvasot), az asztalon minden eszkozhoz megjelenik egy HP Iranyito 
ikon. Ha azonban ket azonos fajtaju eszkozt telepit (peldaul hogy a 
laptoppal az otthoni es a munkahelyi HP All-in-One keszuleket is 
hasznalni tudja), akkor csak egy HP Iranyito ikon jelenik meg az asztalon. 

2. Megnyilik a HP Iranyito ablak. 

A HP Iranyito csak a kijelolt eszkoznek megfelelo feladatok gombjait jeleniti meg. 



Hasznalati utmutato 
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1 . fejezet 



&l)f Megjegyzes A szamitogepen az alabbi tablazatban latottaktol eltero 

modon jelenhetnek meg az ikonok. A HP Iranyito mindig a kijelolt eszkoz 
funkcioinak megfelelo ikonokat jeleniti meg. Ha a kijelolt eszkoz 
valamelyik funkcioval nem rendelkezik, az adott funkciohoz tartozo ikon 
nem lathato. Az alabbi tablazatban a HP Officejet 7200 All-in-One series 
altal tamogatott funkciok ikonjai lathatok. 



Eszkozmuveletek 



Ikon 


Leiras 


* — * 

gas 


Unload Images (Kepattoltes): Ezzel a funkcioval kepeket tolthet at a 
memoriakartyarol a szamitogepre. 

Megjegyzes Kepek attoltese a memoriakartyarol a szamitogepre halozaton 
keresztul nem tamogatott. 




Scan Picture (Kep beolvasasa): Ezzel a funkcioval kepeket olvashat be, es 
megjelenitheti oket a HP Gallery szoftverben. 




Scan Document (Dokumentum beolvasasa): Ezzel a funkcioval olvashat be 
szoveget es jelenitheti azt meg a kijelolt szovegszerkeszto szoftverben. 

Megjegyzes A funkcio elerhetosege orszagonkent/tersegenkent valtozhat. 




Make Copies (Masolatok keszitese): Ezzel a funkcioval keszithet fekete-feher 
vagy szines masolatot. 




Kezeles es megosztas 


Ikon 


Leiras 




HP Gallery: Ezzel a funkcioval megjelenitheti a HP Gallery szoftvert, 
amelyben megtekintheti es szerkesztheti a kepeket. 



A megjeleno ikonok mellett tobb ikon nelkuli menuelem segitsegevel alkalmazasokat 
nyithat meg a szamitogeprol, modosithatja a HP All-in-One keszulek funkcioinak 
beallitasait, es megnyithatja a sugot. Az alabbi tablazat ezeket az elemeket ismerteti. 



Kezeles es megosztas 



Funkcio 


Leiras 


More Applications 


Ezzel a funkcioval a szamitogepre telepitett egyeb alkalmazasok 


(Tovabbi 


jelolhetok ki. 


alkalmazasok) 




HP on the Web 


Ezzel a funkcioval egy HP webhelyet latogathat meg. 


(HP a weben) 





20 HP Officejet 7200 All-in-One series 



(folytatas) 



Kezeles es megosztas 



Funkcio 


Lei'ras 


HP Help 
(HP sugo) 


Ezzel a funkcioval a HP All-in-One sugojanak forrasa adhato meg. 


Settings 
(Beallitasok) 


Ezzel az elemmel tekintheti meg es modosithatja a HP All-in-One 
kulonfele beallitasait, igy a nyomtatasi, a beolvasasi es a masolasi 
beallitasokat. 



Hasznalati utmutato 
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2 Tovabbi informacio keresese 



A HP All-in-One keszulek uzembe helyezesevel es hasznalataval kapcsolatban 
szamos nyomtatott es elektronikus forrasban talalhat informaciokat. 




Uzembe helyezesi utmutato 

Az Uzembe helyezesi utmutato a HP All-in-One uzembe 
helyezesehez es a szoftvertelepiteshez nyujt utmutatast. 
A lepeseket a megadott sorrendben hajtsa vegre. 

Ha a telepites soran problemaba utkozik, lapozza fel az 
Uzembe helyezesi utmutato utolso fejezetenek 
hibaelharitassal foglalkozo szakaszat, vagy nezze meg a 
kovetkezot: Hibaelharitasi tudnivalok. 

Hasznalati utmutato 

A HP All-in-One hasznalatat ismerteti hibaelharitasi 
tippekkel es lepesekre bontott eljarasokkal. 



HP Image Zone Tour 

A HP Image Zone termekbemutato kereteben 
szorakoztato es interaktiv formaban roviden ismertetjuk a 
HP All-in-One keszulekhez tartozo szoftvert. Megtanulhat 
fenykepeket szerkeszteni, kezelni es nyomtatni a 
HP Image Zone programmal. 

Ha a HP Image Zone szoftver telepitesekor kihagyta a 
termekbemutatot, megtalalhatja a Start menuben. A 
termekbemutato csak Windows rendszerben all 
rendelkezesre. 




HP Iranyito 

A HP Iranyito program segitsegevel egyszeruen 
elerhetok a HP All-in-One alkalmazasai, alapertelmezett 
beallitasai, allapotanak adatai es elektronikus sugoja. 




HP Image Zone sugo 

Reszletes informaciokkal szolgal HP Image Zone sugo 
a HP All-in-One keszulekhez tartozo szoftver 
hasznalatarol. 

• A Get step-by-step instructions (Reszletes 
utmutatas) cimu temakor ismerteti a HP Image 
Zone szoftver hasznalatat a HP eszkozokkel. 

• Az Explore what you can do (Fedezze fel 
lehetosegeit) cimu temakor tovabbi informaciokkal 
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szolgal a HP Image Zone szoftver es a HP 
eszkozok segitsegevel vegrehajthato praktikus es 
kreativ feladatokrol. 
• Ha tovabbi segitsegre van szuksege, vagy 

utananezne a HP szoftver frissiteseinek, akkora 
Troubleshooting and support (Hibaelharitas es 
tamogatas) cimu temakort valassza. 

A keszulek kepernyon megjeleno sugoja 

A keszuleknek a szamitogep kepernyojen megjeleno 
sugoja a kivalasztott temakorre vonatkozo kiegeszito 
tudnivalokat tartalmaz. A sugo a kezelopanelrol erheto el. 

1 . Nyomja meg a kezelopanel Beallitasok gombjat. 
A kezelopanel kijelzojen megjelenik a Sugo menu. 

2. Nyomja meg az OK gombot. 

3. Lepjen a lista kivant elemere a -4 vagy a ► gombbal. 

4. Nyissa meg a szamitogep kepernyojen a kijelolt 
temakort az OK gombbal. 

Readme (Olvass el!) 

A Readme (Olvass el!) fajl a legfrissebb informaciokat 
tartalmazza, melyek az egyeb kiadvanyokban nem 
feltetlenul talalhatok meg. 

A Readme (Olvass el!) fajl megnyitasahoz telepitse a 
szoftvert. 



www.hp.com/support 



Ha rendelkezik internet-hozzaferessel, akkor sugot es 
tamogatast talalhat a HP webhelyen. Ez a webhely 
muszaki tamogatast, illesztoprogramokat, kiegeszitoket 
es rendelesi tudnivalokat kinal. 



Hasznalati utmutato 
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3 Csatlakoztatasi tudnivalok 



A HP All-in-One keszulek az RJ-45-6s Ethernet-port segitsegevel vezetekes halozatra 
csatlakoztathato. A keszulek USB-porttal is rendelkezik, igy USB-kabellel kozvetlenul 
szamitogephez csatlakoztathato. 



Tamogatott csatlakozasi tipusok 



Leiras 


Csatlakoztatott 

szamitogepek 

ajanlott szama az 

optimalis 

teljesitmeny 

erdekeben 


Tamogatott 
szoftverfunkciok 


Telepitesi utmutatas 


Ethernet- (vezetekes) 
csatlakozas 


Legfeljebb 6t 
szamitogep 
csatlakoztatasa egy 
HP All-in-One 
KeszuieKnez nuD 
vagy utvalaszto 
segitsegevel. 


Minden funkcio 
tamogatott, a 
Webscant is 
beleertve. 

Tovabbi tudnivalok a 
Webscan funkciorol: 
A Webscan 
hasznalata. 


Reszletes leirast az 
Uzembe helyezesi 
utmutato tartalmaz. 


USB-csatlakozas 


Egy szamitogep 
csatlakoztatasa a 
HP All-in-One 
keszulekhez USB- 
kabellel. 

Az USB-port a 
HP All-in-One 
keszulek hatoldalan 
talalhato. 


Minden funkcio 
tamogatott, kiveve a 
Webscant. 


Reszletes leirast az 
Uzembe helyezesi 
utmutato tartalmaz. 


V V II lUUVvo 

nyomtatomegosztas 


1 onfoliohh r\t 
LcyicijciJiJ ui 

szamitogep. 
Amikor a 

gazdaszamitogep ki 
van kapcsolva, a 
tobbi szamitogep 
nem tud nyomtatni a 
HP All-in-One 
keszuleken. 


A 

gazdaszamitogeprol 
valamennyi 
tamogatott funkcio 
hasznalhato. A tobbi 
szamitogeprol csak 
nyomtatni lehet. 


U LI 1 IU LdLdo cl 

telepiteshez: 
Windows 

nyomtatomegosztas 
hasznalata. 


Nyomtatomegosztas 
(Macintosh) 


Legfeljebb 6t 
szamitogep. 
Amikor a 

gazdaszamitogep ki 


A 

gazdaszamitogeprol 
valamennyi 


Telepitesi utmutatast 
itt talal: A 

nyomtatomegosztas 
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Leiras 


Csatlakoztatott 

szamitogepek 

ajanlott szama az 

optimalis 

teljesitmeny 

erdekeben 


Tamogatott 
szoftverfunkciok 


Telepitesi utmutatas 




van kapcsolva, a 
tobbi szamitogep 
nem tud nyomtatni a 
HP All-in-One 
keszuleken. 


tamogatott funkcio 
hasznalhato. A tobbi 
szamitogeprol csak 
nyomtatni lehet. 


hasznalata 
(Macintosh OS X 
rendszerben). 



Ethernet-csatlakozas 

A HP Officejet 7200 All-in-One series a 10 es a 100 Mb/s-os Ethernet-halozati 
csatlakozast is tamogatja. A HP All-in-One Ethernet- (vezetekes) halozathoz torteno 
csatlakoztatasarol a keszulekhez kapott Uzembe helyezesi iitmutato tartalmaz 
reszletes leirast. 



Csatlakoztatas USB-kabellel 

A szamitogep es a HP All-in-One keszulek USB-kabellel torteno csatlakoztatasanak 
reszletes leirasa megtalalhato a keszulekhez kapott Uzembe helyezesi utmutatoban. 



Windows nyomtatomegosztas hasznalata 

Ha a HP All-in-One keszulek UBS-kabellel csatlakozik egy halozati szamitogephez, 
akkor a Windows nyomtatomegosztas szolgaltatasa reven a halozat mas 
szamitogeperol is hasznalhato. A HP All-in-One keszulekhez kozvetlenul csatlakozo 
szamitogep a nyomtato gazdagepekent szolgal, teljes funkciokeszlettel. A halozat 
tobbi szamitogepe (a kliensek) csak a nyomtatasi funkciokhoz ferhetnek hozza. Az 
osszes tobbi funkciot a gazdaszamitogepen kell vegrehajtani. 



A Windows nyomtatomegosztas engedelyezese 

-* Tovabbi tudnivalokat a szamitogephez mellekelt felhasznaloi kezikonyvben es a 
Windows rendszer sugojaban olvashat. 



A nyomtatomegosztas hasznalata (Macintosh OS X 
rendszerben) 

Ha a HP All-in-One keszulek UBS-kabellel csatlakozik egy halozati szamitogephez, 
akkor a nyomtatomegosztas szolgaltatas reven a halozat mas szamitogeperol is 



Hasznalati iitmutato 
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3. fejezet 



hasznalhato. A halozat tobbi szamitogepe (a kliensek) csak a nyomtatasi funkciokhoz 
ferhetnek hozza. Az osszes tobbi funkciot a gazdaszamitogepen kell vegrehajtani. 



A nyomtatomegosztas engedelyezese 

1. A gazdagepen valassza a dokk System Preferences (Rendszer beallitasai) 
elemet. 

Megnyilik a System Preferences ablak. 

2. Valassza a Sharing (Megosztas) elemet. 

3. A Services (Szolgaltatasok) lapon kattintson a Printer Sharing 

(Nyomtatomegosztas) elemre. 



A Webscan hasznalata 

A Webscan funkcioval webbongeszo segitsegevel olvashat be a szamitogepre 
fenykepeket es dokumentumokat a HP All-in-One keszulekkel. Ezt a funkciot akkor is 
hasznalhatja, ha nem telepiti a szamitogepre a keszulek szoftveret. 

1. Nyomtasson halozati konfiguracios oldalt, melyen megtalalja a HP All-in-One IP- 
cimet. 

■2^jx> Megjegyzes Tovabbi tudnivalok: A halozat kezelese. 



2. Irja be a keszulek IP-cimet a szamitogepen egy webbongeszobe. 
A bongeszoben megjelenik a beagyazott webkiszolgalo honlapja. 

3. A bal oldali oszlopban az Alkalmazasok pont alatt valassza ki a Lapolvasas 
lehetoseget. 

4. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

A Webscan a HP Image Zone lapolvaso szoftvertol elteroen nem tamogatja a 
lapolvasasi celhelyek hasznalatat. Mivel a Webscan e-mail uzenetkuldesi funkcioja 
korlatozott, erre a celra javasolt inkabb a HP Image Zone lapolvaso szoftvert 
hasznalni. 
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4 Fotok kezelese 



A HP All-in-One keszulekkel tobbfelekeppen is attoltheti, szerkesztheti, megoszthatja 
es kinyomtathatja fenykepeit. Ez a fejezet rovid attekintest nyujt e muveletek 
vegrehajtasi modjanak szamos lehetosegerol, a kivant beallitasoknak es a 
szamitogepnek megfeleloen. Az egyes muveletekrol reszleteket az utmutato egyeb 
fejezetei, illetve a HP Image Zone sugo tartalmaz. 

Fotok attoltese 

A fenykepek attoltesenek kulonbozo lehetosegei vannak. Attolthet fotokat a 

HP All-in-One keszulekre, a szamitogepre vagy a memoriakartyara. Olvassa el alabb 

a szamitogep operacios rendszerenek megfelelo reszt. 

Fenykepek attoltese Windows rendszeru szamitogep segitsegevel 

Az alabbi abrak a Windows-szamitogepre, illetve memoriakartyara torteno 
fenykepattoltest mutatjak be. 

Fenykep attoltese a HP All-in-One keszulekbe helyezett memoriakartyarol Windows- 
szamitogepre: 




Fenykep attoltese digitalis fenykepezogeprol Windows-szamitogepre: 




Fenykep beolvasasa kozvetlenul a HP All-in-One keszulekben levo memoriakartyara. 




Hasznalati utmutato 
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4. fejezet 



Fenykepek attoltese Macintosh szamitogep segitsegevel 

Az alabbi abrak a Macintosh szamitogepre, illetve memoriakartyara torteno 
fenykepattoltest mutatjak be. 

Fenykep attoltese a HP All-in-One keszulekbe helyezett memoriakartyarol Macintosh 
szamitogepre: 




Fenykep attoltese digitalis fenykepezogeprol Macintosh szamitogepre: 




Fenykep beolvasasa kozvetlenul a HP All-in-One keszulekben levo memoriakartyara. 




Fotok szerkesztese 

A fenykepek tobbfelekeppen is szerkeszthetok. Olvassa el alabb a szamitogep 
operacios rendszerenek megfelelo reszt. 

Fenykepek szerkesztese Windows rendszeru szamitogep segitsegevel 

Az abrak a fenykepszerkesztes modszereit ismertetik Windows rendszerben. 

Fenykep szerkesztese Windows-szamitogepen a HP Image Zone szoftver 
segitsegevel: 




Fenykep szerkesztese a HP All-in-One kezelopaneljenek funkcioival: 
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Fenykepek szerkesztese Macintosh szamitogep segitsegevel 

Az abrak a fenykepszerkesztes modszereit ismertetik Macintosh szamitogepen. 

Fenykep szerkesztese Macintosh szamitogepen a HP Image Zone szoftver 
segitsegevel: 




Fenykep szerkesztese Macintosh szamitogepen az iPhoto szoftver segitsegevel: 




Fenykep szerkesztese a HP All-in-One kezelopaneljenek funkcioival: 




Fotok megosztasa 

Fenykepeit szamos kulonbozo modon oszthatja meg barataival es rokonaival. 
Olvassa el alabb a szamitogep operacios rendszerenek megfelelo reszt. 

Fenykepek megosztasa Windows rendszeru szamitogep segitsegevel 

Az abrak a fenykepmegosztas modszereit ismertetik Windows rendszerben. 

Megoszthatja fenykepeit az USB-csatlakoztatasu HP All-in-One keszulekrol a 
HP Instant Share szolgaltatas segitsegevel. Ha USB-kabellel csatlakoztatja a 
HP All-in-One keszuleket a Windows operacios rendszeru szamitogephez, attoltheti 
fotoit a szamitogepre, majd a HP Instant Share szolgaltatas segitsegevel elkuldheti 
oket e-mail uzenetkent baratainak es szeretteinek. 



Hasznalati utmutato 
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Megoszthatja fenykepeit a halozathoz csatlakoztatott HP All-in-One segitsegevel az 
interneten keresztul a HP Instant Share szolgaltatassal, ahol a fotokat on-line 
fotoalbumban taroljak. 




Megoszthatja fenykepeit a halozathoz csatlakoztatott HP All-in-One segitsegevel az 
interneten keresztul a HP Instant Share szolgaltatassal. A HP Instant Share 
szolgaltatas e-mail utjan tovabbithatja, illetve a halozathoz csatlakoztatott masik 
HP All-in-One keszulekre kuldheti a fotokat. 




Fenykepek megosztasa Macintosh szamitogep segitsegevel 

Az abrak a fenykepmegosztas modszereit ismertetik Macintosh szamitogepen. 

Megoszthatja fenykepeit az USB-csatlakoztatasu HP All-in-One keszulekrol a 
HP Instant Share szolgaltatas segitsegevel. Ha USB-kabellel csatlakoztatja a 
HP All-in-One keszuleket a Macintosh-hoz, attoltheti fotoit a szamitogepre, majd a 
HP Instant Share szolgaltatas segitsegevel elkuldheti oket e-mail uzenetkent 
baratainak es szeretteinek. 




Megoszthatja fenykepeit a halozathoz csatlakoztatott HP All-in-One segitsegevel az 
interneten keresztul a HP Instant Share szolgaltatassal, ahol a fotokat on-line 
fotoalbumban taroljak. 
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Megoszthatja fenykepeit a halozathoz csatlakoztatott HP All-in-One segitsegevel az 
interneten keresztul a HP Instant Share szolgaltatassal. A HP Instant Share 
szolgaltatas e-mail utjan tovabbithatja, illetve a halozathoz csatlakoztatott masik 
HP All-in-One keszulekre kuldheti a fotokat. 




Fotok nyomtatasa 

A fenykepek tobbfelekeppen is kinyomtathatok. Olvassa el alabb a szamitogep 
operacios rendszerenek megfelelo reszt. 

Fenykepek nyomtatasa Windows rendszeru szamitogep segitsegevel 

Az abrak a fenykepnyomtatas modszereit ismertetik Windows rendszerben. 
Fotok nyomtatasa PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogeprol: 




Fotok nyomtatasa fenykepezogeprol a szamitogep valamely alkalmazasa, peldaul a 
HP Image Zone szoftver segitsegevel: 




Fotok nyomtatasa memoriakartyarol a HP All-in-One kezelopanelje segitsegevel: 



Hasznalati utmutato 



4. fejezet 




Fotok nyomtatasa memoriakartyarol a HP Image Zone szoftver segitsegevel, 
Windows-szamitogepre torteno attoltesuk utan: 




Fenykepek nyomtatasa Macintosh szamitogep segitsegevel 

Az abrak a fenykepnyomtatas modszereit ismertetik Macintosh szamitogepen. 
Fotok nyomtatasa PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogeprol: 




Fotok nyomtatasa fenykepezogeprol a szamitogep valamely alkalmazasa, peldaul a 
HP Image Zone szoftver segitsegevel: 




Fotok nyomtatasa memoriakartyarol a HP All-in-One kezelopanelje segitsegevel: 




Fotok nyomtatasa memoriakartyarol a HP Gallery vagy az iPhoto szoftver 
segitsegevel, Macintosh szamitogepre torteno attoltesuk utan: 
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Hasznalati utmutato 



5 Az eredeti peldany es a papir 
betoltese 



Ez a fejezet utmutatast nyujt a masolando, beolvasando, faxon kuldendo eredetik 
behelyezesehez a lapadagolo talcaba, a feladatra legalkalmasabb tipusu papir 
kivalasztasahoz, az adagolotalcaba torteno papirbetolteshez es a papirelakadas 
megelozesehez. 

Az eredeti peldany betoltese 

A masolasi, faxolasi vagy beolvasasi feladatokhoz tartozo eredeti peldanyt az 
automatikus lapadagoloba vagy az uveglapra helyezheti. A HP All-in-One az 
automatikus lapadagolora helyezett eredetiket automatikusan behuzza. 

Eredeti peldany betoltese az automatikus lapadagoloba 

Akar tobboldalas letter, A4 vagy legal meretu eredetiket is masolhat, beolvashat es 
faxolhat, ha az eredeti peldanyt (legfeljebb 50 sima papirlapot) a lapadagoloba helyezi. 

AFigyelem! Ne toltson fenykepeket az automatikus lapadagoloba; kar 
keletkezhet bennuk. 

r2^jf Megjegyzes Ha az eredeti peldanyokat az automatikus lapadagoloba 
\~&\ helyezi, bizonyos masolasi funkciok, peldaul a Lapmerethez igazitas es a 
Teljes oldal kitoltese, nem mukodnek. Tovabba, ha indexkepet olvas be, 
hogy fenykepeket nyomtathasson a memoriakartyarol, akkor az indexkepet az 
uvegre kell helyeznie. Tovabbi tudnivalok: Eredeti peldany iivegre helyezese. 

Eredeti peldany betoltese az automatikus lapadagoloba 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 
lapok teteje bal oldalra keruljon. 

Az automatikus lapadagolo maximalis kapacitasa 50 lapnyi sima papir. 

"A' ^'PP ^ erec ' et ' dokumentumok automatikus lapadagolora helyezesevel 
~\]~ kapcsolatban tovabbi segitseget nyujt a lapadagolo talcaba vesett abra. 




2. Tolja a papirbeallitokat a papir bal es jobb szelehez. 
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Eredeti peldany uvegre helyezese 

Ha az eredetit az itt ismertetett modon helyezi az uvegre, egyoldalas Letter vagy A4 
meretu eredetit masolhat, olvashat be es faxolhat. Amennyiben az eredeti peldany 
tobb teljes meretu oldalt tartalmaz, akkor azt az automatikus lapadagoloba helyezze. 
Tovabbi tudnivalok: Eredeti peldany betoltese az automatikus lapadagoloba. 

Ha fenykepnyomtatas celjabol indexkepet helyez az uvegre, mindig az itt leirtak 
szerint jarjon el. Ha az indexkep tobb oldalbol all, akkor azokat egyenkent helyezze az 
uvegre. Ne tegye az indexkepet az automatikus lapadagoloba. 

tftyf Megjegyzes Ha az iiveg vagy a fedel hatlapja nem tiszta, a legtobb 
\~<r\ kulonleges szolgaltatas helytelenul mukodik. Tovabbi tudnivalok: A 
HP All-in-One keszulek tisztitasa. 

Eredeti peldany uvegre helyezese 

1. Vegye ki az osszes eredetit a lapadagolo talcabol, es csak ez utan emelje fel a 
HP All-in-One fedelet. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ha indexkepet helyez az uvegre, ugyeljen ra, hogy az indexkep felso szele az 
iiveg jobb szelehez illeszkedjen. 

s A' ^'PP ^ z erec ' et ' peldany betoltesekor tovabbi segitseget nyujt az iiveg 
elulso es jobb szele menten lathato abra. 




3. Hajtsa le a fedelet. 

Papirvalasztas a nyomtatashoz es masolashoz 

A HP All-in-One kesziilekbe szamos kiilonbozo tipusu es meretu papirt betolthet. A 
legjobb minosegu nyomtatas es masolas biztositasa erdekeben tekintse at az alabbi 
javaslatokat. A papirtipus vagy -meret modositasakor ne felejtse el modositani az erre 
vonatkozo beallitasokat. 



Hasznalati utmutato 
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5. fejezet 



Javasolt papirtipusok 



A HP a legjobb nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben a kifejezetten az adott 
tipusu feladathoz keszult HP papirok hasznalatat javasolja. Fenykepek 
nyomtatasahoz peldaul fenyes vagy matt fotopapirt helyezzen az adagolotalcaba. Ha 
brosurat vagy bemutatot nyomtat, erre a celra keszult papirtipust hasznaljon. 

Tovabbi tudnivalokat a HP papirokrol a HP Image Zone sugo anyagaban vagy a HP 
webhelyen talal: 

www.hp.com/support/inkjet_media 

f!*L\e Megjegyzes Jelenleg ez a resz csak angolul erheto el a weboldalon. 



Kerulendo papirtipusok 

Till vekony, sima feluletu vagy konnyen nyujthato papir hasznalatakor a papir 
elakadhat. Egyenetlen feluletu vagy olyan papir hasznalata, amely nem szivja be a 
tintat, a nyomtatott kepek elmosodasat, szetfolyasat vagy nem megfelelo kitolteset 
eredmenyezheti. 



Nyomtatashoz nem javasoltak az alabbi papirtipusok: 

• Kivagott vagy perforalt papirok (hacsak azokat nem kifejezetten HP Inkjet 
tintasugaras termekekhez terveztek) 

• Erosen erezett hordozok, peldaul vaszon. Elofordulhat, hogy az ilyen hordozokra 
torteno nyomtatas nem lesz egyenletes, es a tinta elfolyik. 

• Tulsagosan sima, fenyes vagy bevont feluletu papirok, melyeket nem a 
HP All-in-One keszulekhez terveztek. Ezek elakadhatnak a HP All-in-One 
keszulekben, illetve a tinta lepereghet a feluletukrol. 

• Tobb reszbol alio (peldaul a ket- vagy haromoldalas) urlapok. Ezek 
begyurodhetnek vagy beszorulhatnak, es konnyen elkenodhet a tinta. 

• Boritekok, amelyeken kapcsok vagy nyilasok vannak Ezek beszorulhatnak a 
gorgok koze, es papirelakadast okozhatnak. 

Az orszagtol/tersegtol fuggoen nehany papirtipus esetleg nem szerezheto be. 
Masolashoz nem javasoltak az alabbi papirtipusok: 

• A kovetkezoktol eltero meretu papirok: Letter, A4, 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , 
Hagaki (csak Japanban kaphato) es L (csak Japanban kaphato). Az orszagtol/ 
tersegtol fuggoen nehany papirtipus esetleg nem szerezheto be. 

• Kivagott vagy perforalt papirok (hacsak azokat nem kifejezetten HP Inkjet 
termekekhez terveztek) 

• Boritekok 

• Szalagpapir 

• (rasvetito-foliak a HP premium tintasugaras irasvetito-folia es a HP premium 
plusz tintasugaras irasvetito-folia kivetelevel 

• Tobboldalas nyomtatvanyok vagy cimkekotegek 



Ez a resz a kulonbozo tipusu es meretu papirok betolteset ismerteti a HP All-in-One 
keszulekbe. 




Papir betoltese 
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Tipp Megakadalyozhatja a papir szakadasat, gyurodeset es felpondorodeset, 
ha azt visszazarhato tasakban tarolja. Nem megfelelo tarolaskor a papir a 
homerseklet es a paratartalom jelentos valtozasa miatt felpondorodhet, es 
emiatt a HP All-in-One keszulekben sem mukodik jol. 

Teljes meretu papir betoltese 

A HP All-in-One keszulek adagolotalcajaba szamos kulonbozo tipusu letter, A4 vagy 
legal meretu papirt betolthet. 

Teljes meretu papir betoltese 

1 . Tavolitsa el a kimeneti talcat, majd huzza a papirhosszusag- es papirszelesseg- 
beallitokat a legszelso helyzetukbe. 




Vizszintes felulethez utogetve igazitsa egymashoz a papirkoteg lapjait, majd 
ellenorizze a kovetkezoket: 

- Nem poros a papir, nines elszakadva, es szegelyei nincsenek felpondorodve. 

- A koteg lapjai azonos meretuek es tipusuak. 

Helyezze be a koteget az adagolotalcaba rovidebb szelevel befele, nyomtatando 
oldalaval lefele forditva. A koteget utkozesig tolja be. 

% ' » Tipp Ha a papiron fejlec van, az keruljon belulre, es lefele nezzen. A 
~ \f~ teljes meretu es a fejleces papirok betoltesekor tovabbi segitseget nyujt 
az adagolotalcaba vesett abra. 




4. Tolja a papirszelesseg- es a papirhosszusag-beallitot a papir szelehez. 

Ne toltson be till sok papirt; a koteg teljesen simuljon az adagolotalcaba, es ne 
legyen magasabb a papirszelesseg-beallito csuszka tetejenel. 




2. 



3. 



Hasznalati utmutato 
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5. fejezet 




6. Huzza ki teljesen maga fele a kimeneti talca hosszabbitojat. A kimeneti talca 
hosszabbitoja vegen pattintsa ki a papirfogot, es igy nyissa ki teljesen a 
hosszabbitot. 

10x15 cm (4x6 huvelyk) meretu fotopapir betoltese 

A 10 x 15 cm meretu fotopapirokat betoltheti a HP All-in-One fo adagolotalcajaba, 
illetve az opcionalis hatso adagolotalcaba. (E tartozek neve HP automatikus 
ketoldalas nyomtatasi egyseg kismeretu papirtalcaval. Japanban automatikus 
ketoldalas nyomtatasi egyseggel rendelkezo Hagaki talcanak nevezik.) 

A legjobb eredmenyt 10x15 cm-es HP premium fotopapir vagy HP premium plusz 
fotopapir hasznalata, valamint a nyomtatasi vagy masolasi papirtipus es -meret 
megfelelo beallitasa biztositja. Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP 
Image Zone sugo tartalmaz. 

Tipp Megakadalyozhatja a papir szakadasat, gyurodeset es felpondorodeset, 
ha azt visszazarhato tasakban tarolja. Nem megfelelo tarolaskor a papir a 
homerseklet es a paratartalom jelentos valtozasa miatt felpondorodhet, es 
emiatt a HP All-in-One keszulekben sem mukodik jol. 

10 x 15 cm meretu fotopapir betoltese a fo adagolotalcaba 

1 . Tavolitsa el a kimeneti talcat. 

2. Vegye ki az osszes papirt a kimeneti talcabol. 

3. Toltse be a fotopapirkoteget az adagolotalca jobb oldalara rovidebb szelevel 
elore, fenyes oldalaval lefele forditva. A koteget utkozesig tolja be. 
Ha a fotopapir letepheto fulekkel rendelkezik, a papirt ugy helyezze be, hogy a 
fulek kifele nezzenek. 

4. Tolja a papirhosszusag- es papirszelesseg-beallitot a fotopapirkoteg szelehez. 
Ne toltson be till sok fotopapirt; a koteg teljesen simuljon az adagolotalcaba, es 
ne legyen magasabb a papirszelesseg-beallito csuszka tetejenel. 
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5. Helyezze vissza a kimeneti talcat. 



10 x 15 cm meretu fotopapir betoltese az opcionalis hatso talcaba 

-* A termekhez kismeretu papirtalcaval rendelkezo HP automatikus ketoldalas 
nyomtatasi egyseg es automatikus ketoldalas nyomtatasi egyseggel rendelkezo 
Hagaki talca is kaphato. A papirt e tartozekokba a hozzajuk mellekelt hasznalati 
utmutato utasitasai szerint toltheti be. 

Levelezolap vagy Hagaki kartya betoltese 

A levelezolapokat es Hagaki kartyakat betoltheti a HP All-in-One fo adagolotalcajaba, 
illetve az opcionalis hatso talcaba. (E tartozek neve HP automatikus ketoldalas 
nyomtatasi egyseg kismeretu papirtalcaval. Japanban automatikus ketoldalas 
nyomtatasi egyseggel rendelkezo Hagaki talcanak nevezik.) 

A legjobb eredmeny biztositasa erdekeben a nyomtatas vagy masolas megkezdese 
elott adja meg a papirtipus es a papirmeret beallitasat. Tovabbi tudnivalokat a 
kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

Levelezolapok vagy Hagaki kartyak betoltese a fo adagolotalcaba 

1. Tavolitsa el a kimeneti talcat. 

2. Vegye ki az osszes papirt a kimeneti talcabol. 

3. Helyezze a kartyakoteget az adagolotalca jobb oldalara, rovidebb oldalaval befele 
es a nyomtatando oldalaval lefele forditva. A koteget utkozesig tolja be. 

4. Tolja a papirhosszusag- es papirszelesseg-beallitot a koteg szelehez. 

Ne toltson be tul sok lapot; a koteg teljesen simuljon az adagolotalcaba, es ne 
legyen magasabb a papirszelesseg-beallito tetejenel. 




5. Helyezze vissza a kimeneti talcat. 

Levelezolapok vagy Hagaki kartyak betoltese az opcionalis hatso talcaba 

-» A termekhez kismeretu papirtalcaval rendelkezo HP automatikus ketoldalas 
nyomtatasi egyseg es automatikus ketoldalas nyomtatasi egyseggel rendelkezo 



Hasznalati utmutato 
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Hagaki talca is kaphato. A papirt e tartozekokba a hozzajuk mellekelt hasznalati 
utmutato utasitasai szerint toltheti be. 

Boritekok betoltese 

A HP All-in-One adagolotalcajaba egy vagy tobb boritekot helyezhet. Ne hasznaljon 
fenyes vagy domboru mintas boritekot, vagy olyat, amelyen kapcsok vagy ablakok 
vannak. 

&hf Megjegyzes A boritekra valo nyomtatashoz olvassa el a szovegszerkeszto 
\~<r\ program siigojaban a szovegformazasokkal kapcsolatos tudnivalokat. A 

valaszcimet erdemes lehet cimkere nyomtatni, majd ugy a boritekra ragasztani. 

Boritekok betoltese 

1 . Tavolitsa el a kimeneti talcat. 

2. Vegye ki az osszes papirt a kimeneti talcabol. 

3. Helyezzen egy vagy tobb boritekot az adagolotalca jobb oldalara ugy, hogy a 
boritekok nyithato oldala felfele es balra nezzen. Tolja be a boritekkoteget 
utkozesig. 

» ' * Tipp A boritekok betoltesekor tovabbi segitseget nyujt az adagolotalcaba 
"V" vesettabra. 

4. Tolja a papirhosszusag- es papirszelesseg-beallitot a boritekkoteg szelehez. 
Ne toltson be till sok boritekot; a boritekkoteg teljesen simuljon az 
adagolotalcaba, es ne legyen magasabb a papirszelesseg-beallito tetejenel. 




5. Helyezze vissza a kimeneti talcat. 

Mas tipusu papirok betoltese 

Az alabbi tablazat az egyes papirtipusok betoltesehez nyujt segitseget. Ha mas 
meretu vagy tipusu papirt tolt be, a legjobb eredmeny erdekeben mindig modositsa 
ennek megfeleloen a papirbeallitast. A papirmeretek modositasara vonatkozo 
tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmazza. 

r2^> Megjegyzes A HP All-in-One funkcioival nem minden papirmeret es -tipus 
hasznalhato. Egyes papirmeretek es -tipusok csak akkor hasznalhatok, ha a 
nyomtatasi feladatot valamely szoftveralkalmazas Nyomtatas 
parbeszedpaneljerol inditja. Ezek memoriakartyarol vagy digitalis 
fenykepezogeprol inditott masolasra, faxolasra es nyomtatasra nem 
hasznalhatok. A tablazatban megjeloltuk a csak szoftveralkalmazasbol inditott 
feladathoz hasznalhato papirokat. 
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Papir 


Tippek 


HP papirok 


• HP premium papir: Keresse meg a szurke nyilat a papir 
hatoldalan, es a nyillal folfele helyezze be a talcaba a papirt. 

• HP premium tintasugaras irasvetito-folia: Ugy helyezze be a foliat, 
hogy a feher sav a nyilakkal es a HP emblemaval felul legyen, es 
a talca belseje fele forduljon. 

Megjegyzes Helytelenul behelyezett vagy nem HP irasvetito- 
folia eseten a HP All-in-One nem ismeri fel automatikusan az 
irasvetito-foliat. Mielott irasvetito-foliara nyomtatna vagy masolna, 
a legjobb eredmeny biztositasa erdekeben allitson be irasvetito- 
folia papirtipust. 

• HP ravasalhato matrica: Hasznalat elott teljesen simitsa ki a 
matricat, felpondorodott lapot ne toltson be. (A felpondorodes 
megelozese erdekeben a felhasznalasig tarolja az eredeti, lezart 
csomagban a lapokat.) A matrica hatoldalan keresse meg a kek 
savot, majd kezzel, laponkent toltse be a matricat nyomtatasi 
oldalaval lefele (a kek sav legyen folul). 

• HP udvozlolapok, HP foto udvozlolapok es HP texturalt 
udvozlolapok: Helyezzen be egy kis koteg HP udvozlokartya-papirt 
az adagolotalcaba nyomtatando oldalaval lefele, utkozesig betolva 
a koteget. 


Cimkek 

(csak alkalmazasbol 
inditott 

nyomtatashoz) 


Mindig HP inkjet tintasugaras keszulekekhez tervezett, letter vagy A4 
meretu cimkeiveket hasznaljon (ilyenek peldaul az Avery inkjet 
tintasugaras cimkek), es ellenorizze, hogy a cimkek ket evesnel nem 
regebbiek-e. A regebbi ivekrol levalhatnak a cimkek, mikozben a lap 
athalad a HP All-in-One keszuleken, es igy elakadas tortenhet. 

1 . A cimkeiveket atporgetve ellenorizze, hogy azok nem ragadtak-e 
ossze. 

2. Helyezzen egy koteg cimkelapot az adagolotalcaba egy teljes 
meretu sima papirlapra, cimkes oldalaval lefele. A cimkeiveket ne 
egyenkent helyezze be! 


Egybefuggo 
szalagpapir 

(csak alkalmazasbol 
inditott 

nyomtatashoz) 


Az egybefuggo szalagpapirt szamitogepes vagy hajtogatott papirnak is 
nevezik. 

1 . Tavolitsa el a kimeneti talcat. 

2. Vegye ki az osszes papirt a kimeneti talcabol. 

Megjegyzes A papirszakadas elkerulese erdekeben a kimeneti 
talcat a nyomtatas alatt ne helyezze vissza a HP All-in-One 
keszulekre. 

3. Ellenorizze, hogy a papirkoteg tartalmaz-e legalabb 6t lapot. 

Megjegyzes HP transzparenspapir hianyaban 75 g-os papirt 
hasznaljon. 



Hasznalati utmutato 
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5. fejezet 
(folytatas) 

Papir 



Tippek 



Ovatosan tepje le a perforalt szeleket (ha vannak) mindket 
oldalon, es hajtogassa szet, majd vissza a lapokat, hogy ne 
tapadjanak ossze. 

Ugy helyezze be a papirt az adagolotalcaba, hogy a szabad ele a 
koteg tetejen legyen. 

Az elso elt az alabbi abran jeloltek szerint tolja be utkozesig az 
adagolotalcaba. 




A papirelakadas megelozese 



A papirelakadas megelozese erdekeben tartsa be a kovetkezo szabalyokat: 

• A papir szakadasat, gyurodeset es felpondorodeset elkerulheti, ha a hasznalaton 
kivuli papirt visszazarhato tasakban tarolja. 

• Rendszeresen uritse a kimeneti talcat. 

• Ugyeljen arra, hogy az adagolotalcaba tett lapok simak legyenek, a szeluk ne 
legyen beszakadva. 

• Ne toltson egyszerre tobbfele tipusu vagy meretu papirt az adagolotalcaba; a 
teljes betoltott kotegnek azonos tipusu es meretu lapokbol kell allnia. 

• Minden papirtipushoz es papirmerethez gondosan allitsa be az adagolotalca 
papirvezetoit. Ugyeljen arra, hogy a papirvezetok ne gyurjek meg a papirt az 
adagolotalcaban. 

• Ne tolja be tulsagosan a papirt az adagolotalcaba. 

• Mindig a HP All-in-One keszulekhez javasolt papirtipust hasznaljon. Tovabbi 
tudnivalok: Papirvalasztas a nyomtatashoz es masolashoz. 

• Ne hagyjon eredeti peldanyokat az uvegen. Ha ugy tolt be eredeti peldanyt az 
automatikus lapadagoloba, hogy az uvegen mar van egy, akkor ez az 
automatikus lapadagoloban levo eredeti elakadasat okozhatja. 

Tovabbi tudnivalok a papirelakadasok elharitasarol: A papirral kapcsolatos problemak 
elharitasa. 
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g Memoriakartya vagy PictBridge- 
fenykepezogep hasznalata 

A HP All-in-One szinte barmilyen, digitalis fenykepezogepben hasznalatos 
memoriakartyarol tud olvasni. A kartyan levo kepek kinyomtathatok, tarolhatok es 
kezelhetok segitsegevel. A memoriakartyat behelyezheti a HP All-in-One keszulekbe, 
de a fenykepezogepet kozvetlenul is csatlakoztathatja; ekkor a HP All-in-One ugy 
olvassa be a memoriakartya tartalmat, hogy a kartya a fenykepezogepben marad. 

Ez a fejezet a memoriakartyak es a PictBridge-kompatibilis fenykepezogepek 
hasznalatat mutatja be a HP All-in-One keszulekkel. Tudnivalokkal szolgal a 
szamitogepre torteno fenykepattoltesrol, a fenykepnyomtatas beallitasainak 
megadasarol, valamint a fotok nyomtatasarol es szerkeszteserol. 

A memoriakartya-nyilasok es a fenykepezogepport 

Ha a digitalis fenykepezogep memoriakartyan tarolja a fotokat, a kartyat behelyezheti 
a HP All-in-One keszulekbe, es kinyomtathatja vagy mentheti a kepeket. 

Nyomtathat indexkepet (ez tobb oldalas is lehet; a memoriakartyan tarolt fenykepek 
miniatur valtozatat tartalmazza), vagy kinyomtathatja az egyes fenykepeket - anelkul 
hogy szukseg lenne a HP All-in-One szamitogepes csatlakoztatasara. A 
HP All-in-One keszulekhez a fenykepezogepporton keresztul PictBridge szabvanyt 
tamogato digitalis fenykepezogep is csatlakoztathato - igy kozvetlenul a 
fenykepezogeprol is lehet nyomtatni. 

A HP All-in-One a kovetkezo memoriakartyakrol kepes olvasni: CompactFlash (I, II), 
Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia es xD-Picture 
Card. 

A HP All-in-One keszuleken negy memoriakartya-nyilas talalhato. Az alabbi abra 
bemutatja, hogy melyik nyilasba milyen tipusu memoriakartya helyezheto. 

Megjegyzes Egyszerre csak egy memoriakartyat hasznalhat a HP All-in-One 
keszulekkel. 



Hasznalati utmutato 
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6. fejezet 





1 




<s> 






A nyilasok elrendezese a kovetkezo: 

• Bal felso nyilas: CompactFlash (I, II) 

• Jobb felso nyilas: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 

• Bal also nyilas: SmartMedia, xD-Picture Card (a nyilas jobb felso reszebe) 

• Jobb also nyilas: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (a 
felhasznalo altal kulon beszerzett adapterrel) es Memory Stick Pro 

• Fenykepezogepport (a memoriakartya-nyilasok alatt): a PictBridge szabvanyt 
tamogato, USB-csatlakozasra alkalmas valamennyi digitalis fenykepezogeppel 

kompatibilis. Keresse a PictBridge ikont {f% )! 



Megjegyzes A fenykepezogepporthoz csak PictBridge szabvanyt tamogato, 
USB-csatlakozasra alkalmas digitalis fenykepezogep csatlakoztathato. A 
keszulek mas USB-eszkozok csatlakozasara nem alkalmas. Ha a 
fenykepezogepporthoz kompatibilis digitalis fenykepezogeptol eltero USB- 
eszkozt csatlakoztat, a kezelopanel kijelzojen hibauzenet jelenik meg. Ha 
regebbi HP digitalis fenykepezogepe van, az ahhoz kapott USB-kabellel 
probalja meg a csatlakoztatast. A kabelt ne a memoriakartya-nyilasok 
kozeleben talalhato fenykepezogepportba, hanem a HP All-in-One hatoldalan 
talalhato USB-portba csatlakoztassa. 

% ' * Tipp A Windows XP alapertelmezes szerint a 8 MB-os vagy kisebb, valamint 
" u ~ a 64 MB-os vagy nagyobb memoriakartyakat FAT32 formatumra formazza. A 

digitalis fenykepezogepek es az egyeb eszkozok a FAT (FAT16 vagy FAT12) 

formatumot hasznaljak, es nem tudjak kezelni a FAT32 formatumu kartyakat. 

Ezert celszeru a memoriakartyat a fenykepezogepben formazni, vagy a 

Windows XP rendszerben a FAT formatumot valasztani. 
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Digitalis kepek attoltese a szamitogepre 



A digitalis fenykepezogeppel keszitett felveteleket azonnal kinyomtathatja, de 
kozvetlenul a szamitogepre is mentheti. A szamitogepre torteno menteshez vegye ki 
a memoriakartyat a fenykepezogepbol, majd helyezze be a HP All-in-One megfelelo 
memoriakartya-nyilasaba. 

Megjegyzes Egyszerre csak egy memoriakartyat hasznalhat a HP All-in-One 
keszulekkel. 

1. Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 

A memoriakartya megfelelo behelyezese eseten a memoriakartya-nyilasok 
melletti allapotjelzo lampa villog. A kezelopanel kijelzojen a Kartyaolvasas... 
felirat jelenik meg. A kartya olvasasakor a memoriakartya-nyilas melletti, allapotot 
jelzo feny zolden villog. 

Ha forditva helyezi be memoriakartyat, a nyilas melletti, allapotot jelzo feny 
sargan villog, es a kezelopanel kijelzojen megjelenik egy hibauzenet: Forditva 
helyezte be a kartyat vagy A kartya nines teljesen a helyen. 



A 



Vigyazat! Olvasasi muvelet alatt ne probalja meg kivenni a 
memoriakartyat. Ez karosithatja a kartyan levo fotofajlokat. A kartyat csak 
akkor tavolithatja el biztonsagosan, amikor a memoriakartya-nyilasok 
melletti, allapotot jelzo feny nem villog. 



Ha a memoriakartyan olyan fajlok vannak, amelyeket korabban meg nem toltott 
at a szamitogepre, a szamitogepen megjeleno parbeszedpanel megkerdezi, hogy 
at szeretne-e tolteni a kepeket. 

Halozatra csatlakoztatott HP All-in-One keszuleken megnyilik a Foto menu; a 
Fotoattbltes pont lesz kiemelve. A ► gombbal jelolje ki az Igen lehetoseget, 
majd nyomja meg az OK gombot. Megkezdodik az attoltes. 
A Tovabbitas ide menu megjelenese utan a ► gombbal jelolje ki azt a 
szamitogepet, amelyre at szeretne tolteni a fotokat. Nyomja meg az OK gombot. 
A szamitogep kepernyojen megjelenik a HP fotoatvitel szoftver parbeszedpanelje. 
Kattintson a mentesnek megfelelo gombra. 

Ezzel a muvelettel a szamitogepre menti a memoriakartyan levo uj fotofajlokat. 
Windows: A szoftver alapertelmezes szerint a fenykepezogeprol torteno 
kibontasuk idejetol honap- es evmappakba menti a fotofajlokat. Ezek a mappak 
Windows XP es Windows 2000 rendszerben a C:\Documents and Settings 
\felhasznalonev\Dokumentumok\Kepek mappaban jonnek letre. 
Macintosh: A fajlok alapertelmezes szerint tarolasi mappaja a Hard 
Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos 

(Merevlemez:Dokumentumok:HP All-in-One adatai:Fotok) (OS 9), illetve a Hard 
Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos 

(Merevlemez:Felhasznal6k:Felhasznal6nev:Kepek:HP fotok) (OS X). 

% ' t Tipp A fotofajlokat a kezelopanel segitsegevel is attoltheti a 
" V" csatlakoztatott szamitogepre. Nyomja meg a Foto terulet Menu gombjat, a 
► gombbal jelolje ki az Attoltes a szamitogepre pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. Emellett 
a memoriakartya meghajtokent megjelenik a szamitogepen, igy a kartya 
fenykepfajljait a szamitogep asztalara masolhatja. 



Hasznalati utmutato 
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Miutan a HP All-in-One befejezi az olvasast a memoriakartyarol, a memoriakartya- 
nyilasok melletti allapotjelzo lampa villogasrol folyamatos vilagitasra valt. A 
memoriakartya elso fenykepe megjelenik a kezelopanel kijelzojen. 
A memoriakartyan levo fotofajlok kozott a -4 es a ► gombbal mozoghat elore es 
hatra, fajlonkent lepegetve. Ha lenyomva tartja a -4 vagy a ► gombot, 
gyorsabban haladhat. 

Fotok nyomtatasa indexkeprol 

Az indexkep egyszeru, kenyelmes modja a fotok kijelolesenek es nyomtatasanak 
kozvetlenul a memoriakartyarol, szamitogep igenybevetele nelkul. Az indexkepen, 
amely tobb oldalas is lehet, a memoriakartyan tarolt kepek miniatur valtozata lathato. 
Mindegyik miniatur alatt a fajlnev, az indexszam es a datum szerepel. Az indexkep 
segitsegevel a fenykepek nyomtatott katalogusa is gyorsan elkeszitheto. 

Az indexkeprol torteno fenykepnyomtatasnak harom lepese van: az indexkep 
kinyomtatasa, a fotok kijelolese es az indexkep beolvasasa. Ez a resz mindharom 
lepest reszletesen ismerteti. 

Indexkep nyomtatasa 

Az indexkepek hasznalatanak elso lepesekent az indexkepet ki kell nyomtatni a 
HP All-in-One keszulekkel. 

1. Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 

2. Nyomja meg a Foto terulet Indexkep gombjat, majd az OK gombot. 
Ezzel megnyitja az Indexkep menut, es kivalasztja a Nyomtatas pontot. 

r|% Megjegyzes Az indexkep nyomtatasahoz szukseges ido a 
\~&\ memoriakartyan levo fenykepek szamatol fugg. 

3. Ha 20 fenykepnel tobb van a kartyan, megjelenik a Fotok kivalaszt. menu. A ► 
gombbal jelolje ki a kivant lehetoseget, es nyomja meg az OK gombot. 

- Mind 

- Utolso 20 

- Egyedi tartomany 

4. Ha az Egyedi tartomany beallitast valasztja, meg kell adnia az elso es az utolso 
nyomtatando fenykep indexszamat. Amikor megjelenik az Elso foto felirat, addig 
nyomja a ► gombot, amig meg nem jelenik a tartomany elso fenykepenek a 
szama, majd nyomja meg az OK gombot. 

r*2^> Megjegyzes Ha rossz szamot adott meg, allitsa le a muveletet a 
\~&\ Visszavonas gombbal, es kezdje elolrol. 

5. Amikor megjelenik az Utolso foto felirat, addig nyomja a ► gombot, amig meg 
nem jelenik a tartomany utolso fenykepenek a szama, majd nyomja meg az OK 
gombot. 
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Az indexkep kitoltese 

Miutan kinyomtatta az indexkepet, kijelolheti rajta a nyomtatni kivant kepeket. 
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1. Az indexkepen a kepkockak alatti korok besatirozasaval (hasznaljon sotet szinu 
tollat) jelolheti ki a nyomtatni kivant kepeket. 

2. Masodik lepeskent, szinten a megfelelo kor besatirozasaval, valasszon 
elrendezesi stilust. 
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&hf Megjegyzes Ha az indexkep nyujtotta nyomtatasi beallitasoknal tobb 
\~<r\ beallitasi lehetoseget szeretne, a fenykepeket kozvetlenul a 

kezelopanelrol is kinyomtathatja. Tovabbi tudnivalok: Fotok nyomtatasa 

kozvetlenul a memoriakartyarol. 

3. Helyezze az indexkepet nyomtatott oldalaval lefele az uvegre, annak jobb elso 
sarkahoz igazitva. Fontos, hogy az indexkep oldalai az uveg jobb es elulso 
szelehez illeszkedjenek. Hajtsa le a fedelet. 
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6. fejezet 




Folytassa itt: Indexkep beolvasasa. 

Indexkep beolvasasa 

Az indexkepekkel vegzett muveletsor utolso lepesekent be kell olvasnia az uveglapra 
helyezett kitoltott indexkepet. 

» ■ # Tipp Gondoskodjon a HP All-in-One uvegenek teljes tisztasagarol, mert 
" u " piszkos uveg eseten hibas lehet a beolvasas. Tovabbi tudnivalok: Az uveg 
tisztitasa. 

1 . Helyezze az indexkepet nyomtatott oldalaval lefele az uvegre, annak jobb elso 
sarkahoz igazitva. Fontos, hogy az indexkep oldalai az uveg jobb es elulso 
szelehez illeszkedjenek. Hajtsa le a fedelet. 

2. Ellenorizze, hogy fotopapir van-e az adagolotalcaban. Arrol is gondoskodjon, 
hogy az a memoriakartya legyen behelyezve, melyet az indexkep nyomtatasahoz 
hasznalt. 

3. Nyomja meg a Foto terulet Indexkep gombjat, majd a ► gombbal jelolje ki a 
Lapolvasas pontot. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

A HP All-in-One beolvassa az indexkepet, es kinyomtatja a kijelolt fenykepeket. 

Fotonyomtatasi beallitasok megadasa 

A kezelopanelrol vezerelheto a HP All-in-One keszulekkel vegzett fotonyomtatas, 
peldaul beallithato a papirtipus, a papirmeret es az elrendezes. 

Ez a resz a kovetkezo temakoroket targyalja: fenykepnyomtatasi beallitasok 
megadasa, nyomtatasi beallitasok modositasa es uj fenykepnyomtatasi 
alapertelmezesek beallitasa. 

A fenykepnyomtatasi beallitasokat a kezelopanel Foto menujeben erheti el, illetve 
modosithatja. 

A fenykepnyomtatasi beallitasok a HP Image Zone szoftver segitsegevel is 
megadhatok. Tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone sugo tartalmaz. 
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Fenykepnyomtatasi beallitasok megadasa a Foto menu segitsegevel 

A Foto menu szamos beallitasi lehetoseget kinal a fenykepek nyomtatasi modjanak 
megadasara; ilyen lehetoseg tobbek kozott a peldanyszam es a papirtipus megadasa. 
Az alapertelmezett mertekegysegek es meretek orszagonkent/tersegenkent 
valtozhatnak. 

1 . Helyezzen be egy memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 

2. Nyomja meg Foto terulet Menu gombjat. 
Megjelenik a Foto menu. 

3. Nyomja meg a Menu gombot annyiszor, hogy a modositani kivant beallitas 
jelenjen meg a kezelopanel kijelzojen. Nyomja meg az OK gombot. 



Beallitas 


Leiras 


Fotok kivalaszt. 


A nyomtatni kivant fotofajlok kijelolesere ad 
lehetoseget. A Mind lehetoseggel a memoriakartyan 
tarolt osszes fenykepet kijeloli; az Egyedi beallitassal 
kezzel jelolheti ki a nyomtatni kivant egyes fotokat. 


Peldanyszam 


A nyomtatando peldanyszam megadasa. 


Kepmeret 


A kep nyomtatasi meretenek megadasa. Bar 
tobbseguk magatol ertetodo, ket lehetoseg - a Teljes 
oldal kitoltese es a Lapmerethez igazitas - nemi 
magyarazatot igenyel. 

- A Teljes oldal kitoltese beallitas ugy meretezi at 
a kepet, hogy az a teljes oldalt kitoltse, ne 
maradjon feher szegely a kep es a papir szele 
kozott. A kep bizonyos reszei levagodhatnak. 

- A Lapmerethez igazitas hasznalatakor a kep az 
oldal leheto legnagyobb reszet lefedi, de az 
eredeti meretarany megmarad, es a kepbol 
semmi sem vagodik le. Az oldal kozepere igazitott 
kepet feher szegely veszi korul. 


Talcavalasztas 


Itt valaszthatja ki a HP All-in-One altal hasznalando 
(elso vagy hatso) adagolotalcat. Ez a beallitas csak 
akkor valaszthato, ha a HP All-in-One keszulek 
bekapcsolaskor erzekeli egy hatso talca jelenletet. 


Fotopapir merete 


Ezzel a beallitassal az aktualis nyomtatasi feladat 
papirmerete adhato meg. Az Automatikus beallitas 
egy nagy (letter vagy A4 meretu) es egy kis (10 x 15 
cm meretu) papirt feltetelez; ez orszagonkent/ 
tersegenkent valtozik. Ha a Papirmeret es a 
Papirtipus is Automatikus ertekre van allitva, a 
HP All-in-One a legoptimalisabb nyomtatasi 
beallitasokat valasztja az aktualis nyomtatasi 
feladathoz. A Papirmeret egyeb beallitasai 
felulbiraljak az automatikus beallitasokat. 
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Beallitas 


Leiras 


Fotopapir tipusa 


Ezzel a beallitassal az aktualis nyomtatasi feladathoz 
legalkalmasabb papirtipus adhato meg. Automatikus 
beallitas eseten a HP All-in-One automatikusan 
erzekeli es beallitja a papirtipust. Ha mind a 
Papirmeret, mind a Papirtipus Automatikus ertekre 
van allitva, a HP All-in-One a legoptimalisabb 
nyomtatasi beallitasokat valasztja az aktualis 
nyomtatasi feladathoz. A Papirtipus egyeb beallitasai 
felulbiraljak az automatikus beallitasokat. 


Elrend. stilusa 


Harom elrendezesi stilusbol valaszthat az aktualis 
nyomtatasi feladathoz. 

Papirtakarekos beallitas eseten a leheto legtobb 
fenykep kerul egy lapra, szukseg szerint elforgatva 
vagy vagva. 

Az Album elrendezesi stilus megtartja a fenykepek 
eredeti tajolasat. Az Album a lap tajolasara utal, nem 
a fenykepekere. Nemi vagas itt is elofordulhat. 


Smart fokusz 


Ezzel kapcsolhatja be vagy ki a fenykepek 
automatikus digitalis elesiteset. A Smart fokusz csak 
a kinyomtatott fenykepekre van hatassal. A 
memoriakartyan levo tenyleges kepfajlt nem valtoztatja 
meg. A Smart fokusz alapertelmezes szerint be van 
kapcsolva. 


Digit, villanof. 


A sotet fenykepeket vilagosithatja vele. A Digit, 
villanof. csak a kinyomtatott fenykepekre van 
hatassal. A memoriakartyan levo tenyleges kepfajlt 
nem valtoztatja meg. A Digit, villanof. alapertelmezes 
szerint ki van kapcsolva. 


Uj alapert. bea. 


Uj alapertelmezett beallitasokkent mentheti az aktualis 
nyomtatasi beallitasokat. 



Fotonyomtatasi beallitasok modositasa 

A fotonyomtatasi beallitasok mind azonos modon valtoztathatok meg. 

1. Nyomja meg a Foto terulet Menu gombjat tobbszor egymas utan, amig meg nem 
jelenik a modositani kivant fotonyomtatasi beallitas. 

2. Modositsa a beallitast, majd nyomja meg az OK gombot. 

Tovabbi tudnivalok az alapertelmezett fotonyomtatasi opciok beallitasarol: Uj 
alapertelmezett fotonyomtatasi beallitasok megadasa. 

Uj alapertelmezett fotonyomtatasi beallitasok megadasa 

Az alapertelmezett fenykepnyomtatasi beallitasokat a kezelopanelen modosithatja. 

1. Nyomja meg a Foto terulet Menu gombjat tobbszor egymas utan, amig meg nem 
jelenik a modositani kivant fotonyomtatasi beallitas. 
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2. Minden modositani kivant beallitasnal hajtsa vegre a megfelelo valtoztatasokat. 
Ha vegzett egy beallitas modositasaval, nyomja meg az OK gombot. 
Amikor valamelyik beallitasnal jovahagy egy valtoztatast, ismet a Foto menu 
jelenik meg. 

3. Nyomja meg a Foto terulet Menu gombjat annyiszor, hogy megjelenjen az Uj 
alapert. bea. pont, majd nyomja meg az OK gombot. 

4. A ► gombbal jelolje ki az Igen lehetoseget, majd nyomja meg az OK gombot. 
Ekkor az aktualis beallitasok valnak alapertelmezesse. 

Fotok nyomtatasa kozvetlenul a memoriakartyarol 

A HP All-in-One keszulekbe helyezett memoriakartya fenykepeit a kezelopanelrol 
nyomtathatja ki. A PictBridge-kompatibilis fenykepezogepek fotoinak a HP All-in-One 
keszuleken torteno nyomtatasarol tovabbi tudnivalokat itt olvashat: Fotok nyomtatasa 
PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogeprol. 

Ez a resz a kovetkezo temakoroket targyalja: egyedi fenykepek nyomtatasa, szegely 
nelkuli fenykepek nyomtatasa es fenykepek kijelolesenek megszuntetese. 

r™*)f Megjegyzes Fenykepek nyomtatasakor valassza ki a megfelelo papirtipus- 
es minosegjavitasi beallitasokat. Tovabbi tudnivalok: Fotonyomtatasi 
beallitasok megadasa. A csucsminosegu nyomtatashoz hasznalhatja a foto- 
nyomtatopatront is. Tovabbi tudnivalok: Foto-nyomtatopatron hasznalata. 

A HP Image Zone szoftverrel az egyszeru fotonyomtatasnal osszetettebb feladatokat 
is vegrehajthat. A program a fenykepek szamos kulonleges felhasznalasat teszi 
lehetove: nyomtathat peldaul ravasalhato foliara, cimkekre vagy szalagpapirra, 
keszithet posztert, es vegrehajthat egyeb kreativ feladatokat. Tovabbi tudnivalokat a 
kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

Egyedi fenykepek nyomtatasa 

Fenykepek indexkep hasznalata nelkul is nyomtathatok, kozvetlenul a kezelopanelrol. 

1. Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 
A memoriakartya nyilasa melletti jelzolampa kigyullad. 

2. Toltson fotopapirt az adagolotalcaba. Ugyeljen ra, hogy a nyomtatni kivant 
fenykep meretenek megfelelo meretu papirt helyezzen be. 

3. A memoriakartyan levo fajlok neve kozott a -4 es a ► gomb hasznalataval 
mozoghat elore es hatra. Ha lenyomva tartja a -4 vagy ► gombot, gyorsabban 
fog haladni. 

4. Miutan a nyomtatni kivant foto fajlneve megjelenik a kezelopanel kijelzojen, 
nyomja meg az OK gombot. A kijelolt fajlnev mellett pipa jelenik meg. 

5. A Foto terulet Menu gombjanak megnyomasaval jelenitse meg a Foto menu 
lehetoseget, es adja meg a kivant nyomtatasi beallitasokat. A nyomtatasi feladat 
befejezese utan a nyomtatasi beallitasok az alapertelmezett ertekekre allnak 
vissza. 

6. Nyomtassa ki a kijelolt fenykepeket a Foto terulet Fotok nyomtatasa gombjanak 
megnyomasaval. 
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6. fejezet 



Szegely nelkuli nyomatok keszitese 

A HP All-in-One kulonleges szolgaltatasa, hogy lehetove teszi a memoriakartyan levo 
fotofajlok professzionalis, szegely nelkuli nyomtatasat. 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 
A memoriakartya nyilasa melletti jelzolampa kigyullad. 

2. A memoriakartyan levo fajlok neve kozott a -4 es a ► gomb hasznalataval 
mozoghat elore es hatra. Ha lenyomva tartja a -4 vagy ► gombot, gyorsabban 
fog haladni. 

3. Miutan a nyomtatni kivant foto fajlneve megjelenik a kezelopanel kijelzojen, 
nyomja meg az OK gombot. A kijelolt fajlnev mellett pipa jelenik meg. 

4. Helyezze a fotopapirt nyomtatasra alkalmas oldalaval lefele az adagolotalca jobb 
hatso sarkahoz igazitva, majd allitsa be a papirvezetoket. 

% ' * Tipp Ha a fotopapir letepheto fulekkel rendelkezik, a papirt ugy helyezze 
~\/~ be, hogy a fulek kifele nezzenek. 

5. Nyomtassa ki a kijelolt fotofajlokat szegely nelkul a Foto terulet Fotok 
nyomtatasa gombjanak megnyomasaval. 

Fenykepek kijelolesenek megszuntetese 

A kezelopanelen megszuntetheti a fotofajlok kijeloleset. 
-* Tegye a kovetkezok egyiket: 

- A kijelzon lathato fenykepfajl kijelolesenek megszuntetesehez nyomja meg 
az OK gombot. 

- Az osszes fotofajl kijelolesenek megszuntetesehez es a normal 
kepernyohoz torteno visszatereshez nyomja meg a Visszavonas gombot. 

Fotok nyomtatasa PictBridge-kompatibilis digitalis 
fenykepezogeprol 

A HP All-in-One tamogatja a PictBridge szabvanyt, igy barmilyen PictBridge- 
kompatibilis fenykepezogep csatlakoztathato a keszulek fenykepezogepportjahoz, es 
kinyomtathatok a fenykepezogep memoriakartyajan tarolt JPEG-fotofajlok. 

rH^> Megjegyzes A HP All-in-One keszulek csak a PictBridge-porton keresztul 
\~^\ torteno nyomtatas eseten tamogatja a JPEG-fajlformatumokat. A fajlformatum 

modositasarol a PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogepen annak 

dokumentaciojaban talalhat tovabbi tudnivalokat. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy a HP All-in-One keszulek be van kapcsolva, es az 
inicializalasi folyamat mar befejezodott. 

2. A fenykepezogephez kapott USB-kabellel csatlakoztassa a PictBridge- 
kompatibilis digitalis fenykepezogepet a HP All-in-One elooldalan talalhato 
fenykepezogepporthoz. 

3. Kapcsolja be a fenykepezogepet, es bizonyosodjon meg arrol, hogy PictBridge 
uzemmodban van. 
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Megjegyzes Ha a fenykepezogep csatlakozasa megfelelo, a memoriakartya- 
\~&\ nyilasok melletti allapotjelzo feny vilagit. Az allapotjelzo feny zolden villog, 
amig a fenykepezogeprol nyomtat. 



A PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogeprol torteno nyomtatasra 
vonatkozo tovabbi tudnivalok a fenykepezogephez kapott dokumentacioban 
olvashatok. 

Ha a fenykepezogep nem felel meg a PictBridge szabvanynak vagy nem 
PictBridge uzemmodban van, az allapotjelzo feny sargan villog, es a 
szamitogep monitoron megjelenik egy hibauzenet (ha a HP All-in-One szoftver 
telepitve van). Csatolja le a fenykepezogepet a keszulekrol, szuntesse meg a 
fenykepezogeppel kapcsolatos problemat, majd ismet csatlakoztassa azt. A 
PictBridge-fenykepezogepporttal kapcsolatos problemak elharitasrol a 
HP Image Zone szoftverhez tartozo Hibaelharitasi sugo tartalmaz tovabbi 
tudnivalokat. 

A PictBridge szabvanynak megfelelo fenykepezogep HP All-in-One keszulekhez 
torteno csatlakoztatasa utan kinyomtathatja a fenykepezogep fotoit. Gyozodjon meg 
arrol, hogy a HP All-in-One keszulekbe helyezett papir merete megegyezik a 
fenykepezogep beallitasaival. Ha a fenykepezogep papirmeret-beallitasa 
alapertelmezesre van allitva, a HP All-in-One az eppen az adagolotalcaban talalhato 
papirt hasznalja. A PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogeprol torteno 
nyomtatasra vonatkozo tovabbi tudnivalok a fenykepezogephez kapott 
dokumentacioban olvashatok. 

*r\ ^'PP ^ a a digitalis fenykepezogep a PictBridge technologist nem tamogato 
HP modell, akkor is lehet kozvetlenul a HP All-in-One keszulekkel nyomtatni. 
Ilyenkor ne a fenykepezogepporthoz csatlakoztassa a fenykepezogepet, 
hanem a HP All-in-One hatoldalan talalhato USB-porthoz. Ez csak HP digitalis 
fenykepezogepek eseten mukodik. 



A Fotok nyomtatasa gombbal kinyomtathatja a kezelopanel kijelzojen lathato fotofajlt. 

1. Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 

2. Keresse meg a nyomtatni kivant fenykepet. 

3. Nyomtassa ki a fotofajlt az aktualis beallitasokkal a Foto terulet Fotok 
nyomtatasa gombjanak megnyomasaval. 

rH*u> Megjegyzes Macintosh szamitogephez csatlakoztatott HP All-in-One eseten 



hibauzenet jelenhet meg a szamitogep kepernyojen, amikor kiveszi a 
memoriakartyat a HP All-in-One keszulekbol. Ezt nem kell figyelembe venni. 
Zarja be az uzenet ablakat az OK gombra kattintva. 



A Digital Print Order Format (DPOF) olyan szabvanyos fajl, amelyet egyes digitalis 
fenykepezogepek hoznak letre. A „fenykepezogeppel kijelolt fotok" azok, amelyeket a 
digitalis fenykepezogepen jelolt meg nyomtatasra. Ha a digitalis fenykepezogeppel 
jelol meg fenykepeket, az letrehoz egy DPOF-fajlt, amely a nyomtatasra szant 



Az aktualis foto ki nyomtatasa 




DPOF-fajl 



nyomtatasa 
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fenykepeket azonositja. A HP All-in-One tudja olvasni a memoriakartyan levo DPOF- 
fajlt, igy nem kell ujbol kijelolni a nyomtatni kivant fotofajlokat. 

Megjegyzes Nem minden digitalis fenykepezogeppel lehet megjelolni a 
\~&\ nyomtatasra szant fenykepeket. A digitalis fenykepezogep dokumentaciojaban 
megnezheti, hogy fenykepezogepe tamogatja-e a DPOF fajlformatumot. A 
HP All-in-One a DPOF 1.1-es fajlformatumot ismeri fel. 

Ha fenykepezogeppel kijelolt fotokat nyomtat, a HP All-in-One nyomtatasi beallitasai 
nem ervenyesulnek; a DPOF-fajl elrendezes- es peldanyszam-beallitasai felulbiraljak 
a HP All-in-One beallitasait. 

A digitalis fenykepezogeppel memoriakartyara mentett DPOF-fajl a kovetkezo 
adatokat tartalmazza: 

• A nyomtatando felvetelek 

• Az egyes fenykeprol kesziteni kivant nyomatok szama 

• Fenykepek elforgatasa 

• Fenykepek vagasa 

• Indexkepnyomtatas (a kijelolt fenykepek miniatur valtozata) 



Fenykepezogeppel kijelolt fotok nyomtatasa 

1. Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. Ha a kartyan 
vannak DPOF-cimkezessel nyomtatasra megjelolt fenykepek, a DPOF 
nyomtatasa? kerdes jelenik meg a kezelopanel kijelzojen. 

2. Tegye a kovetkezok egyiket: 

- Nyomja meg az OK gombot. Igy kivalasztja az Igen lehetoseget, s a 
keszulek kinyomtatja a megjelolt fotokat a megfelelo DPOF-beallitasokkal. 

- Nyomja meg a ►, majd az OK gombot. Ezzel a Nem lehetoseget valasztja. 
A keszulek nem vegez DPOF-nyomtatast. 
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7 A masolasi funkciok hasznalata 



A HP All-in-One segitsegevel kivalo minosegu szines es fekete-feher masolatokat 
keszithet szamos papirtipusra, beleertve az irasvetito-foliakat is. Az eredeti peldany 
meretenek novelesevel vagy csokkentesevel a kepet adott papirmerethez igazithatja, 
vilagosabb vagy sotetebb masolatot keszithet, valamint a kulonleges 
szolgaltatasokkal kivalo minosegu fenykepmasolatokat keszithet, beleertve a 10 x15 
cm meretu, szegely nelkuli masolatokat is. 

Ez a fejezet utmutatast nyujt a masolas sebessegenek novelesehez, a masolasi 
minoseg javitasahoz, a peldanyszam beallitasahoz, a feladatnak leginkabb megfelelo 
papirtipus es -meret kivalasztasahoz, valamint poszterek es ravasalhato foliak 
keszitesehez. 

\ i * Tipp Normal masolasi feladat eseten Letter vagy A4 papirmeret, Sima papir 
" V " tfpus es Gyors masolasi minoseg beallitasaval erheto el a legjobb masolasi 
teljesitmeny. 

Tovabbi tudnivalok a papirmeret beallitasarol: A masolopapir meretenek 
beallitasa. 

Tudnivalok a papirtipus beallitasarol: A masolopapir tipusanak beallitasa. 

Tudnivalok a masolasi minoseg beallitasarol: A masolas sebessegenek 
novelese vagy minosegenek javitasa. 

Megismerkedhet a masolasi feladatok vegrehajtasanak modjaval - ilyen peldaul a 
szegely nelkuli fenykepmasolas, a fenykepek nagyitasa vagy kicsinyitese a kivant 
masolatmeret elerese erdekeben, tobb fenykepmasolat nyomtatasa egy oldalra vagy 
a halvany fenykepek masolasi minosegenek javitasa. 

Foto szegely nelkuli masolasa 

Foto masolasa teljes meretu oldalra 

Foto masolasa tobb peldanyban egy oldalra 
A masolat vilagos szineinek kiemelese 





■a 








ii 



A masolopapir meretenek beallitasa 

A HP All-in-One keszuleken megadhatja a papirmeretet. Az itt beallitott erteknek meg 
kell egyeznie az adagolotalcaban levo papir meretevel. A papirmeret alapertelmezett 
beallitasa az Automatikus, amelynel a HP All-in-One erzekeli az adagolotalcaba 
helyezett papir meretet. 

A papirmeret megadasa a kezelopanelen 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 
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2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva, vagy nyomtatott oldallal felfele a lapadagoloba. 

Ha a lapadagolot hasznalja, akkor ugy helyezze el a lapokat, hogy a felso reszuk 
keruljon belulre. 

3. A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Masolat merete lehetoseget. 

4. A ► gombbal jelolje ki a megfelelo papirmeretet, majd nyomja meg az OK gombot. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

Az adagolotalcaba helyezett papirnak megfelelo papirmeret-beallitas kivalasztashoz 
nezze meg az alabbi tablazatot. 



Papirtipus 


Javasolt papirmeret beallitasok 


Masolo-, tobbfunkcios vagy sima papirok 


Letter vagy A4 


Tintasugaras papirok 


Letter vagy A4 


Ravasalhato foliak 


Letter vagy A4 


Fejleces papirok 


Letter vagy A4 


Fotopapirok 


10 x 15 cm vagy 10 x 15 szeg. nel. 

13 x 18 cm vagy 13 x 18 szeg. nel. 

4x6 huvelyk vagy 4x6 szegely nelkuli 

5x7 huvelyk vagy 5x7 szegely nelkuli 

Letter vagy Ltr szeg. nelk. 

A4 vagy A4 szeg. nelk. 

L-meret vagy L szegely nelkul (csak 
Japanban) 


Hagaki kartyak 


Hagaki vagy Hagaki szegely nelkul 

(csak Japanban) 


(rasvetito-foliak 


Letter vagy A4 



A masolopapir tipusanak beallitasa 

A HP All-in-One keszuleken megadhatja a papir tipusat. A beallitott alapertelmezett 
papirtipus a masolashoz Automatikus, igy a HP All-in-One felismeri az 
adagolotalcaba helyezett papir tipusat. 

Ha kulonleges papirra nyomtat, illetve ha az Automatikus beallitas hasznalatakor 
nem elegedett a nyomtatas minosegevel, akkor a Masolas menuben kezzel is 
megadhatja a papirtipust. 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva, vagy nyomtatott oldallal felfele a lapadagoloba. 

Ha a lapadagolot hasznalja, akkor ugy helyezze el a lapokat, hogy a felso reszuk 
keruljon belulre. 

3. A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Masolopapir tipusa pontot. 



56 



HP Officejet 7200 All-in-One series 



4. A ► gombbal jeloljon ki egy papirtipus-beallitast, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

Az adagolotalcaba toltott papirhoz az alabbi tablazat alapjan valaszthat megfelelo 
papirtipust. 



i auii LI u uo 
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Ol 1 1 let L/CIU 1 1 
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Prpmii im fntn 

ll CM MUI II l(JL(J 


HP premium plusz fotopapir, matt 


Premium foto 


HP premium plusz 4x6 huvelykes fotopapir 


Premium foto 


HP fotopapir 


Fotopapir 


HP mindennapi fotopapir 


Kozonseges fotopapir 


HP mindennapi fotopapir, felfenyu 


Kozonseges matt 


Egyeb fotopapir 


Egyeb foto 


HP ravasalhato matrica (szines szovetu 
anyagokhoz) 


Ravasalhato (folia) 


HP ravasalhato matrica (vilagos vagy feher 
szovetu anyagokhoz) 


Ravas. minta tukorkepe 


HP premium papir 


Premium tintasugaras 


Egyeb tintasugaras papir 


Premium tintasugaras 


HP professzionalis prospektus- es szorolappapir 
(fenyes) 


Fenyes prospektuspapir 


HP professzionalis prospektus- es szorolappapir 
(matt) 


Matt prospektuspapir 


HP premium vagy premium plusz tintasugaras 
irasvetito-folia 


Irasvetito-folia 


Egyeb irasvetito-foliak 


Irasvetito-folia 


Sima Hagaki (csak Japanban) 


Sima papir 


Fenyes Hagaki (csak Japanban) 


Premium foto 


L (csak Japanban) 


Premium foto 
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7. fejezet 



A masolas sebessegenek novelese vagy minosegenek 
javitasa 

A masolasi sebesseg es minoseg megvalasztasahoz a HP All-in-One haromfele 
beallitasi lehetoseget nyujt: 

• A Kivalo barmilyen tipusu papir eseten kifogastalan minoseget biztosit. Az 
egyszinu teruletek egyenletesek, csikmentesek lesznek. A masolas azonban 
Kivalo beallitas eseten lassabb lesz. 

• A Normal beallitas jo minosegu masolatot eredmenyez. Tobbnyire ez a beallitas 
ajanlott a masolashoz. Normal minosegben gyorsabb a masolas, mint Kivalo 
minosegben. 

• A Gyors beallitas a Normal minosegnel gyorsabba teszi a masolast. A szoveg 
minosege megkozeliti a Normal minoseget, a grafikake azonban ettol 
elmaradhat. A Gyors nyomtatas kevesebb tintat igenyel, ezert hasznalataval 
megnovelheto a nyomtatopatronok elettartama. 

A masolas minosegenek modositasa a kezelopanelen 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva, vagy nyomtatott oldallal felfele a lapadagoloba. 

Ha a lapadagolot hasznalja, akkor ugy helyezze el a lapokat, hogy a felso reszuk 
keruljon belulre. 

3. A Masolas terulet Minoseg gombjaval valasszon a Kivalo, a Normal es a Gyors 
lehetoseg kozul. 

4. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 

gombot. 

Adagolotalca kivalasztasa a masolashoz 

Ha telepitve van a HP ketoldalas nyomtatasi egyseg, akkor meghatarozhatja, hogy 
melyik talcat hasznalja masolatok keszitesere: 

• A fo adagolotalcaba minden tamogatott tipusu es meretu papirt betolthet, igy 
fotopapirt vagy irasvetito-foliat is. 

• A kismeretu papirok, peldaul fotopapirok vagy Hagaki kartyak betolthetok a 
HP kismeretu papirtalcaval rendelkezo automatikus nyomtatasi egysegbe vagy 
az automatikus ketoldalas nyomtatasi egyseggel rendelkezo Hagaki talcaba. 

Tolthet peldaul az opcionalis talcaba 10 x 15 cm meretu fotopapirt, az adagolotalcaba 
pedig teljes meretu papirt. Az opcionalis adagolotalca hasznalata idot takarit meg, 
mert nem szukseges minden alkalommal kivenni a papirt, ha eltero meretu es tipusu 
papirra keszit masolatokat. 

r2^> Megjegyzes A papirt ebbe a tartozekba az ahhoz mellekelt utmutato 
\~^\ utasitasai szerint toltheti be. 

Adagolotalca valasztasa a kezelopanelen 

1 . Toltson papirt abba a talcaba, amelyikbol masolni kivan. 
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2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva, vagy nyomtatott oldallal felfele a lapadagoloba. 

Ha a lapadagolot hasznalja, akkor ugy helyezze el a lapokat, hogy a felso reszuk 
keruljon belulre. 

3. A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Talcavalasztas lehetoseget. 
A Talcavalasztas menupont akkor jelenik meg, ha a HP All-in-One opcionalis 
papirtalcaval van felszerelve. 

4. A ► gombbal jelolje ki a kivant adagolotalcat, majd nyomja meg az OK gombot. 
Ezzel kivalasztja az adagolotalat; megjelenik a Masolas menu. 

5. Hajtsa vegre a kivant beallitasmodositasokat a Masolas menuben. 

6. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 



Tobb masolat keszitese ugyanarrol az eredetirol 



A kivant peldanyszamot a Masolas menu Peldanyszam beallitasaban adhatja meg. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva, vagy nyomtatott oldallal felfele a lapadagoloba. 

Ha a lapadagolot hasznalja, akkor ugy helyezze el a lapokat, hogy a felso reszuk 
keruljon belulre. 

3. A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Peldanyszam lehetoseget. 

4. A ► gomb megnyomasaval vagy a billentyuzet hasznalataval adja meg a 
peldanyszamot, majd nyomja meg az OK gombot. 

(A megadhato legnagyobb peldanyszam a keszulek tipusatol fugg.) 

\ ' » Tipp Ha lenyomva tartja valamelyik nyilgombot, a peldanyszam otosevel 



5. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

Peldankban a HP All-in-One harom masolatot keszit az eredeti 10 x 15 cm 
meretu fenykeprol. 




" valtozik, igy egyszerubb a nagyobb szamok beallitasa. 




Hasznalati utmutato 
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7. fejezet 



Ketoldalas fekete-feher dokumentum masolasa 

A HP All-in-One hasznalataval elkeszitheti az egy vagy tobb oldalbol alio 
dokumentum szines vagy fekete-feher masolatat. Ebben a peldaban a HP All-in-One 
segitsegevel egy ketoldalas dokumentum fekete-feher masolatat keszitjuk el. 




Ketoldalas fekete-feher dokumentum masolasa a kezelopanelen 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Toltse be az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba. 
Ugy helyezze el a lapokat, hogy a papir teteje keruljon belulre. 

3. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete gombot. 



Ketoldalas masolatok keszitese 

Egy- vagy ketoldalas letter vagy A4 meretu eredetikrol is keszithet ketoldalas 
masolatokat. 

p2^> Megjegyzes Csak akkor keszithet ketoldalas masolatokat, ha a 

HP All-in-One rendelkezik HP ketoldalas nyomtatasi egyseggel. A HP 
ketoldalas nyomtatasi egyseg nehany modell alapfelszerelese, de kulon is 
megvasarolhato. 



Ketoldalas masolatok keszitese a kezelopanelrol 



Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

Toltson letter vagy A4 meretu eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo 

talcaba. 

Ugy helyezze el a lapokat, hogy a papir teteje keruljon belulre. 

■Wip Megjegyzes Legal meretu eredetirol nem keszitheto ketoldalas masolat. 



A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Ketold. masolat lehetoseget. 
Jelolje ki az alabbiak egyiket a ► gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. 

- 1 > 1: ez a beallitas a normal egyoldalas eredeti egyoldalas masolasat 
eredmenyezi. 

- 1 > 2: ez a beallitas ket egyoldalas eredetibol egy ketoldalas masolatot keszit. 

- 2 > 1: ez a beallitas ketoldalas eredeti egyoldalas masolasat eredmenyezi. 

- 2 > 2: ez a beallitas egy ketoldalas eredeti ketoldalas masolasat eredmenyezi. 
Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

Megjegyzes Ne vegye ki a papirt a talcabol, amig nem fejezodott be 
mindket oldal masolasa. 
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Foto szegely nelkuli masolasa 

Fotorol a Teljes oldal kitoltese beallitassal keszithet szegely nelkuli masolatot. 
Szegely nelkuli masolaskor az eredeti meretaranyok fenntartasa erdekeben a 
HP All-in-One a nyomtatott oldalon levaghatja a kep egy reszet. Ez rendszerint nem 
jelent feltuno valtozast. 

Fenykep masolasakor a legjobb minoseg eleresehez toltson fotopapirt az 
adagolotalcaba, es valassza ki a megfelelo papirtipus- es minosegjavitasi 
beallitasokat. A csucsminosegu nyomtatashoz erdemes foto-nyomtatopatront 
hasznalni. A haromszinu nyomtatopatron es a foto-nyomtatopatron behelyezese utan 
egy hatszinu rendszer all a rendelkezesere. Tovabbi tudnivalok: Foto-nyomtatopatron 
hasznalata. 

r2^v> Megjegyzes Ha szegely nelkuli masolatot szeretne, fotopapirt (vagy mas 
specialis papirt) toltson be. Ha a HP All-in-One sima papirt erzekel az 
adagolotalcaban, nem keszit szegely nelkuli masolatot. Ilyen esetben a 
masolatnak szegelye lesz. 

1 . Toltson 1 0 x 1 5 cm meretu fotopapirt az adagolotalcaba. 

&hf Megjegyzes Ha a HP All-in-One tobb adagolotalcaval rendelkezik, akkor 
\~<r\ valassza ki a megfelelot. Tovabbi tudnivalok: Adagolotalca kivalasztasa a 
masolashoz. 

2. Helyezze az eredeti fenykepet masolando oldalaval lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ugy helyezze el a fenykepet az uvegen, hogy annak hosszabbik oldala igazodjon 
az uveg elulso szelehez. 

3. Nyomja meg a Kicsinyites/nagyitas gombot. 
Megjelenik a Kicsinyit/nagyit menu. 

4. A ► gombbal jelenitse meg a Teljes oldal kitoltese lehetoseget, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - szines gombot. 

A HP All-in-One az alabbiaknak megfeleloen elkesziti az eredeti foto 10 x 15 cm 
meretu, szegely nelkuli masolatat. 



■ ■ 

*** Tipp Ha a nyomatnak szegelye van, akkor valassza ki a menubol a 
megfelelo szegely nelkuli papirmeretet, allitson be Fotopapir tipust es 
Foto minosegjavitast, majd probalja ujra. 

Tovabbi tudnivalok a papirmeret beallitasarol: A masolopapir meretenek 
beallitasa. 

Tudnivalok a papirtipus beallitasarol: A masolopapir tipusanak beallitasa. 

Tudnivalok a Foto minosegjavitas beallitasarol: A masolat vilagos 
szineinek kiemelese. 



Hasznalati utmutato 
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7. fejezet 



Foto masolasa teljes meretu oldalra 

A Teljes oldal kitoltese lehetoseggel novelheti vagy csokkentheti a meretet, hogy a 
masolat teljesen kitoltse az adagolotalcaba helyezett papir nyomtathato teruletet. 
Ebben a peldaban ugy keszitunk teljes meretu, szegely nelkuli masolatot, hogy a 
Teljes oldal kitoltese beallitassal megnoveljuk egy 10x15 cm-es fenykep meretet. A 
csucsminosegu nyomtatashoz erdemes foto-nyomtatopatront hasznalni. A 
haromszinu nyomtatopatron es a foto-nyomtatopatron behelyezese utan egy hatszinu 
rendszer all a rendelkezesere. Tovabbi tudnivalok: Foto-nyomtatopatron hasznalata. 

f!*L)& Megjegyzes Szegely nelkuli masolaskor az eredeti meretaranyok fenntartasa 
\-&\ erdekeben a HP All-in-One a nyomtatott oldalon levaghatja a kep egy reszet. 
Ez rendszerint nem jelent feltuno valtozast. 




r)-Mv 



Megjegyzes Ha szegely nelkuli masolatot szeretne, fotopapirt (vagy mas 
specialis papirt) toltson be. Ha a HP All-in-One sima papirt erzekel az 
adagolotalcaban, nem keszit szegely nelkuli masolatot. Ilyen esetben a 
masolatnak szegelye lesz. 

Megjegyzes Ha az iiveg vagy a fedel hatlapja nem tiszta, akkor ez a 
szolgaltatas helytelenul mukodik. Tovabbi tudnivalok: A HP All-in-One 
keszulek tisztitasa. 

Toltson letter vagy A4 meretu fotopapirt az adagolotalcaba. 
Ha a HP All-in-One tobb adagolotalcaval rendelkezik, akkor valassza ki a 
megfelelot. Tovabbi tudnivalok: Adagolotalca kivalasztasa a masolashoz. 
Helyezze az eredeti fenykepet masolando oldalaval lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ugy helyezze el a fenykepet az uvegen, hogy annak hosszabbik oldala igazodjon 
az uveg elulso szelehez. 

A Masolas terulet Kicsinyites/nagyitas gombjaval jelenitse meg a Teljes oldal 
kitoltese beallitast. 

Nyomja meg a Masolas inditasa - szines gombot. 

%'* Tipp Ha a nyomatnak szegelye van, akkor allitson be Ltrszeg. nelk. 
" v ~ vagy A4 szeg. nelk. papirmeretet, Fotopapir papirtipust es Foto 
minosegjavitast, majd probalja ujra. 

Tovabbi tudnivalok a papirmeret beallitasarol: A masolopapir meretenek 
beallitasa. 

Tudnivalok a papirtipus beallitasarol: A masolopapir tipusanak beallitasa. 

Tudnivalok a Foto minosegjavitas beallitasarol: A masolat vilagos 
szineinek kiemelese. 
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Foto masolasa tobb peldanyban egy oldalra 

Az eredeti kepet tobb peldanyban is egy oldalra masolhatja. Ehhez valasszon 
megfelelo kepmeretet a Masolas menu Kicsinyit/nagyit pontjaban. 

Miutan kivalasztott egyet a rendelkezesre alio meretbeallitasok kozul, uzenet kerdezi 
meg, hogy ki szeretne-e tolteni az adagolotalcaba helyezett papirt a fenykep tobb 
peldanyaval. 



Foto masolasa tobb peldanyban egy oldalra a kezelopanelen 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

%'* Tipp Fenykep masolasakor a legjobb minoseg erdekeben toltson 
" V" fotopapirt az adagolotalcaba. 

2. Helyezze az eredeti fenykepet masolando oldalaval lefele az uvegre, a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ugy helyezze el a fenykepet az uvegen, hogy annak hosszabbik oldala igazodjon 
az uveg elulso szelehez. 

3. A Masolas terulet Kicsinyites/nagyitas gombjaval jelenitse meg a Kepmeret 
beallitast. 

4. A ► gombbal jelolje ki, hogy milyen meretben szeretne masolni a fenykepet, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

A valasztott merettol fuggoen megjelenhet a Laponkent tobb? kerdes: az erre 
adott valaszban hatarozhatja meg, hogy a fenykep tobb peldanyaval szeretne-e 
kitolteni az adagolotalcaba helyezett papirt, vagy csak egyetlen peldanyt kivan-e 
a papirra nyomtatni. 

Nagyobb kepmeret valasztasakor a kerdes nem jelenik meg, es ekkor csak egy 
peldanyban masolhato a kep. 

5. A Laponkent tobb? kerdes megjelenese utan a ► gombbal jelolje ki az Igen 
vagy a Nem lehetoseget, majd nyomja meg az OK gombot. 

6. Nyomja meg a Masolas inditasa - szines gombot. 




Hasznalati utmutato 
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7. fejezet 

Az eredeti dokumentum atmeretezese, hogy elferjen letter 
vagy A4 meretu papiron 

Ha az eredeti kep vagy szoveg masolata margo nelkul teljesen kitoltene a lapot, a 
Lapmerethez igazitas vagy a Teljes oldal 91% lehetoseggel csokkentheti annak 
meretet, elkerulve igy a szelek levagasat. 

















i 


► 





Tipp Kisebb fenykepeket is nagyithat, igy azok teljesen kitolthetik az oldal 
nyomtathato teruletet. Az eredeti kep meretaranyanak fenntartasa, illetve a 
szelek levagasanak elkerulese erdekeben a HP All-in-One nem biztos, hogy 
egyforma meretu margot hagy a papir szegelyein. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva, vagy nyomtatott oldallal felfele a lapadagoloba. 

Ha a lapadagolot hasznalja, akkor ugy helyezze el a lapokat, hogy a felso reszuk 
keruljon belulre. 

rH^> Megjegyzes A Lapmerethez igazitas funkcio hasznalatahoz az uvegre 
\~<r\ kell helyezni az eredetit. 

3. Nyomja meg a Masolas terulet Kicsinyites/nagyitas gombjat. 

4. Jelolje ki az alabbiak egyiket a ► gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. 

- Teljes oldal 91%: akkor hasznalja ezt a beallitast, ha az eredetit a 
lapadagolo talcaba helyezte. 

- Lapmerethez igazitas: akkor hasznalja ezt a beallitast, ha az eredetit lefele 
forditva az uveglap jobb elso sarkahoz igazitotta. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

Eredeti atmeretezese egyedi beallitasokkal 

Az eredeti nagyitasahoz vagy kicsinyitesehez egyedi beallitasokat is hasznalhat. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva, vagy nyomtatott oldallal felfele a lapadagoloba. 

Ha a lapadagolot hasznalja, akkor ugy helyezze el a lapokat, hogy a felso reszuk 
keruljon belulre. 

3. A Masolas terulet Kicsinyites/nagyitas gombjaval jelenitse meg az Egyedi 
100% beallitast, majd nyomja meg az OK gombot. 
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4. A -4 vagy ► megnyomasaval vagy a billentyuzettel adja meg a masolat 
kicsinyitesenek vagy nagyitasanak szazalekaranyat, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

(Az atmeretezes minimalis es maximalis szazalekerteke keszulektipustol fuggoen 
valtozo.) 

*A' ^'PP ^ a ' en y° mva tartja valamelyik nyilgombot, a szazalekertekek 
"V" otosevel valtoznak. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

Legal meretu dokumentum masolasa letter meretu 
papirra 

A Legal > Letter 72% beallitassal kicsinyitheti a legal meretu dokumentumot ugy, 
hogy elferjen a letter papiron. 

Megjegyzes A peldakent bemutatott szazalekarany, a Legal > Letter 72% 
nem feltetlenul egyezik a kezelopanel kijelzojen megjeleno ertekkel. 

Legal meretu dokumentum masolasa letter meretu papirra a kezelopanelen 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Toltse be az eredeti peldanyt felfele forditva a lapadagolo talcaba. 
Ugy helyezze a lapot a lapadagoloba, hogy a teteje legyen belul. 

3. A Masolas terulet Kicsinyites/nagyitas gombjaval jelenitse meg a Legal > 
Letter 72% beallitast. 

4. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

A HP All-in-One csokkenti az eredeti meretet, hogy az elferjen a letter papir 
nyomtathato teruleten (lasd az abrat). 



ii 



Fako eredeti dokumentum masolasa 

A Vilagos./sotetit beallitassal vilagosabb vagy sotetebb masolatot keszithet. Emellett 
a szinintenzitas valtoztatasaval a masolat szinei elenkebbe vagy arnyaltabba tehetok. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva, vagy nyomtatott oldallal felfele a lapadagoloba. 

Ha a lapadagolot hasznalja, akkor ugy helyezze el a lapokat, hogy a felso reszuk 
keruljon belulre. 

3. A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Vilagos./sotetit lehetoseget. 




Hasznalati utmutato 
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7. fejezet 



A masolat sotetitesehez nyomja meg a ►, majd az OK gombot. 
|1% Megjegyzes A -4 gombbal vilagosabba teheti a masolatot. 



A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Szinintenzitas lehetoseget. 
Elenkebb szinek beallitasahoz nyomja meg a ► gombot, majd az OK gombot. 

j% Megjegyzes A -4 gombbal halvanyabba teheti a kepet. 



7. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 

gombot. 

Tobbszor faxolt dokumentum masolasa 

A Minosegjavitas funkcioval javithatja a szoveges dokumentumok minoseget a 
fekete szoveg szeleinek elesitesevel, illetve modosithatja a fenykepeket az egyebkent 
feherkent megjeleno vilagos szinek kiemelesevel. 

A minosegjavitas alapertelmezett beallitasa a Vegyes. A konturok elesitesehez 
altalanos esetben a Vegyes minosegjavitast hasznalja. 

Eletlen dokumentum masolasa a kezelopanelen 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva, vagy nyomtatott oldallal felfele a lapadagoloba. 

Ha a lapadagolot hasznalja, akkor ugy helyezze el a lapokat, hogy a felso reszuk 
keruljon belulre. 

3. A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Minosegjavitas lehetoseget. 

4. A ► gombbal emelje ki a Szoveg minosegjavito beallitast, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

* ' / Tipp Ha a kovetkezok valamelyike elofordul, a Foto vagy a Nines lehetoseg 
" \f~ kivalasztasaval kapcsolja ki a Szoveg minosegjavito beallitast: 



A masolatokon szines pontok latszanak a szoveg korul. 

A nagymeretu fekete betuk elmosodottak. 

A keskeny, szines objektumok vagy vonalak helyenkent feketek. 

A vilagosszurke vagy kozepszurke teruleteken vizszintes, szemcses vagy feher 

csikok jelennek meg. 



A masolat vilagos szmeinek kiemelese 

A Foto minosegjavito beallitassal kiemelhetok az egyebkent fehernek latszo, vilagos 
szinek. Akkor is hasznalhatja a Foto minosegjavito beallitast, ha masolaskor a 
Szoveg minosegjavito beallitassal a kovetkezo hibak valamelyike fordul elo: 

• A masolatokon szines pontok latszanak a szoveg korul. 

• A nagymeretu fekete betuk elmosodottak. 
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• A keskeny, szines objektumok vagy vonalak helyenkent feketek. 

• A vilagosszurke vagy kozepszurke teruleteken vizszintes, szemcses vagy feher 
csikok jelennek meg. 

Tulexponalt foto nyomtatasa a kezelopanelen 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

\'* Tipp Fenykep masolasakor a legjobb minoseg erdekeben toltson 
" V" fotopapirt az adagolotalcaba. 

2. Helyezze az eredeti fenykepet masolando oldalaval lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ugy helyezze el a fenykepet az uvegen, hogy annak hosszabbik oldala igazodjon 
az uveg elulso szelehez. 

3. A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Minosegjavitas lehetoseget. 

4. A ► gombbal emelje ki a Foto minosegjavito beallitast, es nyomja meg az OK 
gombot. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - szines gombot. 



Poszter keszitese 

A Poszter funkcioval tobb reszbol alio, nagyitott masolatot keszithet az eredetirol, es 
ezekbol posztert allithat ossze. 




1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

"A' ^'PP ^ a f^yk^P masolasaval keszit posztert, teljes meretu fotopapir 
~ u ~ hasznalataval biztosithatja a legjobb minosegu masolatot. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ha fenykepet masol, ugy helyezze el az uvegen, hogy hosszabbik oldala az uveg 
elulso szelehez igazodjon. 

3. A Masolas terulet Kicsinyites/nagyitas gombjaval jelenitse meg a Poszter 
beallitast, majd nyomja meg az OK gombot. 

4. A ► gombbal emelje ki a poszter kivant oldalszelesseget. 
A poszter alapertelmezett szelessege ket oldal. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

A valasztott szelesseghez igazodva a HP All-in-One automatikusan beallitja a 
hosszusagot az eredeti aranyok megtartasa erdekeben. 



Hasznalati utmutato 
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Tipp Ha az eredetit nem lehet a megadott posztermeretre nagyitani, 
mivel az meghaladna a megengedett legnagyobb nagyitasi szazalekot, 
egy hibauzenet jelenik meg azzal, hogy probaljon ki kisebb szelesseget. 
Valasszon kisebb meretet, majd probalja iijra a masolast. 

6. Miutan kinyomtatta a posztert, vagja le a lapok szeleit, es ragassza ossze a 
lapokat. 

Ravasalhato szines folia keszitese 

Fenykepet vagy szoveget masolhat egy ravasalhato foliara, majd azt polora, 
parnahuzatra, tanyeralatetre es egyeb textilanyagra vasalhatja. 

\i* Tipp A ravasalast eloszor egy megunt ruhadarabon gyakorolja. 



1 . Helyezze a ravasalhato folialapot az adagolotalcaba. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldalaval lefele az uvegre, annak jobb 
elso sarkahoz igazitva. 

Ha fenykepet masol, ugy helyezze el az uvegen, hogy hosszabbik oldala az iiveg 
elulso szelehez igazodjon. 

3. A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Masolopapir tipusa pontot. 

4. A ► gombbal emelje ki a Ravasalhato (folia) vagy a Ravas. minta tukorkepe 
lehetoseget, majd nyomja meg az OK gombot. 

- HP ravasalhato matrica (szines szovetu anyagokhoz) hasznalata eseten a 
Ravasalhato (folia) papirtipust valassza. E HP ravasalhato matrica (szines 
szovetu anyagokhoz) hordozotipusnal a kepet nem kell megforditani ahhoz, 
hogy a szoveten megfeleloen jelenjen meg. 

- HP ravasalhato matrica (vilagos vagy feher szovetu anyagokhoz) hasznalata 
eseten a Ravas. minta tukorkepe papirtipust valassza. A HP All-in-One 
automatikusan tukrozve kesziti a masolatot, igy az vilagos vagy feher 
szovetu anyagra vasalva megfeleloen jelenik meg. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

A masolas alapertelmezett beallitasainak modositasa 

Amikor a kezelopanelen megvaltoztatja a masolasi beallitasokat, ezek csak az 
aktualis masolasi feladatra lesznek ervenyesek. Amennyiben az osszes kesobbi 
masolasi feladatnal is ezeket szeretne alkalmazni, alapertelmezettkent kell mentenie 
a beallitasokat. 

Ha a kezelopanel vagy a HP Iranyito segitsegevel megvaltoztatja a masolasi 
beallitasokat, ezek csak az aktualis masolasi feladatra lesznek ervenyesek. Ha az 
osszes kesobbi masolasi feladatnal is ezeket szeretne alkalmazni, akkor 
alapertelmezettkent kell elmentenie a beallitasokat. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldalaval lefele az uvegre, annak jobb 
elso sarkahoz igazitva, vagy nyomtatott oldallal felfele a lapadagoloba. 

Ha a lapadagolot hasznalja, akkor ugy helyezze el a lapokat, hogy a felso reszuk 
keruljon belulre. 
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3. Nyomja meg a Masolas terulet Menu gombjat, es hajtsa vegre a masolasi 
beallitasok kivant modositasait. 

4. A Masolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg az Uj alapert. bea. lehetoseget. 

5. A ► gombbal jelolje ki az Igen lehetoseget. 

6. Az uj alapertekek elfogadasahoz nyomja meg az OK gombot. 

7. Nyomja meg a Masolas inditasa - fekete vagy a Masolas inditasa - szines 
gombot. 

Az itt megadott beallitasokat csak a HP All-in-One keszulek tarolja, a szoftver 
beallitasait nem erintik. A leggyakrabban hasznalt beallitasok a HP All-in-One 
keszulekhez kapott HP Image Zone program segitsegevel menthetok. Tovabbi 
tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone siigo tartalmaz. 

Masolas leallitasa 

-* A masolas leallitasahoz nyomja meg a kezelopanel Visszavonas gombjat. 



Hasznalati utmutato 
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A lapolvasasi funkciok 
hasznalata 



A lapolvasas az az eljaras, amelynek soran szoveget es kepet alakitunk at 
elektronikus formatumba szamitogepes felhasznalas celjabol. Szinte barmi 
beolvashato: fenykep, ujsagcikk vagy szoveges dokumentum, de ugyelni kell arra, 
nehogy megkarcolodjon a HP All-in-One uvege. A beolvasott kepek meg konnyebben 
hordozhatokka valnak, ha memoriakartyara olvassa be oket. 

A HP All-in-One lapolvasasi funkcioi a kovetkezokre hasznalhatok: 

• Egy ujsagcikk szoveget beolvashatja, atviheti a szovegszerkesztobe, es ott 
belefoglalhatja sajat jelentesebe. 

• Nevjegyek es brosurak keszitesehez beolvashatja a vallalat emblemajat, es 
felhasznalhatja a kiadvanyszerkeszto programban. 

• Beolvashatja kedvenc kepeit, es e-mailben elkuldheti oket rokonainak es 
baratainak. 

• Fenykepes leltart keszithet otthonarol vagy irodajarol. 

• Elektronikus albumban archivalhatja ertekes fenykepeit. 

i-Wj^> Megjegyzes A szovegbeolvasassal (melyet optikai karakterfelismeresnek, 
\~&\ OCR-nek is neveznek) tetszolegesen szerkesztheto szovegkent viheti at az 
ujsagcikkek, konyvek es egyeb nyomtatvanyok tartalmat kedvenc 
szovegszerkesztojebe es sok mas alkalmazasba. A legjobb eredmeny elerese 
erdekeben erdemes jobban megismerkedni az OCR hasznalataval. Ha egy 
dokumentumot eloszor olvas be az OCR-szoftverrel, ne varjon betu szerinti 
egyezest az eredeti szoveggel. Az OCR-szoftver hasznalata csak gyakorlassal 
sajatithato el, s ez nemi idot igenyel. A dokumentumok - kulonosen a 
szoveget es grafikat is tartalmazo dokumentumok - beolvasasara vonatkozo 
tovabbi tudnivalokat az OCR-szoftver dokumentacicjaban talalja. 

A lapolvasasi funkciok csak a HP All-in-One keszulekhez csatlakoztatott, bekapcsolt 
szamitogeppel hasznalhatok. A lapolvasas elott a HP All-in-One szoftvert telepiteni 
kell a szamitogepre, es el kell inditani. Windows rendszerben a HP All-in-One szoftver 
futasat a HP All-in-One ikon megjelenese jelzi a talca jobb oldalan, az ora mellett. 
Macintosh rendszerben a HP All-in-One szoftver folyamatosan fut. 

&lyp Megjegyzes Ha bezarja a Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor ikont a 



\~&\ Windows talcajan, a HP All-in-One egyes lapolvasasi funkcioi nem mukodnek, 
es megjelenhet Nines kapes. hibauzenet. Ebben az esetben a szamitogep 
ujrainditasaval vagy a HP Image Zone szoftver elinditasaval allithatja vissza a 
teljes koru lapolvasasi szolgaltatast. 

A szamitogeprol vegrehajthato lapolvasasrol es az egyeb muveletekrol (peldaul 
igazitas, atmeretezes, vagas es kepjavitas), a HP Image Zone sugo tajekoztat. 

Ez a fejezet ismerteti az alkalmazasokba, HP Instant Share celhelyekre es 
memoriakartyara torteno beolvasast. Leirja emellett a HP Iranyito alkalmazasbol valo 
lapolvasas, valamint az elonezeti kep modositasanak lehetosegeit. 
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Beolvasas alkalmazasba 



A kezelopanelen kozvetlenul beolvashatja az uvegre helyezett eredeti 
dokumentumokat. 

Megjegyzes Az ebben a reszben lathato menuk tartalma a szamitogep 
operacios rendszeretol es a HP Image Zone szoftverben lapolvasasi 
celhelykent megadott alkalmazasoktol fuggoen eltero lehet. 

Eredeti beolvasasa (USB-csatlakozas) 

Ha a HP All-in-One kozvetlenul USB-kabellel csatlakozik a szamitogephez, a 
kovetkezo lepeseket hajtsa vegre. 

1. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre, annak jobb elso 
sarkahoz igazitva. 

2. Nyomja meg a Beolvasas helye gombot. 

Megjelenik a Beolv. helye menu a lehetseges beolvasasi celhelyek - tobbek 
kozott alkalmazasok - listajaval. Az alapbeallitas az lesz, amelyet a menu 
legutobbi hasznalatakor valasztott. A Beolv. helye menu modosithato. A 
menuben megjelenitendo alkalmazasokat es egyeb celhelyeket a HP Image 
Zone szoftver segitsegevel adhatja meg a szamitogepen. 

3. Ha ki szeretne jelolni egy alkalmazast a beolvasas eredmenyenek fogadasara, 
jelenitse meg azt a ► gombbal, majd nyomja meg a Lapolvasas inditasa gombot. 
A szamitogepen megjelenik a beolvasas elonezeti kepe a HP Scan ablakban, 
ahol a vegleges beolvasas elott meg modositasok vegezhetok. Az elonezeti 
kepen vegzett valtoztatasok nem mentodnek az eredeti kepfajlba. 

Az elonezeti kep szerkeszteserol a HP Image Zone sugo megfelelo reszeben 
talal tovabbi tudnivalokat. 

4. A HP Scan ablakban hajtsa vegre az elonezeti kepen a kivant szerkesztesi 
muveleteket. Ha befejezte, kattintson az Accept (Elfogadas) gombra. 

A HP All-in-One elkuldi a beolvasott anyagot a kivalasztott alkalmazasba. Ha 
peldaul a HP Image Zone szoftver van kivalasztva, az automatikusan megnyilik, 
es megjeleniti a kepet. 

Eredeti beolvasasa (halozati csatlakozas) 

Ha a HP All-in-One egy vagy tobb, halozatba kapcsolt szamitogephez csatlakozik, a 
kovetkezo lepeseket hajtsa vegre. 

1. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre, annak jobb elso 
sarkahoz igazitva. 

2. Nyomja meg a Beolvasas helye gombot. 

Megjelenik a Beolv. helye menu a kulonbozo lehetosegek listajaval. 

3. A ► gombbal emelje ki a Sz.gep valaszt. pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

Megjelenik a Sz.gep valaszt. menu, amelyen a HP All-in-One keszulekhez 
kapcsolodo szamitogepek listaja lathato. 

r2^> Megjegyzes A Sz.gep valaszt. menu a halozaton keresztul csatlakozo 
\~&\ gepek mellett az USB-kabellel kapcsolodo szamitogepeket is 
megjelenitheti. 
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4. Az alapertelmezett szamitogep hasznalatahoz nyomja meg az OK gombot. Ha 
mas szamitogepet szeretne valasztani, emelje ki azt a ► gombbal, es nyomja 
meg az OK gombot. Ha a beolvasott anyagot szamitogepe valamelyik 
alkalmazasba szeretne kuldeni, a menuben jelolje ki sajat szamitogepet. 
Megjelenik a Beolv. helye menu a lehetseges beolvasasi celhelyek - tobbek 
kozott alkalmazasok - listajaval. Az alapbeallitas az lesz, amelyet a menu 
legutobbi hasznalatakor valasztott. A Beolv. helye menuben megjelenitendo 
celhelyeket a HP Image Zone segitsegevel adhatja meg a szamitogepen. A 
tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone sugo tartalmazza. 

5. Ha ki szeretne jelolni egy alkalmazast a beolvasas eredmenyenek fogadasara, 
jelenitse meg azt a ► gombbal, majd nyomja meg az OK vagy a Lapolvasas 
inditasa gombot. 

Ha a HP Image Zone van kijelolve, a beolvasas elonezeti kepe a HP Scan 
ablakban jelenik meg, ahol szerkesztheti azt. 

6. A HP Scan ablakban hajtsa vegre az elonezeti kepen a kivant szerkesztesi 
muveleteket. Ha befejezte, kattintson az Accept (Elfogadas) gombra. 

A HP All-in-One elkuldi a beolvasott anyagot a kivalasztott alkalmazasba. Ha 
peldaul a HP Image Zone szoftver van kivalasztva, az automatikusan megnyilik, 
es megjeleniti a kepet. 

Beolvasott anyag kuldese HP Instant Share 
eel he lyre 

A HP Instant Share szolgaltatas lehetove teszi a fenykepek megosztasat rokonainkkal 
es baratainkkal e-mail uzenetek, on-line fenykepalbumok vagy minosegi nyomatok 
iitjan. 

r]«w Megjegyzes Csak bizonyos orszagokban/tersegekben rendelheto on-line 
fenykepnyomtatas. 

Ez a resz azt irja le, hogyan oszthatok meg a beolvasott kepek USB-csatlakoztatasu, 
illetve halozatra csatlakoztatott eszkozzel. 

Beolvasott kep megosztasa baratokkal es rokonokkal (USB-csatlakozas) 

Beolvasott kepet a kezelopanel Beolvasas helye gombjanak megnyomasaval oszthat 
meg masokkal. A Beolvasas helye gomb hasznalatahoz helyezze a kepet lefele 
forditva az uvegre, valassza ki a celhelyet, ahova kuldeni kivanja, majd inditsa el a 
lapolvasast. 

§f Megjegyzes Ha mar beallitotta halozathoz a HP Instant Share szolgaltatast, 
akkor USB-csatlakoztatasu eszkozon nem lesz lehetseges a HP Instant Share 
hasznalata. 

1 . Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldalaval lefele az uvegre, annak jobb 
elso sarkahoz igazitva, vagy (ha a lapadagolot hasznalja) a lapadagoloba. 

2. Nyomja meg a Beolvasas helye gombot. 

A kezelopanel kijelzojen megjelenik a Beolv. helye menu. 

3. A ► nyillal emelje ki a HP Instant Share pontot. 

4. A celhely kijelolesehez es a kep beolvasasahoz nyomja meg az OK gombot. 
A keszulek beolvassa a kepet, es attolti a szamitogepre. 
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Windows: A HP Image Zone szoftver megnyilik a szamitogepen. Megjelenik a 
HP Instant Share lap. A beolvasott kep miniaturje megjelenik a Kivalasztott 
elemek talcajan. A HP Image Zone szoftverrol a tovabbi tudnivalokat a hozza 
tartozo HP Image Zone sugo tartalmaz. 

Macintosh: Megnyilik a szamitogepen a HP Instant Share kliensalkalmazas- 
szoftver. A beolvasott kep miniaturje megjelenik a HP Instant Share ablakaban. 

r^i? Megjegyzes Ha a Macintosh OS X v10.2-esnel regebbi verziojat 
hasznalja (az OS 9-et is beleertve), a beolvasott kep feltoltodik a 
Macintosh gepen a HP Gallery alkalmazasba. Kattintson az E-mail 
elemre. Kuldje el a kepet e-mail mellekletekent a szamitogep kepernyojen 
megjeleno utmutatast kovetve. 

Kovesse a szamitogep utmutatasat a lapolvasas megosztasara a HP Instant 
Share mas felhasznaloival. 

Beolvasott kep megosztasa baratokkal es rokonokkal (halozati csatlakozas) 

Beolvasott kepet a kezelopanel Beolvasas helye gombjanak megnyomasaval oszthat 
meg masokkal. A Beolvasas helye gomb hasznalatahoz helyezze a kepet lefele 
forditva az uvegre, valassza ki a celhelyet, ahova kuldeni kivanja, majd inditsa el a 
lapolvasast. 

Mielott megoszthatna kepeit a halozathoz csatlakoztatott HP All-in-One segitsegevel, 
eloszor telepitenie kell a HP Image Zone szoftvert a szamitogepre. Tovabbi 
tudnivalokat az HP Image Zone szamitogepre torteno telepiteserol a HP All-in-One 
keszulekhez kapott Uzembe helyezesi utmutatoban olvashat. 

1 . Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldalaval lefele az uvegre, annak jobb 
elso sarkahoz igazitva, vagy (ha a lapadagolot hasznalja) a lapadagoloba. 

2. Nyomja meg a Beolvasas helye gombot. 

A kezelopanel kijelzojen megjelenik a Beolv. helye menu. 

3. A ► gombbal emelje ki a Sz.gep valaszt. pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

A kezelopanel kijelzojen megjelenik a Sz.gep valaszt. menu. 

4. A ► gombbal emelje ki azt a szamitogepet, amelyre a beolvasott anyagot kuldeni 
szeretne, majd nyomja meg az OK gombot. 

Megjelenik a Beolvasas alkalmazasba menu. 

5. A ► gombbal emelje ki a HP Instant Share pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

6. A keszulek beolvassa a kepet, es elkuldi a kijelolt szamitogepre. 

Beolvasott anyag kuldese memoriakartyara 

A beolvasott kepet JPEG-fajlkent elkuldheti a HP All-in-One valamelyik nyilasaba 
helyezett memoriakartyara. (gy a kep eseteben hasznalhatja a memoriakartya 
szolgaltatasait, peldaul a szegely nelkuli nyomtatast es az albumkeszitest. Emellett a 
beolvasott kepet a memoriakartyat hasznalo egyeb eszkozokrol is elerheti. 
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Beolvasott anyag kiildese a HP All-in-One kesziilekbe helyezett memoriakartyara 
(USB-csatlakozas) 

A beolvasott kepet JPEG-fajlkent memoriakartyara kuldheti. Ez a resz azt az eljarast 
ismerteti, amikora HP All-in-One kozvetlenul USB-kabellel csatlakozik a 
szamitogephez. Ellenorizze, hogy van-e memoriakartya a HP All-in-One keszulekben. 

1. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre, annak jobb elso 
sarkahoz igazitva. 

2. A Lapolvasas terulet Beolvasas helye gombjaval jelenitse meg a kezelopanel 
kijelzojen a Memoriakartya lehetoseget. 

3. Nyomja meg az OK gombot. 

A HP All-in-One beolvassa a kepet, es egy JPEG-fajlba menti a memoriakartyan. 

Beolvasott anyag kiildese a HP All-in-One kesziilekbe helyezett memoriakartyara 
(halozati csatlakozas) 

A beolvasott kepet JPEG-fajlkent memoriakartyara kuldheti. Ez a resz azt az eljarast 
ismerteti, amikor a HP All-in-One halozathoz csatlakozik. 

1 . Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

2. A Lapolvasas terulet Beolvasas helye gombjaval jelenitse meg a kezelopanel 
kijelzojen a Memoriakartya lehetoseget. 

3. Nyomja meg az OK gombot. 

A HP All-in-One beolvassa a kepet, es egy JPEG-fajlba menti a memoriakartyan. 

Beolvasas leallitasa 

-* A beolvasas leallitasahoz nyomja meg a kezelopanel Visszavonas gombjat, 
vagy kattintson a Megse gombra a HP Image Zone szoftverben. 
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Nyomtatas a szamitogeprol 



A HP All-in-One keszulek barmely, a nyomtatast lehetove tevo alkalmazassal 
hasznalhato. Az utasitasok Windows- es Macintosh szamitogeprol valo nyomtataskor 
kisse elternek. Ugyeljen arra, hogy a fejezetben a hasznalt operacios rendszernek 
megfelelo utasitasokat hasznalja. 

Az ebben a fejezetben ismertetett nyomtatasi funkciokon kivul olyan kulonleges 
feladatokat is elvegezhet, mint a szegely nelkuli nyomtatas, hirlevelek keszitese vagy 
nyomtatas szalagpapirra; kepek nyomtatasa kozvetlenul memoriakartyarol vagy a 
PictBridge szabvanynak megfelelo digitalis fenykepezogeprol; es a beolvasott kepek 
felhasznalasa a HP Image Zone nyomtatasi projektjeihez. 

• Tovabbi tudnivalok a memoriakartyarol vagy digitalis fenykepezogepbol torteno 
nyomtatasrol: Memoriakartya vagy PictBridge-fenykepezogep hasznalata. 

• A kulonleges nyomtatasi feladatok vegrehajtasarol es a kepek nyomtatasarol a 
HP Image Zone szoftver segitsegevel a HP Image Zone sugo tartalmaz tovabbi 
tudnivalokat. 



A legtobb nyomtatasi beallitast automatikusan kezeli az az alkalmazas, amelybol 
nyomtat, illetve a HP ColorSmart technologia. A beallitasokat csak akkor kell kezzel 
modositani, ha megvaltoztatja a minosegbeallitast, kulonleges tipusu papirra vagy 
irasvetito-foliara nyomtat, vagy ha kulonleges funkciokat hasznal. 

A dokumentum letrehozasara hasznalt alkalmazasbol valo nyomtatas (Windows) 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Az alkalmazas Fajl menujeben kattintson a Nyomtatas parancsra. 

3. Jelolje ki a HP All-in-One keszuleket nyomtatokent. 

4. Ha modositania kell a beallitasokat, kattintson a Tulajdonsagok 
parbeszedpanelt megnyito gombra. 

Az alkalmazastol fuggoen ez a gomb lehet a Tulajdonsagok, a Beallitasok, a 
Nyomtato tulajdonsagai, a Nyomtatobeallitasok vagy a Nyomtato. 

5. Adja meg a nyomtatasi feladathoz megfelelo beallitasokat a Papir/Minoseg, 
Kivitelezes, Effektusok, Alapbeallitasok es Szin lapokon. 

% ' * Tipp A Nyomtatasi parancsikonok lapon szereplo elodefinialt 



~\f~ nyomtatasi feladatok valamelyiket kivalasztva konnyen megadhatja az 
adott nyomtatasi feladatnak megfelelo beallitasokat. Kattintson a Mit 
kivan tenni? listan szereplo valamelyik nyomtatasi feladattipusra. Az 
adott nyomtatasi feladattipusra vonatkozo alapertelmezett beallitasok be 
vannak allitva, es a Nyomtatasi parancsikonok lapon rovid tajekoztato 
olvashato roluk. Szukseg eseten adhatja meg a beallitasokat, vagy 
modositasokat vegezhet a Tulajdonsagok parbeszedpanel tobbi lapjan. 

6. A Tulajdonsagok parbeszedpanel bezarasahoz kattintson az OK gombra. 

7. A nyomtatas elinditasahoz kattintson a Nyomtatas vagy az OK gombra. 



Nyomtatas szoftveralkalmazasbol 
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A dokumentum letrehozasara hasznalt alkalmazasbol valo nyomtatashoz 
(Macintosh) 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. A nyomtatas megkezdese elott jelolje ki a HP All-in-One keszuleket a Chooser 
(Eszkozok; OS 9), a Print Center (Nyomtatokozpont; OS 10.2 vagy regebbi) 
vagy a Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito segedprogram; OS 10.3 vagy 
iijabb) segitsegevel. 

3. A szoftveralkalmazas File (Fajl) menujeben valassza a Page Setup 
(Oldalbeallitas) elemet. 

Megjelenik a Page Setup parbeszedpanel, melynek segitsegevel megadhatja a 
papirmeretet, a tajolast es a meretezest. 

4. Adja meg az oldal beallitasait: 

- a papirmeretet, 

- a tajolast, 

- a meretezest. 

r™*)f Megjegyzes OS 9 rendszerben a Page Setup (Oldalbeallitas) 
\~&\ parbeszedpanelen emellett beallithatja a kep tukrozott (vagy ford itott) 
valtozatanak nyomtatasat, valamint az oldalmargokat a ketoldalas 
nyomtatashoz. 

5. Kattintson az OK gombra. 

6. A szoftveralkalmazas File (Fajl) menujeben valassza a Print (Nyomtatas) pontot. 
Megjelenik a Print parbeszedpanel. OS 9 rendszerben a General (Altalanos) 
panellap, OS X rendszerben pedig a Copies - Pages (Peldanyok es oldalak) 
panellap jelenik meg. 

7. Az eloreugro menuben a feladatnak megfeleloen modosithatja az egyes opciok 
nyomtatasi beallitasait. 

8. A nyomtatas elinditasahoz kattintson a Print (Nyomtatas) gombra. 

Nyomtatasi beallitasok modositasa 

A HP All-in-One keszulek nyomtatasi beallitasait egyeni igenyeire szabhatja, es szinte 
barmilyen nyomtatasi feladatot elvegezhet vele. 

Windows 

A nyomtatasi beallitasok modositasa elott el kell dontenie, hogy a beallitasokat csak 
az aktualis feladatnal szeretne modositani, vagy a tovabbi nyomtatasi feladatok 
alapertelmezett beallitasaikent kivanja alkalmazni oket. A nyomtatasi beallitasok 
megjelenitesenek modja attol fugg, hogy csak az aktualis feladatra vagy minden 
jovobeli nyomtatasi feladatra alkalmazni szeretne-e a modositasokat. 

Nyomtatasi beallitasok modositasa az osszes jovobeli feladathoz 

1. A HP Iranyito programban kattintson a Beallitasok, majd mutasson a 
Nyomtatasi beallitasok pontra, es valassza a Nyomtatasi beallitasok 

lehetoseget. 

2. Modositsa a nyomtatasi beallitasokat, es kattintson az OK gombra. 

Nyomtatasi beallitasok modositasa az aktualis nyomtatasi feladathoz 

1. Az alkalmazas Fajl menujeben kattintson a Nyomtatas parancsra. 
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2. Biztositsa, hogy a HP All-in-One legyen a kijelolt nyomtato. 

3. Kattintson a Tulajdonsagok parbeszedpanelt megnyito gombra. 

Az alkalmazastol fuggoen ez a gomb lehet a Tulajdonsagok, a Beallitasok, a 
Nyomtato tulajdonsagai, a Nyomtatobeallitasok vagy a Nyomtato. 

4. Modositsa a nyomtatasi beallitasokat, es kattintson az OK gombra. 

5. A nyomtatasi feladat elinditasahoz kattintson a Nyomtatas vagy az OK gombra a 
Nyomtatas parbeszedpanelen. 

Macintosh 

A nyomtatasi feladatnak megfelelo beallitasokat a Page Setup (Oldalbeallitas) es a 
Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen adhatja meg. A hasznalando parbeszedpanel 
az adott beallitastol fugg. 

A papirmeret, tajolas vagy meretezesi szazalekarany modositasa 

1 . A nyomtatas megkezdese elott jelolje ki a HP All-in-One keszuleket a Chooser 
(Eszkozok; OS 9), a Print Center (Nyomtatokozpont; OS 10.2 vagy regebbi) 
vagy a Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito segedprogram; OS 10.3 vagy 
ujabb) segitsegevel. 

2. A szoftveralkalmazas File (Fajl) menujeben valassza a Page Setup 
(Oldalbeallitas) elemet. 

3. Adja meg a papirmeret, a tajolas es az atmeretezes (%) erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Az osszes egyeb nyomtatasi beallitas modositasa 

1 . A nyomtatas megkezdese elott jelolje ki a HP All-in-One keszuleket a Chooser 
(Eszkozok; OS 9), a Print Center (Nyomtatokozpont; OS 10.2 vagy regebbi) 
vagy a Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito segedprogram; OS 10.3 vagy 
ujabb) segitsegevel. 

2. A szoftveralkalmazas File (Fajl) menujeben valassza a Print (Nyomtatas) pontot. 

3. Adja meg a nyomtatasi beallitasokat, majd a nyomtatasi feladat inditasahoz 
kattintson a Print (Nyomtatas) parancsra. 

Nyomtatasi feladat leallitasa 

Jollehet a nyomtatasi feladat a HP All-in-One keszulekrol es a szamitogeprol is 
leallithato, a hibak elkerulese erdekeben ajanlott a HP All-in-One keszuleken leallitani. 

Nyomtatasi feladat leallitasa a HP All-in-One keszuleken 

-» Nyomja meg a kezelopanel Visszavonas gombjat. Varjon A nyomtatas 

megszakadt uzenet megjelenesere a kezelopanel kijelzojen. Ha az uzenet nem 
jelenik meg, nyomja meg ujra a Visszavonas gombot. 
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Faxbealhtas 



Az Uzembe helyezesi utmutato lepeseinek vegrehajtasa utan a faxolas beallitasanak 
befejezesehez kovesse az ebben a fejezetben ismertetett utmutatast. Az Uzembe 
helyezesi utmutatot orizze meg, kesobb meg szukseg lehet ra. 

Ebbol a fejezetbol megtanulhatja, hogyan kell a HP All-in-One keszuleket ugy 
beallitani, hogy a faxolas megfeleloen mukodjon minden olyan berendezessel es 
szolgaltatassal, amely a HP All-in-One keszulekkel azonos telefonvonalra csatlakozik. 

* ' * Tipp Bizonyos fontos faxbeallitasok, peldaul a valaszmod vagy a 

faxfejlecadatok gyors beallitasara a Faxbeallito varazslo (Windows) vagy a 
Setup Assistant (Telepitoseged; Macintosh) is hasznalhato. A Faxbeallito 
varazslo (Windows), illetve a Setup Assistant (Macintosh) a HP Image Zone 
szoftverbol nyithato meg. Tudnivalok a HP Image Zone szoftver 
megnyitasarol: A HP Image Zone optimalis hasznalata a HP All-in-One 
keszulekkel. A Faxbeallito varazslo (Windows), illetve a Setup Assistant 
(Macintosh) futtatasa utan az ebben a fejezetben leirtak szerint fejezze be a 
faxbeallitast. 

A HP All-in-One faxbeallitasa elott hatarozza meg, milyen tipusu keszulek vagy 
szolgaltatas hasznalja meg az adott telefonvonalat. A kovetkezo tablazat elso 
oszlopaban keresse ki a berendezesek es szolgaltatasok megfelelo otthoni vagy 
munkahelyi kombinaciojat. Ez utan nezze meg a masodik oszlopban ehhez tartozo 
esetet. A fejezet tovabbi reszeiben minden esethez reszletes utasitasokat talal. 



A faxvonalat hasznalo egyeb 
berendezes, szolgaltatas 


Javasolt faxbeallitas 


Nines. 

Kulon telefonvonallal rendelkezik a 
faxolashoz. 


A eset: Kulon faxvonal (nem fogad 
hanghivasokat) 


Digitalis elofizetoi vonal (DSL) 
szolgaltatas a telefontarsasag reszerol. 


B eset: DSL-vonal 


Hazi alkozpont (PBX) vagy integralt 
szolgaltatasu digitalis halozat (ISDN). 


C eset: PBX-telefonrendszer vagy ISDN- 
vonal 


Megkulonbozteto csengetes a 
telefontarsasag reszerol. 


D eset: Faxolas azonos vonalon, 
megkulonbozteto csengetessel 


Hanghivasok. 

A hang- es faxhivasokat egyarant ezen 
a vonalon fogadja. 


E eset: Kozos hang- es faxvonal 


Hanghivasok es hangposta-szolgaltatas. 

A hang- es faxhivasokat egyarant ezen 
a vonalon fogadja, es elofizetoje a 
telefontarsasag hangposta- 
szolgaltatasanak. 


F eset: Kozos hang- es faxvonal 
hangpostaval 
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A eset: Kiilon faxvonal (nem fogad hanghivasokat) 

Ha kiilon telefonvonallal rendelkezik, amelyen nem fogad hanghivasokat, es mas 
berendezes nem kapcsolodik erre a vonalra, a HP All-in-One keszuleket az itt leirt 
modon allitsa be. 




A HP All-in-One hatoldala 

1 Fali telefonaljzat 



2 A HP All-in-One kesziilekhez mellekelt telefonkabel az ,,1-LINE" porthoz csatlakoztatva 



A HP All-in-One csatlakoztatasa kiilon faxvonalra 

1. A HP All-in-One kesziilekhez kapott telefonkabellel kosse ossze a fali 

telefonaljzatot a HP All-in-One hatoldalan talalhato, ,,1-LINE" feliratu porttal. 



A 



Vigyazat! Ha a fali csatlakozo es a HP All-in-One kozott nem a 
kesziilekhez kapott telefonkabelt hasznalja, sikertelen lehet a faxolas. Ez 
a kiilonleges telefonkabel kiilonbozik az otthonaban vagy munkahelyen 
eddig hasznalt kabelektol. Amennyiben a kesziilek dobozaban talalhato 
kabel nem eleg hosszu, a meghosszabbitasarol itt olvashat: A 
HP All-in-One kesziilekkel egyiitt szallitott telefonkabel nem eleg hosszu. 

2. Allitsa a HP All-in-One keszuleket a bejovo hivasok automatikus fogadasara. 
Nyomja meg az Automatikus valasz gombot, mig a jelzofeny be nem kapcsol. 

3. (Valaszthato) Modositsa a Csengetesek a valaszig beallitast egy vagy ket 
csengetes ertekre. 

Tovabbi tudnivalok a beallitas modositasarol: A hivas fogadasa elotti 
csengetesek szamanak beallitasa. 

4. Futtasson faxtesztet. Tovabbi tudnivalok: A faxbeallitasok tesztelese. 

Amikor hivas erkezik, a HP All-in-One a Csengetesek a valaszig beallitasban 
megadott szamu csengetes utan automatikusan fogadja azt. Ez utan a kiildo 
kesziileknek faxfogadasi hangot ad, es fogadja a faxot. 



B eset: DSL-vonal 

Ha DSL-vonallal rendelkezik, az itt bemutatott eljarassal csatlakoztassa a DSL-szurot 
a fali telefonaljzat es a HP All-in-One kesziilek koze. Ez a szuro eltavolitja azt a 
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10. fejezet 



digitalis jelet, amely zavarja a HP All-in-One keszulek megfelelo kommunikaciojat a 
telefonvonallal. (Az On orszagaban/tersegeben ADSL-nek is nevezhetik a DSL-t.) 

AVigyazat! Ha DSL-vonalat hasznal es nem csatlakoztatja a DSL-szurot, nem 
fog tudni faxokat fogadni es kuldeni a HP All-in-One keszulekkel. 




A HP All-in-One hatoldala 



Fali telefonaljzat 

A DSL-szurot es -kabelt a szolgaltato biztositja 

A HP All-in-One keszulekhez mellekelt telefonkabel az ,,1-LINE" porthoz csatlakoztatva 



A HP All-in-One csatlakoztatasa DSL-vonalra 

1 . Szerezzen be egy DSL-szurot a szolgaltatotol. 

2. A HP All-in-One keszulekhez kapott telefonkabellel kosse ossze DSL-szuro 
szabad portjat a HP All-in-One hatoldalan talalhato, ,,1-LINE" feliratu porttal. 

AVigyazat! Ha a fali csatlakozo es a HP All-in-One kozott nem a 
keszulekhez kapott telefonkabelt hasznalja, sikertelen lehet a faxolas. Ez 
a kulonleges telefonkabel kulonbozik az otthonaban vagy munkahelyen 
eddig hasznalt kabelektol. 

3. Csatlakoztassa a DSL-szuro kabelet a telefonvonal fali csatlakozojaba. 

4. Futtasson faxtesztet. Az informaciokert lasd: A faxbeallitasok tesztelese. 



C eset: PBX-telefonrendszer vagy ISDN-vonal 

Ha PBX-telefonrendszert vagy ISDN-konvertert/vegponti adaptert hasznal, gyozodjon 
meg az alabbiakrol: 

• Ha PBX-et vagy ISDN-konvertert/vegponti adaptert hasznal, ugyeljen arra, hogy 
a HP All-in-One keszulek a fax es telefon szamara kijelolt portra csatlakozzon. 
Ezenkivul biztositsa, hogy amennyiben lehetseges, a vegponti adapter az On 
orszaganak/tersegenek megfelelo allasban legyen. 
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tfltyf Megjegyzes Bizonyos ISDN-rendszerek eseten adott 
\~&\ telefonkeszulekhez konfiguralhatja a portokat. Elofordulhat peldaul, hogy 
az egyik port telefonhoz es Group 3 faxhoz van rendelve, mig egy masik 
port tobbcelu felhasznalasra. Ha problemak jelentkeznek az ISDN- 
konverter fax/telefon portjanak hasznalatakor, probalja ki a tobbcelu portot 
(ennek „multi-combi" vagy hasonlo lehet a neve). 

• Ha PBX-rendszert hasznal, kapcsolja ki a hivasvarakoztatasi hangot. 

A Vigyazat! A PBX-rendszerek hivasvarakoztatasi hangja gyakran gyarilag 



i— \ be van kapcsolva. A hivasvarakoztatasi hang zavarhatja a faxatvitelt, s igy 
nem lehetseges faxok fogadasa es kuldese a HP All-in-One segitsegevel. 
Keresse meg a PBX-rendszer dokumentaciojaban a hivasvarakoztatasi 
hang kikapcsolasanak leirasat. 

• Ha PBX-rendszert hasznal, tarcsazza a kulso vonal szamat a faxszam 
tarcsazasa elott. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a fali csatlakozo es a HP All-in-One kozott a 
keszulekhez kapott telefonkabelt hasznalja, ellenkezo esetben sikertelen lehet a 
faxolas. Ez a kulonleges telefonkabel kulonbozik az otthonaban vagy 
munkahelyen eddig hasznalt kabelektol. Amennyiben a keszulek dobozaban 
talalhato kabel nem eleg hosszu, a meghosszabbitasarol itt olvashat: A 

HP All-in-One keszulekkel egyutt szallitott telefonkabel nem eleg hosszu. 



D eset: Faxolas azonos vonalon, megkulonbozteto 
csengetessel 



Ha a telefontarsasagnal elofizetett a megkulonbozteto csengetesi szolgaltatasra, 
amelynel egy telefonvonalhoz tobb telefonszam, es minden szamhoz kulonbozo 
csengetesminta tartozik, a HP All-in-One keszuleket az itt leirt modon allitsa be. 



A HP All-in-One hatoldala 



1 


Fali telefonaljzat 


2 


A HP All-in-One keszulekhez mellekelt telefonkabel az ,,1-LINE" porthoz csatlakoztatva 



A HP All-in-One csatlakoztatasa megkulonbozteto csengetest hasznalo vonalra 

1. A HP All-in-One keszulekhez kapott telefonkabellel kosse ossze a fali 

telefonaljzatot a HP All-in-One hatoldalan talalhato, ,,1-LINE" feliratu porttal. 





Hasznalati utmutato 
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10. fejezet 



AVigyazat! Ha a fali csatlakozo es a HP All-in-One kozott nem a 
keszulekhez kapott telefonkabelt hasznalja, sikertelen lehet a faxolas. Ez 
a kulonleges telefonkabel kulonbozik az otthonaban vagy munkahelyen 
eddig hasznalt kabelektol. Amennyiben a keszulek dobozaban talalhato 
kabel nem eleg hosszu, a meghosszabbitasarol itt olvashat: A 
HP All-in-One keszulekkel egyutt szallitott telefonkabel nem eleg hosszu. 

2. Allitsa be a HP All-in-One keszuleket a bejovo hivasok automatikus fogadasara. 
Nyomja meg az Automatikus valasz gombot, mig a jelzofeny be nem kapcsol. 

3. A Valaszcseng.-minta beallitasban valassza ki azt a mintat (peldaul dupla vagy 
tripla csengetes), amelyet a telefontarsasag rendelt a faxszamhoz. 

Tovabbi tudnivalok a beallitas modositasarol: A valaszcsengetes-minta 
modositasa (megkulonbozteto csengetes). 

i-h*^> Megjegyzes A HP All-in-One a gyari beallitasok szerint az osszes 
csengetesmintat fogadja. Ha nem allitja be a faxszamhoz rendelt 
valaszcsengetes-mintat, a HP All-in-One a hang- es a faxhivasokat is 
fogadni fogja, illetve elofordulhat, hogy egyiket sem. 

4. (Valaszthato) Modositsa a Csengetesek a valaszig beallitast egy vagy ket 
csengetes ertekre. 

Tovabbi tudnivalok a beallitas modositasarol: A hivas fogadasa elotti 
csengetesek szamanak beallitasa. 

5. Futtasson faxtesztet. Az informaciokert lasd: A faxbeallitasok tesztelese. 

A HP All-in-One a Csengetesek a valaszig beallitasban megadott szamu csengetes 
utan automatikusan fogadni fogja az olyan hivasokat, amelyek csengetesi mintaja 
megegyezik a Valaszcseng.-minta beallitasban megadottal. Ez utan a kuldo 
keszuleknek faxfogadasi hangot ad, es fogadja a faxot. 



E eset: Kozos hang- es faxvonal 

Ha ugyanazon a telefonszamon fogadja a hang- es a faxhivasokat, es mas 
berendezes nem kapcsolodik erre a telefonvonalra, a HP All-in-One keszuleket az itt 
leirt modon allitsa be. 




A HP All-in-One hatoldala 



1 


Fali telefonaljzat 


2 


A HP All-in-One keszulekhez mellekelt telefonkabel az ,,1-LINE" porthoz csatlakoztatva 
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A HP All-in-One csatlakoztatasa kozos hang- es faxvonalra 

1. A HP All-in-One keszulekhez kapott telefonkabellel kosse ossze a fali 

telefonaljzatot a HP All-in-One hatoldalan talalhato, ,,1-LINE" feliratu porttal. 

A Vigyazat! Ha a fali csatlakozo es a HP All-in-One kozott nem a 



L — \ keszulekhez kapott telefonkabelt hasznalja, sikertelen lehet a faxolas. Ez 
a kulonleges telefonkabel kulonbozik az otthonaban vagy munkahelyen 
eddig hasznalt kabelektol. Amennyiben a keszulek dobozaban talalhato 
kabel nem eleg hosszu, a meghosszabbitasarol itt olvashat: A 
HP All-in-One keszulekkel egyutt szallitott telefonkabel nem eleg hosszu. 

2. Ez utan el kell donteni, hogy hogyan szeretne fogadni a HP All-in-One 
keszulekkel a hivasokat: automatikusan vagy kezzel. 

- Ha a HP All-in-One keszuleket a hivasok automatikus fogadasara allitja be, 
akkor a keszulek valaszol az osszes hivasra, es fogadja a faxokat. A 

HP All-in-One nem tud kulonbseget tenni a fax- es a telefonhivasok kozott; a 
felhasznalonak a beerkezo hanghivasokat a HP All-in-One keszuleket 
megelozve kell fogadnia. 

Faxok automatikus fogadasahoz nyomja meg az Automatikus valasz 
gombot, hogy a jelzofeny vilagitson. 

- Ha a HP All-in-One keszuleket a faxok kezi fogadasara allitja be, akkor 
kozelben kell tartozkodnia, hogy szemelyesen valaszolhasson a bejovo 
faxhivasra, kulonben a HP All-in-One keszulek nem tudja fogadni a faxokat. 
Faxok kezi fogadasahoz nyomja meg az Automatikus valasz gombot, hogy 
a jelzofeny kialudjon. 

3. Futtasson faxtesztet. Az informaciokert lasd: A faxbeallitasok tesztelese. 

Ha felveszi a telefont, mielott a HP All-in-One fogadna a hivast, es faxhangot hall, 
kezzel kell fogadnia a faxhivast. Az informaciokert lasd: Fax kezi fogadasa. 



F eset: Kozos hang- es faxvonal hangpostaval 



Ha ugyanazon a telefonszamon fogadja a hang- es a faxhivasokat, es ezen a vonalon 
elofizetett hangposta-szolgaltatasra, a HP All-in-One keszuleket az itt leirt modon 
allitsa be. 

&hf Megjegyzes Ha hangposta-szolgaltatasra fizetett elo azon a telefonszamon, 
\~&\ amelyet a faxolashoz hasznal, a keszulek nem tud automatikusan faxot 

fogadni. A faxokat kezzel kell fogadnia - tehat a kozelben kell tartozkodnia, 
hogy szemelyesen fogadhassa a bejovo faxhivasokat. Ha automatikusan 
szeretne fogadni a faxokat, fizessen elo a megkulonbozteto csengetesi 
szolgaltatasra a telefontarsasagnal, vagy a faxolashoz hasznaljon kulon 
telefonvonalat. 




Hasznalati utmutato 
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10. fejezet 




A HP All-in-One hatoldala 



Fali telefonaljzat 

A HP All-in-One kesziilekhez mellekelt telefonkabel az ,,1-LINE" porthoz csatlakoztatva 



A HP All-in-One csatlakoztatasa hangpostaval mukodo vonalra 

1 . A HP All-in-One kesziilekhez kapott telefonkabellel kosse ossze a fali 

telefonaljzatot a HP All-in-One hatoldalan talalhato, ,,1-LINE" feliratu porttal. 



A 



Vigyazat! Ha a fali csatlakozo es a HP All-in-One kozott nem a 
kesziilekhez kapott telefonkabelt hasznalja, sikertelen lehet a faxolas. Ez 
a kiilonleges telefonkabel kiilonbozik az otthonaban vagy munkahelyen 
eddig hasznalt kabelektol. Amennyiben a kesziilek dobozaban talalhato 
kabel nem eleg hosszu, a meghosszabbitasarol itt olvashat: A 
HP All-in-One kesziilekkel egyiitt szallitott telefonkabel nem eleg hosszu. 

2. Allitsa a HP All-in-One kesziileket a bejovo hivasok kezi fogadasara. Nyomja 
meg az Automatikus valasz gombot, hogy a jelzofeny kialudjon. 

3. Futtasson faxtesztet. Az informaciokert lasd: A faxbeallitasok tesztelese. 

Afaxhivasokat szemelyesen kell fogadnia, kiilonben a HP All-in-One nem tud faxot 
fogadni. Tudnivalok a faxok kezi fogadasarol: Fax kezi fogadasa. 



A faxbeallitasok tesztelese 

A faxbeallitasok tesztelesevel ellenorizheti a HP All-in-One allapotat es azt, hogy a 
kesziilek megfeleloen van-e beallitva a faxolashoz. Azt kovetoen vegezze el ezt a 
tesztet, miutan beallitotta a HP All-in-One kesziileken a faxkiildest es -fogadast. A 
teszt a kovetkezo feladatokat hajtja vegre: 

• Ellenorzi a fax hardveret 

• Megbizonyosodik rola, hogy a telefonkabel a megfelelo porthoz van csatlakoztatva 

• Ellenorzi, van-e tarcsahang 

• Aktiv telefonvonalat keres 

• Megvizsgalja a telefonvonal-kapcsolat allapotat 

A HP All-in-One jelentest nyomtat a teszt eredmenyerol. Ha a teszt sikerteleniil zarul, 
nezze at a jelentest, hogy elharithassa a problemat, majd futtassa ujra a tesztet. 



A faxbeallitasok tesztelese a kezelopanelen 

1. Allitsa be faxkiildesre es -fogadasra a HP All-in-One kesziileket az ebben a 
fejezetben leirt modon. 
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2. Ugyeljen arra, hogy a teszt inditasa elott toltson be papirt, es behelyezze a 
nyomtatopatronokat is. 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok csereje es Teljes meretu papir betoltese. 

3. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

4. Nyomja meg a 6, majd az 5 gombot. 

Ezzel megjeleniti az Eszkozok menu Faxteszt futtatasa pontjat. 

A HP All-in-One keszulek a kezelopanel kijelzojen megjeleniti a teszt allapotat, es 

jelentest nyomtat. 

5. Nezze at a jelentest. 

- Ha a teszt sikerult, de meg mindig gondok vannak a faxolassal, ellenorizze a 
jelentesben felsorolt beallitasokat, es gyozodjon meg helyessegukrol. 
Megadatlan vagy helytelen faxbeallitas faxolasi hibakat okozhat. 

- Ha a teszt sikertelenul zarult, nezze at a jelentest, hogy tovabbi 
informaciohoz jusson a problemak megoldasi modjarol. 

6. Miutan a HP All-in-One keszulek kinyomtatta a tesztjelentest, nyomja meg az OK 
gombot. 

Szukseg eseten haritsa el a talalt problemakat, es futtassa ujra a tesztet. 
Tovabbi tudnivalok a teszt soran talalt problemak megoldasarol: A faxteszt 
sikertelen. 



Hasznalati utmutato 
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\ \ A faxfunkciok hasznalata 



A HP All-in-One keszulekkel fekete-feher es szines faxokat is kuldhet es fogadhat. A 
gyakran hasznalt szamokra valo gyors es egyszeru faxkuldeshez gyorstarcsazast 
allithat be. A kezelopanelen szamos faxbeallitast megadhat, peldaul beallithatja a 
felbontast. 

&hf Megjegyzes Mielott faxolni kezdene, allitsa be megfeleloen a faxolasra a 
\~<r\ HP All-in-One keszuleket. Tovabbi tudnivalok: Faxbeallitas. Bizonyos fontos 
faxbeallitasok, peldaul a valaszmod vagy a faxfejlecadatok gyors beallitasara 
a Faxbeallito varazslo (Windows) vagy a Setup Assistant (Telepitoseged; 
Mac) is hasznalhato. A Faxbeallito varazslo (Windows), illetve a Setup 
Assistant (Mac) a HP Image Zone szoftverbol nyithato meg. Tudnivalok a 
HP Image Zone szoftver megnyitasarol: A HP Image Zone optimalis 
hasznalata a HP All-in-One keszulekkel. 

Az osszes funkcio megfelelo hasznalatahoz erdemes megismerkedni a HP Image 
Zone szoftverrel. Ennek hasznalataval faxot kuldhet a szamitogeprol, mellekelhet 
hozza a szamitogepen elkeszitett fedolapot, es gyorstarcsazast is beallithat. Tovabbi 
tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

Tovabbi tudnivalok a HP Image Zone szoftver megnyitasarol es a kepernyon 
megjeleno sugorol: A HP Image Zone optimalis hasznalata a HP All-in-One 
keszulekkel. 

A HP All-in-One keszulek beallitasa faxok fogadasara 

A HP All-in-One keszulek beallithato a faxok automatikus vagy kezi fogadasara, az 
otthoni vagy munkahelyi beallitastol fuggoen. Ha a HP All-in-One keszuleket a faxok 
automatikus fogadasara allitja be, akkor az valaszol az osszes hivasra, es fogadja a 
faxokat. Ha a HP All-in-One keszuleket a faxok kezi fogadasara allitja be, akkor a 
kozelben kell lennie, hogy szemelyesen valaszolhasson a bejovo faxhivasra, 
kulonben a HP All-in-One keszulek nem tudja fogadni a faxokat. Tovabbi tudnivalok a 
faxok kezi fogadasarol: Fax kezi fogadasa. 

Bizonyos helyzetekben elofordulhat, hogy a faxokat kezzel szeretne fogadni. Ha 
peldaul a HP All-in-One keszulek es a telefon azonos vonalat hasznal, es nines 
megkulonbozteto csengetes vagy uzenetrogzito, a HP All-in-One keszuleket a faxok 
kezi fogadasara kell beallitani. Ha hangposta-elofizetessel rendelkezik, akkor a 
faxokat kezzel kell fogadnia. Ennek oka az, hogy ekkor a HP All-in-One nem tud 
kulonbseget tenni a fax- es a telefonhivasok kozott. 

Megjegyzes Tovabbi tudnivalok az irodai berendezesek beallitasarol a 
HP All-in-One keszulekhez: Faxbeallitas. 

A beallitashoz javasolt valaszuzemmod kivalasztasa 

Az alabbi tablazatbol allapitsa meg, hogy az otthoni vagy munkahelyi beallitastol 
fuggoen milyen uzenetrogzito uzemmodot javasolt beallitani a HP All-in-One 
keszuleken. A tablazat elso oszlopaban keresse ki a munkahelyi beallitasnak 
megfelelo berendezes- es szolgaltatastipust. Ez utan nezze meg a masodik 
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oszlopban az ehhez tartozo valaszuzemmodot. A harmadik oszlopban megtalalja, 
hogyan fogadja a bejovo hivasokat a HP All-in-One. 

Ha meghatarozta az uzenetrogzito ajanlott otthoni vagy munkahelyi beallitasat, 
tovabbi tudnivalokat itt talal: A valaszuzemmod beallitasa. 



A fax telefonvonalat 
hasznalo egyeb 
berendezes, 
szolgaltatas 


Javasolt 
valaszuzemmod 


Leiras 


Nines. 

(Kulon telefonvonala 
van, amelyiken csak 
faxhivasokat fogad.) 


Automatikus 

(Vilagit az 
Automatikus 
valasz jelzofeny.) 


A HP All-in-One automatikusan fogadja a 
bejovo hivasokat a Csengetesek a valaszig 
beallitas hasznalataval. Tovabbi tudnivalok a 
csengetesek szamanak beallitasarol: A hivas 
fogadasa elotti csengetesek szamanak 
beallitasa. 


Kozos hang- es 
faxvonal, uzenetrogzito 
nelkul. 

(Kozos telefonvonallal 
rendelkezik, es ezen 
fogadja mind a hang-, 
mind a faxhivasokat.) 


Kezi 

(Nem vilagit az 
Automatikus 
valasz jelzofeny.) 


A HP All-in-One nem fogadja automatikusan a 
hivasokat. A faxokat a Faxolas inditasa - 
fekete vagy a Faxolas inditasa - szines 
gomb megnyomasaval kezzel kell fogadnia. 
Tudnivalok a faxok kezi fogadasarol: Fax kezi 
fogadasa. 

Akkor celszeru ezt a beallitast hasznalni, ha a 
telefonvonalra tobbnyire hanghivasok 
erkeznek, es csak ritkan fogad faxot. 


A telefontarsasag 
hangposta-szolgaltatasa. 


Kezi 

(Nem vilagit az 
Automatikus 
valasz jelzofeny.) 


A HP All-in-One nem fogadja automatikusan a 
hivasokat. A faxokat a Faxolas inditasa - 
fekete vagy a Faxolas inditasa - szines 
gomb megnyomasaval kezzel kell fogadnia. 
Tudnivalok a faxok kezi fogadasarol: Fax kezi 
fogadasa. 


Uzenetrogzito, kozos 
hang- es faxvonallal. 


Automatikus 

(Vilagit az 
Automatikus 
valasz jelzofeny.) 


Az uzenetrogzito fogadja a hivasokat, a 
HP All-in-One pedig figyeli a vonalat. Ha a 
HP All-in-One faxhangot eszlel, fogadja a faxot. 

A fogadas elotti csengetesek szamat a 
HP All-in-One keszuleken allitsa nagyobbra, 
mint az uzenetrogziton. Az uzenetrogzito 
hamarabb kell, hogy fogadja a hivast, mint a 
HP All-in-Onp Tov^hhi turlniv^lok 3 fon^H^^ 

I 1 1 nil II I *^i ic. I uvauui iu*_iinvciiuf\ci iwyauoo 

elotti csengetesszam beallitasarol: A hivas 
fogadasa elotti csengetesek szamanak 
beallitasa. 


Megkulonbozteto 
csengetesi szolgaltatas. 


Automatikus 

(Vilagit az 
Automatikus 
valasz jelzofeny.) 


A HP All-in-One automatikusan fogadja az 
osszes bejovo hivast. 

Gyozodjon meg arrol, hogy a telefontarsasag 
altal a faxvonalra beallitott csengetesminta es 



Hasznalati utmutato 
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1 1 . fejezet 
(folytatas) 



A fax telefonvonalat 
hasznalo egyeb 
berendezes, 
szolgaltatas 


Javasolt 
valaszuzemmod 


Leiras 






a HP All-in-One keszuleken beallitott 
Valaszcseng.-minta egyezik. Tovabbi 
tudnivalok: A valaszcsengetes-minta 
modositasa (megkulonbozteto csengetes). 



A valaszuzemmod beallitasa 

A valaszmod beallitasatol fugg, hogy a HP All-in-One fogadja-e a bejovo hivasokat. 
Ha a HP All-in-One keszuleket a faxok automatikus fogadasara allitja be (az 
Automatikus valasz jelzofeny vilagit), akkora keszulek valaszol az osszes hivasra, 
es fogadja a faxokat. Ha a HP All-in-One keszuleket a faxok kezi fogadasara allitja be 
(az Automatikus valasz jelzofeny nem vilagit), akkor kozelben kell lennie, hogy 
szemelyesen valaszolhasson a bejovo faxhivasra, kulonben a HP All-in-One keszulek 
nem fogadja a faxokat. Tovabbi tudnivalok a faxok kezi fogadasarol: Fax kezi fogadasa. 

A megfelelo uzenetrogzito uzemmod kivalasztasa: A beallitashoz javasolt 
valaszuzemmod kivalasztasa. 

-* A valaszuzemmod beallitasahoz nyomja meg az Automatikus valasz gombot. 
Ha az Automatikus valasz jelzofeny vilagit, akkor a HP All-in-One 
automatikusan fogadja a hivasokat. Ha a jelzofeny nem vilagit, akkor a 
HP All-in-One nem fogadja a hivasokat. 



Fax kuldese 

Tobbfele modon kuldhet faxot. A kezelopanel segitsegevel fekete-feher vagy szines 
faxot kuldhet el a HP All-in-One keszulekrol. Kezzel is kuldhet faxot egy 
csatlakoztatott telefonrol. Ez lehetoseget ad arra, hogy beszelhessen a fogadoval a 
fax elkuldese elott. 

Ha gyakran kiild faxot bizonyos szamokra, gyorstarcsazast allithat be, es gyorsan 
kuldhet faxokat a Gyorstarcsazas gomb vagy az egygombos tarcsazas gombjai 
segitsegevel. Ebben a reszben a faxkuldes valamennyi modjaval megismerkedhet. 

Egyszeru fax kuldese 

A kezelopanel segitsegevel egy- vagy tobboldalas egyszeru faxot kuldhet. 

Megjegyzes Ha nyomtatott visszaigazolasra van szuksege a faxok sikeres 
elkuldeserol, a fax elkuldese elott kerjen fax-visszaigazolast. Tovabbi 
tudnivalok: Fax-visszaigazolasi jelentesek nyomtatasa. 
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» ■ > Tipp Fax kuldheto tarcsazasfigyeles segitsegevel is. Ez lehetove teszi a 
~\{~ tarcsazas sebessegenek ellenorzeset. Ez a funkcio hasznos lehet, ha 

hivokartyat kivan hasznalni a hivas kiegyenlitesere, es tarcsazas kozben 
hangfrekvencias kerdesekre kell valaszolnia. Tovabbi tudnivalok: Fax kuldese 
tarcsazasfigyeles segitsegevel. 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 
lapok teteje bal oldalra keruljon. Ha egyoldalas faxot kuld, azt az uvegre is 
helyezheti. 

Megjegyzes Tobboldalas fax kuldese eseten az eredeti peldanyokat az 
| ~&\ automatikus lapadagoloba kell helyezni. 

2. Adja meg a faxszamot a billentyuzet segitsegevel. 

% ' * Tipp A faxszamba az Ujratarcsazas/szunet gombbal iktathat szunetet. 



3. Nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete gombot. 

4. Ha az eredeti az uveglapon van, megjelenik az Uvegrol faxol? kerdes. Az 1 
gombbal valassza az Igen lehetoseget. 

Tipp A HP All-in-One lehetove teszi a szines faxkuldest, pi. foto kuldeset is. 
Ekkor a Faxolas inditasa - szines gombot nyomja meg a Faxolas inditasa - 
fekete helyett. A fax felbontasat es kontrasztjat is modosithatja. Tovabbi 
tudnivalok: A faxfelbontas es a vilagositas/sotetites beallitasanak modositasa. 

Tudta, hogy a szamitogeprol a HP Image Zone szoftverhez kapott HP Iranyito 
szoftver segitsegevel faxot is kuldhet? Emellett a szamitogepen keszitett fedolapot is 
mellekelheti a faxiizenethez. Nagyon egyszeru az egesz. A tovabbi tudnivalokat a 
HP Image Zone szoftverhez tartozo HP Image Zone sugo tartalmazza. 




Fax-visszaigazolasi jelentesek nyomtatasa 

Ha nyomtatott visszaigazolasra van szuksege a faxok sikeres elkuldeserol, az alabbi 
utmutatas alapjan kerhet visszaigazolast a fax elkuldese elott a Fax kiildeserol vagy 
a Kiildes+fogadas lehetoseget valasztva. 

Az alapertelmezett fax-visszaigazolasi beallitas a Ki. Ez azt jelenti, hogy a 
HP All-in-One nem nyomtat visszaigazolasi jelentest az elkuldott es fogadott faxokrol. 
A fax sikeres kuldeserol a kezelopanelen olvashato visszaigazolo uzenet az egyes 
muveletek utan. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 2, majd az 1 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Jelentes nyomt. menu Faxjovahagyas pontjat. 

3. Jelolje ki a ► gombbal a kovetkezo lehetosegek egyiket: 

- Ki: a keszulek nem nyomtat faxkuldeskor es -fogadaskor visszaigazolasi 
jelentest. 

- Fax kuldeserol: a keszulek minden elkuldott faxrol visszaigazolasi jelentest 
nyomtat. 
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- Fax fogadasarol: a keszulek minden fogadott faxrol visszaigazolasi jelentest 
nyomtat. 

- Kiildes+fogadas: a keszulek minden elkuldott es fogadott faxrol 
visszaigazolasi jelentest nyomtat. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

Ketoldalas eredetik kuldese 

Ha a keszulekre telepitve van a HP ketoldalas nyomtatasi egyseg, akkor ketoldalas 
eredetiket is faxolhat, fekete-feherben. A papirt ebbe a tartozekba a hozza mellekelt 
utmutato szerint helyezheti be. 

Ez a funkcio csak fekete-feher faxok kuldesekor mukodik, szines faxok kuldesekor 
nem elerheto. 

% A' ^'PP ^ fogadott faxokat ketoldalasan is nyomtathatja. Tovabbi tudnivalok: A 
~\f~ HP All-in-One beallitasa egy- vagy ketoldalas faxok nyomtatasara. 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 
lapok teteje bal oldalra keruljon. 

i-h^> Megjegyzes Az eredetiket ne az uveglapra, hanem a lapadagolo talcaba 
\~<y( helyezze; a ketoldalas faxok kuldese az uvegrol nines tamogatva. 

2. Adja meg a faxszamot a billentyuzet segitsegevel. 

3. A Faxolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Ketold. kiildes lehetoseget. 

4. A ► gombbal jelolje ki az alabbi ketoldalas beallitasok egyiket, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

- Ha ketoldalas eredetit szeretne kuldeni fedolappal, a Ketold. + borito 
lehetoseget valassza. 

Ez a beallitas a fedolapnak csak az elso oldalat olvassa be es kuldi el, majd 
beolvassa es elkuldi a tobbi lap mindket oldalat. Ez megakadalyozza, hogy 
veletlenul ures lapot kuldjon el, ha fedolapot is tartalmaz a fax. 

- Ha ketoldalas eredetit szeretne kuldeni fedolap nelkul, a Ketold. eredeti 
lehetoseget valassza. 

Ez a beallitas beolvassa es elkuldi az osszes lap mindket oldalat. Akkor 
hasznalja ezt a beallitast, ha az eredeti osszes lapjanak mindket oldala 
tartalmaz szoveget. 

Megjegyzes Fontos, hogy ne vegye ki az eredetiket a kimenetrol, 
\~^\ mielott a keszulek mindket oldalukat beolvasta volna. A HP All-in-One 
beolvassa az eredeti elso oldalat, a kimenetre helyezi, majd 
visszahuzza, es beolvassa a masik oldalat. Miutan az osszes lap 
mindket oldalat beolvasta a keszulek, kiveheti az eredetiket. 

5. Nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete gombot. 

r™*)f Megjegyzes A megadott beallitasok csak az aktualis faxra vonatkoznak. 
\~&\ Ha a jovoben minden faxot ezzel a beallitassal kivan kuldeni, akkor 

valtoztassa meg az alapertelmezest. Tovabbi tudnivalok: Uj 

alapertelmezett beallitasok megadasa. 
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Fax kezi kuldese telefonrol 

Felhivhatja telefonon a fogado felt, es a fax elkuldese elott beszelhet vele. Ezt a 
faxkuldesi modszert a fax kezi kuldesenek nevezik. A fax kezi kuldese akkor lehet 
hasznos, ha a fax kuldese elott meg kivan rola gyozodni, hogy a cimzett tudja fogadni 
a faxot. 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 



lapok teteje bal oldalra keruljon. 

2. Tarcsazza a szamot a HP All-in-One keszulekhez csatlakoztatott telefonkeszulek 
billentyuzete segitsegevel. 

r™*)f Megjegyzes A szam tarcsazasahoz a telefon billentyuzetet kell 
\~&\ hasznalnia. Ne a HP All-in-One kezelopaneljen talalhato billentyuzetet 
hasznalja. 

3. Tegye a kovetkezok egyiket: 

- Ha a hivoszam tarcsazasa utan faxhangot hall, akkor a fax kuldesehez 
harom masodpercen belul nyomja meg a Faxolas inditasa -fekete vagy a 
Faxolas inditasa - szines gombot. 

- Ha a hivott fel felveszi a telefont, beszelhet vele, mielott a faxot elkuldi. Amint 
keszen all a fax elkuldesere, nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete vagy 
a Faxolas inditasa - szines gombot a kezelopanelen. 



Fax kuldese ujratarcsazassal 

Az ujratarcsazas segitsegevel faxot kuldhet a kezelopanelrol legutobb tarcsazott 
faxszamra. 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 



lapok teteje bal oldalra keruljon. 

2. Nyomja meg az Ujratarcsazas/szunet gombot. 

A legutobb tarcsazott szam megjelenik a kezelopanel kijelzojen. 

3. Nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete vagy a Faxolas inditasa - szines 



Fax kuldese gyorstarcsazassal 

A Gyorstarcsazas vagy valamelyik egygombos gyorstarcsazasi gomb 
megnyomasaval a kezelopanelen gyorsan faxolhat. 



A gyorstarcsazasi bejegyzesek csak akkor jelennek meg, ha beallitotta oket. Tovabbi 
tudnivalok: Gyorstarcsazas beallitasa. 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 
lapok teteje bal oldalra keruljon. 



gombot. 
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2. Tegye a kovetkezok egyiket: 

- Nyomja meg a Gyorstarcsazas gombot annyiszor, hogy a kivant 
gyorstarcsazasi bejegyzes megjelenjen a kezelopanel kijelzojenek felso 
soraban. 

- Nyomja meg a Gyorstarcsazas gombot, majd a kezelopanel billentyuzetevel 
adja meg a gyorstarcsazasi kodot. 

- Nyomja meg az egygombos gyorstarcsazas gombjainak egyiket. 

3. Nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete vagy a Faxolas inditasa - szines 
gombot. 

Fax idozitese 

Fekete-feher faxok kuldeset kesobbi idopontra is idozitheti 24 oran belul (peldaul 
amikor a telefonvonalak kevesbe foglaltak, vagy alacsonyabb a telefondij). Fax 
idozitese eseten az eredeti peldanyokat a lapadagoloba kell helyezni, nem az uvegre. 
A HP All-in-One a meghatarozott idoben automatikusan elkuldi a faxot. 

Egyszerre csak egy fax kuldesenek idozitese allithato be. Az idozites ellenere 
folyamatosan kuldhet faxokat normal modon is. 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 
lapok teteje bal oldalra keruljon. 

rH*w> Megjegyzes Az eredetiket a lapadagolo talcaba kell helyezni, nem az 
\~&\ uvegre. Ez a funkcio nem tamogatott, ha az eredeti peldanyokat az 
uvegre helyezte. 

2. A Faxolas mezoben nyomja meg a Menu gombot, amig meg nem jelenik a 
Kuldes modja lehetoseg. 

3. A ► gombbal jelolje ki a Fax kiildese kesobb lehetoseget, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

4. A szambillentyuzeten adja meg a kuldes idopontjat, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

5. Az uzenet megjelenesekor az AM kivalasztasahoz nyomja meg az 1 , a PM 
kivalasztasahoz a 2 gombot. 

6. A szambillentyuk segitsegevel irja be a faxszamot, nyomjon meg egy egygombos 
gyorstarcsazasi gombot, vagy nyomja meg a Gyorstarcsazas gombot, amig meg 
nem jelenik a kivant gyorstarcsazasi bejegyzes. 

7. Nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete gombot. 

A HP All-in-One a megadott idopontban fogja elkuldeni a faxot. A Fax kiildese 
kesobb felirat a megadott idoponttal egyutt megjelenik a kezelopanel kijelzojen. 

Idozitett fax torlese 

Az idozitett fax torolheto. Miutan beallitja egy fax idoziteset, a beallitott idopont 
megjelenik a kezelopanel kijelzojen. 

Idozitett faxolas modositasa vagy torlese a kezelopanelrol 

-» Miutan a beallitott idopont megjelenik a kezelopanel kijelzojen, nyomja meg a 
Visszavonas, majd az 1 gombot. 
Az idozitett fax ezzel torlodik. 



92 



HP Officejet 7200 All-in-One series 



Fax kiildese a memoriabol 



Fekete-feher faxot a memoriaba is beolvashat, majd onnan elkuldheti. Ez a funkcio 
akkor hasznos, ha az elerni kivant faxszam foglalt vagy pillanatnyilag nem elerheto. A 
HP All-in-One beolvassa az eredetiket a memoriaba, es elkuldi oket, amint sikerul 
kapcsolatot teremtenie a hivottfaxkeszulekkel. Amint a HP All-in-One beolvasta az 
eredetiket a memoriaba, azonnal kiveheti a lapokat az lapadagolo talcabol. 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 
lapok teteje bal oldalra keruljon. 

&hf Megjegyzes Az eredetiket a lapadagolo talcaba kell helyezni, nem az 
\~<r\ uvegre. Ez a funkcio nem tamogatott, ha az eredeti peldanyokat az 
uvegre helyezte. 

2. A Faxolas mezoben nyomja meg a Menu gombot, amig meg nem jelenik a 
Kuldes modja lehetoseg. 

3. A ► gombbal jelolje ki a Beolvas. es fax. lehetoseget, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

4. A szambillentyuk segitsegevel irja be a faxszamot, nyomjon meg egy egygombos 
gyorstarcsazasi gombot, vagy nyomja meg a Gyorstarcsazas gombot, amig meg 
nem jelenik a kivant gyorstarcsazasi bejegyzes. 

5. Nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete gombot. 

i-H^jx) Megjegyzes Ha a Faxolas inditasa - szines gombot nyomja meg, a 



keszulek akkor is fekete-feherben kuldi el a faxot, es a kezelopanel 
kijelzojen megjelenik egy uzenet. 

A HP All-in-One beolvassa az eredetiket a memoriaba, es elkuldi a faxot, amint a 
fogado keszulek elerheto lesz. 



Fax kiildese tarcsazasfigyeles segitsegevel 

A tarcsazasfigyeles lehetove teszi, hogy a kezelopanelen tarcsazza a szamot, 
ahogyan normal telefonrol tenne. Ez a funkcio hasznos lehet, ha hivokartyat kivan 
hasznalni a hivas kiegyenlitesere, es tarcsazas kozben hangfrekvencias kerdesekre 
kell valaszolnia. Emellett szukseg eseten a sajat tempojaban tarcsazhat. 



f^\f Megjegyzes Gyozodjon meg rola, hogy a hang be van kapcsolva, kulonben 
2j nem fogja hallani a tarcsahangot. Tovabbi tudnivalok: A hangero beallitasa. 




1 . Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 
lapok teteje bal oldalra keruljon. Ha egyoldalas faxot kiild, azt az uvegre is 
helyezheti. 

2. Nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete vagy a Faxolas inditasa - szines 
gombot. 

3. Ha az eredeti az uveglapon van, megjelenik az Uvegrol faxol? kerdes. Nyomja 
meg az 1 gombot. 

4. Amikor meghallja a tarcsahangot, adja meg a szamot a kezelopanel billentyuzete 
segitsegevel. 

5. Kovesse az esetleg megjeleno utasitasokat. 

A fax kuldesere akkor kerul sor, amikor a hivott faxkeszulek fogadja a hivast. 
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Fax fogadasa 



A HP All-in-One a beallitott uzenetrogzito uzemmodtol fuggoen automatikusan vagy 
kezi uton fogadja a faxokat. Ha az Automatikus valasz gomb melletti jelzofeny 
vilagit, akkor a HP All-in-One keszulek automatikusan fogadja a bejovo hivasokat es a 
faxokat. Ha a jelzofeny nem vilagit, akkor kezzel kell a faxokat fogadnia. Tovabbi 
tudnivalok az uzenetrogzito uzemmodrol: A HP All-in-One keszulek beallitasa faxok 
fogadasara. 

%** Tipp Beallithatja, hogy a HP All-in-One keszulek a fogadott faxokat a papir 



~ mindket oldalara nyomtassa, s igy papirt takaritson meg. Tovabbi tudnivalok: 



A HP All-in-One beallitasa egy- vagy ketoldalas faxok nyomtatasara. 

Megjegyzes Ha a fenykepek nyomtatasahoz foto-nyomtatopatront vagy 
\~&\ szurke foto-nyomtatopatront telepitett, ezt faxfogadaskor erdemes fekete 
nyomtatopatronra cserelni. Lasd: A nyomtatopatronok kezelese. 



A hivas fogadasa elotti csengetesek szamanak beallitasa 

Megadhatja, hogy hany csengetes utan fogadja automatikusan a HP All-in-One a 
beerkezo hivasokat. 



i-Wv> Megjegyzes Ez a beallitas csak akkor all rendelkezesre, ha a HP All-in-One 
automatikus faxfogadasra van beallitva. 

A Csengetesek a valaszig beallitasa akkor fontos, ha a HP All-in-One keszulekkel 
egyutt egy uzenetrogzitot is hasznal ugyanazon a telefonvonalon. Az uzenetrogzito 
hamarabb kell, hogy fogadja a hivast, mint a HP All-in-One. A fogadas elotti 
csengetesek szamanak a HP All-in-One keszulekben nagyobbnak kell lennie, mint az 
uzenetrogzitoben. 

Peldaul allitsa az uzenetrogzitot 4 csengetes utani hivasfogadasra, a HP All-in-One 
keszuleket pedig a legnagyobb lehetseges csengetesszamra. (A maximalis 
csengetesszam orszagtol/tersegtol fuggoen valtozik.) E beallitas eseten az 
uzenetrogzito fogadja a hivast, a HP All-in-One pedig figyeli a vonalat. Ha a 
HP All-in-One faxhangot eszlel, fogadja a faxot. Ha a bejovo hivas hanghivas, az 
uzenetrogzito rogziti az uzenetet. 

A hivas fogadasa elotti csengetesek szamanak beallitasa a kezelopanelen 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 4, majd a 3 gombot. 

Ezzel kivalasztja az Alapveto faxbeallitasok menu Csengetesek a valaszig 
pontjat. 

3. A billentyuzettel adja meg a megfelelo csengesszamot. 

4. A beallitas elfogadasahoz nyomja meg az OK gombot. 



A HP All-in-One beallitasa egy- vagy ketoldalas faxok nyomtatasara 

Ha a keszulekre telepitve van a HP ketoldalas nyomtatasi egyseg, akkor nyomtathat 
ketoldalas faxokat. 

A papirt ebbe a tartozekba a hozza mellekelt utmutato szerint helyezheti be. 
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% ■ * Tipp Kuldhet ketoldalas eredetiket a lapadagolo talca hasznalataval is. 
"V" Tovabbi tudnivalok: Ketoldalas eredetik kuldese. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Nyomja meg a Beallitasok, majd a 4 gombot. 
Ezzel kivalasztja az Alapveto faxbeallitasok pontot. 

3. A ► gombbal jelenitse meg a Ketold. fax nyomtatasa lehetoseget, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

i-Ww> Megjegyzes Ez a lehetoseg csak akkor jelenik meg, ha telepitve van a 
HP ketoldalas nyomtatasi egyseg. 

4. Jelolje ki a ► gombbal a kovetkezo lehetosegek egyiket: 

- Ha csak a lap egyik oldalara szeretne nyomtani, az Egyold. kimenet 
beallitast valassza. 

- Ha a lap mindket oldalara szeretne nyomtani, a Ketold. kimenet beallitast 
valassza. 

f!*L)p Megjegyzes Ha a Ketold. kimenet lehetoseget valasztotta, akkor 
\-&\ ugyeljen, hogy ne vegye ki a kimeneti talcabol a lapokat, mielott a 
HP All-in-One befejezne a fax nyomtatasat. A HP All-in-One 
kinyomtatja a lap elso oldalat, a kimeneti talcaba helyezi, majd 
visszahuzza, es ranyomtatja a masik oldalt. Miutan az osszes lap 
mindket oldalat kinyomtatta a keszulek, kiveheti a faxot. 

Ketold. kimenet beallitas eseten a HP All-in-One keszulek a 
beerkezo fekete-feher faxokat alio tajolassal nyomtatja ki, tehat a fax 
tetejet a lap rovidebb oldalara illeszti. A HP All-in-One a szines 
faxokat fekvo tajolasban, a fax tetejet a lap hosszabb oldalara 
illesztve nyomtatja ki. 

5. Nyomja meg az OK gombot. 

A HP All-in-One ezt a beallitast fogja hasznalni minden fax nyomtatasakor. 

Fax kezi fogadasa 

Ha a HP All-in-One keszuleket faxok kezi fogadasara allitja (az Automatikus valasz 
jelzofeny nem vilagit), vagy ha a telefonhivast fogadva faxhangot hall, hasznalja 
ennek a fejezetnek a faxok fogadasara vonatkozo utmutatasat. 

• Kozvetlenul csatlakoztatva van a HP All-in-One keszulekhez (a ,,2-EXT" porton) 

• Azonos telefonvonalon van, de nines kozvetlenul csatlakoztatva a HP All-in-One 
keszulekhez 

1. Gyozodjon meg rola, hogy a HP All-in-One be van kapcsolva, es van papir az 
adagolotalcan. 

2. A lapadagolo talcabol tavolitsa el az esetleg ott levo eredeti peldanyt. 
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3. Allitsa a Csengetesek a valaszig beallitast nagy szamra, hogy fogadhassa a 
bejovo hivast, mielott azt a HP All-in-One fogadna, vagy allitsa a HP All-in-One 
keszuleket a faxok kezi fogadasara. 

Tudnivalok a fogadas elotti csengetesszam beallitasarol: A hivas fogadasa elotti 
csengetesek szamanak beallitasa. Tudnivalok a HP All-in-One beallitasarol a 
faxok kezi fogadasara:A valaszuzemmod beallitasa. 

4. Tegye a kovetkezok egyiket: 

- Ha a HP All-in-One keszulekkel azonos telefonvonalon levo, de a 
keszulekhez kozvetlenul nem csatlakoztatott telefonnal rendelkezik, es egy 
faxot kuldo keszulek faxhangjat hallja, varjon 5-10 masodpercet, mielott 
megnyomna az 1 2 3 gombokat a telefonon. Ha a HP All-in-One keszulek ez 
utan nem kezdi meg a fax fogadasat, varjon meg nehany masodpercet, majd 
nyomja meg ujra az 1 2 3 gombokat. 

i-h^> Megjegyzes Ha a HP All-in-One bejovo hivast fogad, a kezelopanel 
kijelzojen megjelenik a Csenges uzenet. Ha felveszi a telefont, 
nehany masodperc mulva megjelenik Telefon leteve uzenet. Mielott 
megnyomna a telefon 12 3 gombjat, meg kell varnia a Telefon 
leteve uzenet megjeleneset, kulonben nem tudja fogadni a faxot. 

- Ha eppen telefonkapcsolatban van a kuldovel a HP All-in-One keszulekhez 
csatlakoztatott telefon segitsegevel, kerje meg, hogy eloszoro nyomja meg 
az inditogombot a faxkeszuleken. Miutan meghallja a faxhangot a kuldo 
faxkeszulekbol, nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete vagy a Faxolas 
inditasa - szines gombot a kezelopanelen. 

r™)p Megjegyzes Ha megnyomja a Faxolas inditasa - szines gombot, 
\~&\ de a kuldo fekete-feher faxot kuld, a HP All-in-One fekete-feherben 
nyomtatja ki a faxot. 

Ha a HP All-in-One megkezdte a fax fogadasat, leteheti a telefont. 



A lekeres lehetove teszi, hogy a HP All-in-One egy masik faxkeszulektol egy abba 
besorolt faxuzenet elkuldeset kerje. Ha a Lekeres fogadashoz funkciot hasznalja, 
akkor a HP All-in-One felhivja a meghatarozott keszuleket, es a fax elkuldeset keri 
tole. A hivott keszuleken be kell lennie kapcsolva a lekereses faxkuldesnek, es kell, 
hogy legyen benne elkuldesre szant fax. 

Megjegyzes A HP All-in-One nem tamogatja a koddal vedett faxlekerest. A 



\~&\ lekeresi kodoknak biztonsagi szerepuk van: a fax elkuldeset kero keszuleknek 
meg kell adnia egy kodot a hivott keszulek szamara. Gyozodjon meg arrol, 
hogy a keszulek, melytol a faxot le szeretne kerni, nines kodolva (illetve nines 
megvaltoztatva az alapertelmezett kodja), mert a HP All-in-One csak ebben az 
esetben kapja meg a faxot. 

1. A Faxolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Kuldes modja lehetoseget. 

2. A ► gombbal jelolje ki a Lekeres fogadashoz lehetoseget, es nyomja meg az 
OK gombot. 

3. Adja meg a masik keszulek faxszamat. 

4. Nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete vagy a Faxolas inditasa - szines 



Fax lekerese 




gombot. 
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Megjegyzes Ha megnyomja a Faxolas inditasa - szines gombot, de a 
kuldo fekete-feher faxot kuld, a HP All-in-One fekete-feherben nyomtatja 
ki a faxot. 

A datum es az ido beallitasa 

A kezelopanelen beallithatja a datumot es az idot. Faxok atvitelekor a fejlec mellett 
megjelenik az aktualis datum es ido is. A datum es az ido formatuma a nyelv es az 
orszag/terseg beallitasatol fugg. 

Megjegyzes 1 Bizonyos orszagokban/tersegekben jogi szabalyozas koveteli 
\~&\ meg a datum- es idobelyegzo hasznalatat. 

Megjegyzes 2 Ha 72 oranal hosszabb idore megszakad a HP All-in-One 
tapellatasa, iijra be kell allitani a datumot es az idot. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 4, majd az 1 gombot. 

Ezzel kivalasztja az Alapveto faxbeallitasok menu Datum es ido pontjat. 

3. Adja meg a honapot, a napot es az evet a megfelelo szamok lenyomasaval a 
billentyuzeten. Az orszag/terseg beallitasatol fuggoen a datum kulonbozo 
formatumokban adhato meg. 

Megjelenik a kurzor (egy alahuzasvonal) az elso szamjegy helyen; ha megnyom 
egy szamgombot, a kurzor automatikusan tovabblep. Az idopont beirasara 
szolgalo mezo automatikusan megjelenik a datum utolso szamjegyenek 
megadasa utan. 

4. (rja be az ora es a perc erteket. 

Ha az ido 12 oras formatumban van megadva, az 1=de. 2=du. kerdes 
automatikusan megjelenik az utolso szamjegy bevitele utan. 

5. Az uzenet megjelenesekor a „de." kivalasztasahoz nyomja meg az 1 , a „du." 
kivalasztasahoz a 2 gombot. 

Az uj datum- es idobeallitasok megjelennek a kezelopanel kijelzojen. 

A faxfejlec beallitasa 

A faxfejlecben az On neve es telefonszama jelenik meg minden elkuldott faxon. 
Celszeru a faxfejlecet a Faxbeallito varazslo (Windows) vagy a Setup Assistant 
(Telepitoseged; Macintosh) segitsegevel beallitani a HP Image Zone szoftver 
telepitese soran. 

A faxfejlecet a kezelopanelrol is beallithatja vagy modosithatja. 

Megjegyzes Bizonyos orszagokban/tersegekben jogi szabalyozas koveteli 
\~&\ meg a faxfejlecadatok hasznalatat. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 4, majd a 2 gombot. 

Ezzel kivalasztja az Alapveto faxbeallitasok menu Faxfejlec pontjat. 

3. A szambillentyuzeten adja meg nevet vagy a ceg nevet, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

Tovabbi tudnivalok szoveg kezelopanelen torteno bevitelerol: Szoveg es 
szimbolumok bevitele. Legfeljebb 25 karakternyi szoveget irhat be. 
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4. Adja meg a faxszamat a szambillentyuzet segitsegevel. Legfeljebb 19 
szamjegyet irhat be. 

5. Nyomja meg az OK gombot. 

Afaxfejlec megadasa altalaban egyszerubben vegrehajthato a HP Image Zone 
szoftver segitsegevel. A faxfejlec-informaciok megadasa mellett megadhatja a 
fedolap adatait is, melynek hasznalatara akkor kerul sor, ha a szamitogeprol kuld 
faxot, es fedolapot is csatol hozza. A tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone 
szoftverhez tartozo HP Image Zone sugo tartalmazza. 

Szoveg es szimbolumok bevitele 

Szoveget es szimbolumokat a kezelopanel billentyuzete segitsegevel irhat be a 
gyorstarcsazasi bejegyzesek es a faxfejlecadatok megadasakor. 

A billentyuzeten fax- vagy telefonszam tarcsazasakor is bevihet szimbolumokat. 
Amikor a HP All-in-One keszulek tarcsazza az adott szamot, ertelmezi a szimbolumot, 
es annak megfeleloen jar el. Peldaul, ha kotojelet iktat be a faxszamba, a 
HP All-in-One szunetet tart a szam kovetkezo reszenek tarcsazasa elott. A szunet 
akkor lehet hasznos, ha a faxszam tarcsazasa elott egy kulso vonalra kell csatlakoznia. 

Szoveg bevitele a kezelopanel billentyuzete segitsegevel 

A kezelopanel billentyuzete segitsegevel irhat be szoveget vagy szimbolumokat. 

• Nyomja meg a nev betuinek megfelelo szambillentyuket. Az a, b es c betuk 
peldaul a 2-es szamnak felelnek meg, ahogy az a gombon is lathato. 

(2 abc) 

• A gomb tobbszori megnyomasara megjelennek a rendelkezesre alio karakterek. 

&hf Megjegyzes A nyelv es az orszag/terseg beallitasatol fuggoen egyeb 
\~<r\ karakterek is rendelkezesre allhatnak. 

• A megfelelo betu megjelenese utan varjon, amig a kurzor magatol jobbra lep, 
vagy nyomja meg a ► gombot. Nyomja meg a nev kovetkezo betujenek 
megfelelo szamot. A megfelelo betu megjelenitesehez tobbszor nyomja meg a 
gombot. A szavak automatikusan nagy kezdobetut kapnak. 

• Szokoz beszurasahoz nyomja meg a Szokoz (#) gombot. 

• Szunetet az Ujratarcsazas/sziinet gombbal illeszthet be. A szamok kozott egy 
kotojel jelenik meg. 

• Olyan szimbolumok megadasahoz, mint peldaul a @, nyomja meg a 
Szimbolumok (*) gombot tobbszor, hogy attekinthesse a rendelkezesre alio 
szimbolumokat: csillag (*), kotojel (-), & jel (&), pont (.), tortvonal (/), zarojelek ( ), 
aposztrof ('), egyenlosegjel (=), kettos kereszt (#), kukac (@), alahuzas (_), 
pluszjel (+), felkialtojel (!), pontosvesszo (;), kerdojel (?), vesszo (,), kettospont 
(;), szazalekjel (%) es tilde (~). 

• Ha hibazik, a ^ gombbal torolheti a helytelen karaktert. 

• Ha befejezte a szoveg, szamok vagy szimbolumok bevitelet, nyomja meg az OK 
gombot. 
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Jelentesek nyomtatasa 

A HP All-in-One keszuleket beallithatja ugy, hogy minden elkuldott es fogadott faxrol 
hiba-, illetve visszaigazolasi jelentest nyomtasson. Szukseg eseten kezzel is 
nyomtathat jelenteseket a rendszerrol - ezek hasznos rendszerinformaciokkal 
szolgalhatnak a HP All-in-One keszulekkel kapcsolatban. 

Alapertelmezes szerint a HP All-in-One csak akkor nyomtat jelentest, ha a fax 
kuldesekor vagy fogadasakor hiba tortenik. A kuldes sikeres vegrehajtasarol a 
kezelopanel kijelzojen olvashato visszaigazolo uzenet az egyes muveletek utan. 

» ' * Tipp Fax-visszaigazolasi jelenteseket is nyomtathat. Tovabbi tudnivalok: Fax- 
~\f~ visszaigazolasi jelentesek nyomtatasa. 

Faxolasi hibajelentesek nyomtatasa 

A HP All-in-One keszulek beallithato ugy, hogy automatikusan jelentest nyomtasson, 
ha a faxatvitel kozben hiba tortenik. Az alapertelmezett beallitas a Be. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 2, majd ujra a 2 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Jelentes nyomt. menu Faxhiba jelent. pontjat. 

3. Jelolje ki a ► gombbal a kovetkezo lehetosegek egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

- Kuldes+fogadas: a keszulek faxolasi hibajelentest nyomtat a faxatvitel 
soran tortent hibakrol. 

- Ki: a keszulek nem nyomtat faxolasi hibajelentest a faxatvitel soran tortent 
hibakrol. 

- Fax kuldeserol: a HP All-in-One keszulek faxolasi hibajelentest nyomtat az 
altala kuldott faxok kuldese soran tortent hibakrol. 

- Fax fogadasarol: a HP All-in-One keszulek faxolasi hibajelentest nyomtat az 
altala fogadott faxok fogadasa soran tortent hibakrol. 

Egyeb jelentesek nyomtatasa 

A HP All-in-One keszulekrol kezzel is keszithet jelenteseket, peldaul: a legutobb 
elkuldott fax allapota, a programozott gyorstarcsazasi bejegyzesek listaja vagy 
diagnosztikai celu onteszt. 

1. Nyomja meg a Beallitasok, majd a 2 gombot. 
Ezzel kivalasztja a Jelentes nyomt. pontot. 

2. Valasszon a ► gombbal a kovetkezo jelentestipusok kozul: 

- 1: Faxjovahagyas: fax-visszaigazolasi jelentesek nyomtatasa az itt leirtak 
alapjan: Fax-visszaigazolasi jelentesek nyomtatasa. 

- 2: Faxhiba jelent.: jelentesek nyomtatasa a faxatvitel soran tapasztalt 
hibakrol az itt leirtak alapjan: Faxolasi hibajelentesek nyomtatasa. 

- 3: Utolso miivelet: az utolso faxmuvelet reszletes adatainak kinyomtatasa. 

- 4: Faxnaplo: a legutobbi kb. 30 faxmuveletet tartalmazo naplo kinyomtatasa. 

- 5: Gyorstarcsazasi lista: a programozott gyorstarcsazasi bejegyzesek 
kinyomtatasa. 

- 6: Ontesztjelentes: a nyomtatasi vagy igazitasi problemak elharitasanal 
hasznos jelentes nyomtatasa. Tovabbi tudnivalok: Ontesztjelentes nyomtatasa. 

3. A kivant beallitas kijelolese utan nyomja meg az OK gombot. 
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Gyorstarcsazas beallitasa 



A gyakran hasznalt szamokhoz gyorstarcsazasi bejegyzeseket rendelhet. A gyors 
faxkuldeshez hasznalja a kezelopanelen talalhato egygombos gyorstarcsazasi 
gombokat. A Gyorstarcsazas gomb megnyomasaval telefonszamot valaszthat a 
gyorstarcsazasi listarol. 

Az elso 6t gyorstarcsazasi bejegyzest a keszulek automatikusan a kezelopanel 
egygombos gyorstarcsazasi gombjaihoz rendeli. 

Tovabbi tudnivalok faxok kuldeserol a gyorstarcsazas hasznalataval: Fax kuldese 
gyorstarcsazassal. 

Letrehozhat csoportos gyorstarcsazasi bejegyzeseket is. Idot takarit meg, ha 
csoportnak kiild faxot egyszerre ahelyett, hogy egyesevel kuldene el minden 
cimzettnek. 

A HP Image Zone szoftver segitsegevel a szamitogepen egyszeruen es gyorsan 
megadhatja a gyorstarcsazas beallitasait. A tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone 
szoftverhez tartozo HP Image Zone sugo tartalmazza. 



A gyakran hasznalt faxszamokhoz gyorstarcsazasi bejegyzeseket rendelhet. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 3, majd az 1 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Gyorstarcsazas beallitasa menu Egyedi gyorstarcsazas 
pontjat. 

A kezelopanel kijelzojen az elso, meg hozzarendeles nelkuli gyorstarcsazasi 
bejegyzes jelenik meg. 

3. A megjelenitett bejegyzes kivalasztasahoz nyomja meg az OK gombot. A ► vagy 
^ gombbal masik ures bejegyzest is kijelolhet, majd nyomja meg az OK gombot. 

4. (rja be az ehhez a bejegyzeshez rendelni kivant faxszamot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

\ ■ t Tipp A faxszamba az Ujratarcsazas/szunet gombbal iktathat szunetet. 



5. Adja meg a nevet, majd nyomja meg az OK gombot. 

Tovabbi tudnivalok a szoveg bevitelerol: Szoveg es szimbolumok bevitele. 

6. Nyomja meg az 1 gombot, ha masik szamot is be kivan allitani, vagy a 
Gyorstarcsazas beallitasa menubol valo kilepeshez nyomja meg a 2 gombot. 



Gyorstarcsazasi bejegyzesek letrehozasa 
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Csoportos gyorstarcsazasi bejegyzesek letrehozasa 

Letrehozhat egy legfeljebb 48 egyedi gyorstarcsazasi bejegyzest tartalmazo 
csoportos gyorstarcsazasi bejegyzest. Ez lehetove teszi fekete-feher faxok kuldeset 
csoportok szamara egyetlen gyorstarcsazasi bejegyzes felhasznalasaval. 

r™J? Megjegyzes Csoportoknak torteno faxkuldeskor csak fekete-feher faxokat 
\~&\ kuldhet. A nagyon finom felbontas sem tamogatott e funkcio hasznalatakor. 

Egy csoporthoz kizarolag elozoleg mar beirt gyorstarcsazasi szamokat rendelhet. 
Csak egyedi gyorstarcsazasi bejegyzeseket vehet fel csoportba, csoportos bejegyzest 
nem. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 3, majd a 2 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Gyorstarcsazas beallitasa menu Csoportos 
gyorstarcsazas pontjat. 

A kezelopanel kijelzojen az elso, meg hozzarendeles nelkuli gyorstarcsazasi 
bejegyzes jelenik meg. 

3. A megjelenitett bejegyzes kivalasztasahoz nyomja meg az OK gombot. A ► vagy 

gombbal masik ures bejegyzest is kijelolhet, majd nyomja meg az OK gombot. 

4. A ► gombbal kijelolheti azt az egyedi gyorstarcsazasi bejegyzest, amelyet majd 
hozzarendel egy csoporthoz. 

5. Nyomja meg az OK gombot. 

6. Tovabbi gyorstarcsazasi bejegyzes hozzaadasahoz nyomja meg az 1 gombot, 
vagy a befejezeshez nyomja meg a 2 gombot. 

7. Adja meg a csoportos gyorstarcsazasi nevet, majd nyomja meg az OK gombot. 
Tovabbi tudnivalok a szoveg bevitelerol: Szoveg es szimbolumok bevitele. 

8. Ha tovabbi csoportot szeretne letrehozni, nyomja meg az 1 gombot, vagy nyomja 
meg a 2 gombot a kilepeshez. 

Gyorstarcsazasi bejegyzesek frissitese 

Modosithat egy egyedi gyorstarcsazasi bejegyzesben szereplo telefonszamot vagy 
nevet. 

r>^f Megjegyzes Ha olyan egyedi gyorstarcsazasi bejegyzest frissit, amely resze 
\~<r\ egy csoportos gyorstarcsazasi bejegyzesnek, akkor az egyedi gyorstarcsazasi 
bejegyzes a csoportban is frissul. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 3, majd az 1 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Gyorstarcsazas beallitasa menu Egyedi gyorstarcsazas 
pontjat. 

3. Leptessen a gyorstarcsazasi bejegyzesek kozott a ► gombbal, majd nyomja meg 
az OK gombot a kivant bejegyzes kivalasztasahoz. 

4. Amikor megjelenik az aktualis faxszam, a torlesehez nyomja meg a -4 gombot. 

5. Adja meg az uj faxszamot. 

6. Az uj szam mentesehez nyomja meg az OK gombot. 

7. (rja be az uj nevet. 

Tovabbi tudnivalok a szoveg bevitelerol: Szoveg es szimbolumok bevitele. 

8. Nyomja meg az OK gombot. 
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9. Nyomja meg az 1 gombot tovabbi bejegyzes modositasahoz, vagy a 2 gombot a 
kilepeshez. 

Gyorstarcsazasi bejegyzesek torlese 

Egyedi vagy csoportos gyorstarcsazasi bejegyzest is torolhet. Ha olyan egyedi 
gyorstarcsazasi bejegyzest torol, amely resze egy csoportos gyorstarcsazasi 
bejegyzesnek, akkor az egyedi gyorstarcsazasi bejegyzes a csoportbol is torlodik. 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 3, majd ujra a 3 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Gyorstarcsazas beallitasa menu Gyorstarcsazas torlese 
pontjat. 

3. Nyomja meg a ► gombot annyiszor, mig a torolni kivant gyorstarcsazasi 
bejegyzes meg nem jelenik, majd a torlesehez nyomja meg az OK gombot. A 
gyorstarcsazasi kodot a kezelopanel billentyuzete segitsegevel is megadhatja. 
Ezzel torolte a gyorstarcsazasi bejegyzest. 

A faxfelbontas es a vilagositas/sotetites beallitasanak 
modositasa 

Modosithatja az eppen faxolt dokumentumok Felbontas es Vilagos./sotetit 
beallitasait. 



Fax felbontasanak modositasa 

A Felbontas beallitas befolyasolja az atviteli sebesseget es a faxolt fekete-feher 
dokumentumok minoseget. A HP All-in-One keszulek a fogado faxkeszulek altal 
tamogatott legnagyobb felbontasban kuldi el a faxokat. Csak a fekete-feherben kuldott 
faxok eseteben modosithato a felbontas. A HP All-in-One keszulek minden szines 
faxot Finom felbontasban kuld el. Az alabbi felbontasi beallitasok allnak rendelkezesre: 

• Finom: A legtobb dokumentumnal jo minosegu szoveget biztosit. Ez az 
alapertelmezes szerinti beallitas. 

• Nagyon finom: Ez biztositja a legjobb minosegu faxolast, ha nagyon finom 
reszletesseggel kivanja dokumentumait faxon elkuldeni. Amennyiben a Nagyon 
finom felbontast valasztja, ne feledje, hogy a faxolas muvelete hosszabb idot 
vesz igenybe, valamint hogy ezt a felbontast hasznalva csak fekete-feher faxokat 
kuldhet. Ha szines faxot kuld, akkor Finom felbontast hasznalja. 

• Foto: A legjobb minosegu faxolast biztositja fenykepek kuldesekor. Foto beallitas 
eseten hosszabb atviteli idovel kell szamolnia. Fenykepek kuldesehez a Foto 
beallitas ajanlott. 

• Normal: A leheto leggyorsabb atvitelt kinalja, de a fax minosege ebben az 
esetben a leggyengebb. 

Ha a modositasokat nem allitja be alapertelmezettkent, ez a beallitas a feladat 
elvegzese utan visszaall az alapertelmezett beallitasra. Tovabbi tudnivalok: Uj 
alapertelmezett beallitasok megadasa. 



Felbontas modositasa a kezelopanelrol 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 
lapok teteje bal oldalra keruljon. 
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2. A szambillentyuk segitsegevel irja be a faxszamot, nyomjon meg egy egygombos 
gyorstarcsazasi gombot, vagy nyomja meg a Gyorstarcsazas gombot, amig meg 
nem jelenik a kivant gyorstarcsazasi bejegyzes. 

3. A Faxolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Felbontas pontot. 

4. A ► gombbal jelolje ki a kivant felbontasi beallitast. 

5. Nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete gombot. 

Megjegyzes Ha a Faxolas inditasa - szines gombot nyomja meg, a 



keszulek a Finom beallitas hasznalataval kuldi el a faxot. 

A keszulek a megadott Felbontas szerint kuldi el a faxot. Ha minden faxot ezzel 
a beallitassal kivan kuldeni, akkor tegye ezt alapertelmezette. Tovabbi tudnivalok: 
Uj alapertelmezett beallitasok megadasa. 



Modosithatja a fax kontrasztjat, hogy az eredetinel sotetebb vagy vilagosabb legyen. 
Ez a funkcio hasznos lehet halvany, kifakult vagy kezirasos dokumentum kuldesekor. 
A kontraszt modositasaval sotetebbre allithatja az eredeti dokumentumot. 

Ha a modositasokat nem allitja be alapertelmezettkent, ez a beallitas a feladat 
elvegzese utan visszaall az alapertelmezett beallitasra. Tovabbi tudnivalok: Uj 
alapertelmezett beallitasok megadasa. 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat felfele forditva a lapadagolo talcaba ugy, hogy a 
lapok teteje bal oldalra keruljon. 

2. A szambillentyuk segitsegevel irja be a faxszamot, nyomjon meg egy egygombos 
gyorstarcsazasi gombot, vagy nyomja meg a Gyorstarcsazas gombot, amig meg 
nem jelenik a kivant gyorstarcsazasi bejegyzes. 

3. A Faxolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg a Vilagos./sotetit pontot. 

4. A <4 gombbal vilagosabba, a ► gombbal pedig sotetebbe teheti a faxot. 
A csuszka a nyil megnyomasakor balra vagy jobbra mozdul. 

5. Nyomja meg a Faxolas inditasa - fekete vagy a Faxolas inditasa - szines 
gombot. 

A keszulek a valasztott Vilagos./sotetit beallitassal kuldi el a faxot. Ha minden 
faxot ezzel a beallitassal kivan kuldeni, akkor tegye ezt alapertelmezette. Tovabbi 
tudnivalok: Uj alapertelmezett beallitasok megadasa. 



Uj alapertelmezett beallitasok megadasa 

A kezelopanelen modosithatja a Ketold. kuldes, a Felbontas es a Vilagos./sotetit 
beallitas alaperteket. 

1. Modositsa a kivant modon a Ketold. kuldes, a Felbontas vagy a Vilagos./ 



sotetit beallitast. 

2. A Faxolas terulet Menu gombjaval jelenitse meg az Uj alapert. bea. lehetoseget. 

3. A ► gombbal jelolje ki az Igen lehetoseget. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 



Szamos faxbeallitas kozul valaszthat, peldaul a HP All-in-One automatikusan ujra 
tudja tarcsazni a foglalt szamot, beallithato a HP All-in-One hangereje, es 




A vilagositas/sotetites beallitasanak modositasa 



Faxbeallitasok megadasa 
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atiranyithatok a faxok. Amikor az alabbi opciokat modositja, az uj beallitas valik 
alapertelmezette. Ebben a reszben ezekkel a beallitasokkal ismerkedhet meg. 

Papirmeret beallitasa a beerkezo faxokhoz 

Megadhatja a beerkezo faxokhoz tartozo papirmeretet. Az itt beallitott erteknek meg 
kell egyeznie az adagolotalcaban levo papir meretevel. Fax csak letter, A4 vagy legal 
meretu papirra nyomtathato. 

tftyf Megjegyzes Ha nem megfelelo meretu papir van az adagolotalcaban a fax 
\~&\ fogadasakor, akkor azt nem nyomtatja ki a keszulek, es hibauzenet jelenik 

meg a kezelopanel kijelzojen. Toltson be letter, A4 vagy legal meretu papirt, es 

a fax nyomtatasahoz nyomja meg az OK gombot. 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 4, majd ujra a 4 gombot. 

Ezzel klvalasztja az Alapveto faxbeallitasok menu Faxpapir merete pontjat. 

3. A ► gombbal jelolje ki a kivant erteket, majd nyomja meg az OK gombot. 

Hangfrekvencias vagy impulzusos tarcsazas beallitasa 

A HP All-in-One keszulek tarcsazasi uzemmodjat hangfrekvencias vagy impulzusos 
tarcsazasra allithatja. A legtobb telefonrendszer mindket tarcsazasi tipussal mukodik. 
Ha a telefonrendszer nem teszi szuksegesse az impulzusos tarcsazast, akkor a 
hangfrekvencias tarcsazas hasznalata javasolt. Ha nyilvanos telefonrendszerrel vagy 
alkozponti (PBX) rendszerrel rendelkezik, az Impulzusos tarcsazas beallitast 
valassza. A megfelelo beallitas valasztasarol a helyi telefontarsasag nyujt 
felvilagositast. 

Megjegyzes 1 Ha az Impulzusos tarcsazas beallitast valasztja, lehet, hogy 
\~&\ a telefonhalozat egyes szolgaltatasai nem lesznek elerhetok. Emellett a fax- 
vagy telefonszam tarcsazasa is hosszabb idot vehet igenybe. 

Megjegyzes 2 Ez a funkcio nem minden orszagban/tersegben tamogatott. 
Ha az On orszagaban/tersegeben a funkcio nines tamogatva, a menu 
Hangfrekv. v. impulz. tares pontja nem jelenik meg. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 4, majd a 7 gombot. 

Ezzel kivalasztja az Alapveto faxbeallitasok menu Hangfrekv. v. impulz. tares 
pontjat. 

3. A ► gombbal jelolje ki a kivant erteket, majd nyomja meg az OK gombot. 

A hangero beallitasa 

A HP All-in-One harom fokozatot kinal a csengetes es a hangszoro hangerejenek 
szabalyozasahoz. A csengetes hangereje a telefoncsengetesre vonatkozik, a 
hangszoro hangereje pedig minden masra, igy a tarcsahangra es a faxjelre. Az 
alapertelmezett beallitas a Halk. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 4, majd az 5 gombot. 

Ezzel kivalasztja az Alapveto faxbeallitasok menu Cseng./csip. hangereje 
pontjat. 
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3. Valasszon a ► gombbal a kovetkezo beallitasok kozul: Halk, Hangos vagy Ki. 

ii% Megjegyzes Ha a Ki beallitast valasztja, nem fogja hallani a 
\~<r\ tarcsahangot, a faxhangot es a bejovo hivasok csengetesi hangjat. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

Faxok atiranyitasa egy masik szamra 

A HP All-in-One keszulekrol atiranyithatja a faxokat mas szamra. A szines faxok is 
fekete-feherben lesznek atiranyitva. 

f!*L)p Megjegyzes A HP All-in-One nem nyomtatja ki az atiranyitott faxokat, hacsak 
\-&\ nem tortent valami hiba. Ha a HP All-in-One nem kepes atiranyitani a faxot a 

megjelolt keszulekre (peldaul ha az nines bekapcsolva), akkor a HP All-in-One 

egy hibajelentessel egyutt kinyomtatja a faxot. 

Ajanlatos ellenorizni, hogy mukodo faxvonalra iranyitja-e at a faxokat. Probafax 
kuldesevel gyozodjon meg rola, hogy a keszulek kepes atiranyitott faxokat fogadni. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 4, majd a 6 gombot. 

Ezzel kivalasztja az Alapveto faxbeallitasok menu Faxtovabbitas csak 
feketeben pontjat. 

3. A ► gombbal jelolje ki a Be lehetoseget. 

4. A kerdes megjelenesekor adja meg annak a faxkeszuleknek a szamat, amely az 
atiranyitott faxokat fogadja. 

5. Nyomja meg az OK gombot. 

A kezelopanel kijelzojen megjelenik a Faxatiranyitas felirat. 

Faxatiranyitas torlese 

A faxatiranyitas beallitasat a kezelopanelrol torolheti. 

Faxatiranyitas torlese a kezelopanelrol 

-* Nyomja meg a Visszavonas, majd az 1 gombot. 
Ezzel torolte a faxatiranyitast. 

A valaszcsengetes-minta modositasa (megkulonbozteto csengetes) 

Szamos telefontarsasag lehetove teszi, hogy tobb telefonszam mukodjon egyetlen 
telefonvonalon. Ha elofizet erre a szolgaltatasra, minden telefonszamhoz kulonbozo 
csengetesminta fog tartozni. Peldaul egyszeres, dupla vagy tripla csengetes jelezheti 
a kulonbozo szamokat. A HP All-in-One keszuleket beallithatja ugy, hogy egyedi 
csengetesmintat hasznaljon. 

Ha a HP All-in-One keszuleket megkulonbozteto csengetest alkalmazo telefonvonalra 
csatlakoztatja, kerje meg a telefontarsasagot, hogy rendeljen mas-mas 
csengetesmintat a telefon- es a faxhivasokhoz. Kerjen dupla vagy tripla csengetest a 
faxszamhoz. Ha a HP All-in-One erzekeli az adott csengetesmintat, fogadja a hivast, 
es fogadja a faxot. 

Peldaul, a telefontarsasag az egyszeres csengetest beallithatja a hanghivasokhoz, a 

dupla csengetest pedig a faxszamhoz rendelheti. Ebben az esetben allitsa a 

HP All-in-One keszulek Valaszcseng.-minta beallitasat Dupla csengetes ertekre. 
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Emellett 3 ertekre allithatja a Csengetesek a valaszig beallitast. Ha egy hivas dupla 
csengetessel erkezik, a HP All-in-One a harmadik csengetes utan valaszol, es fogadja 
a faxot. 

Ha nem veszi igenybe ezt a szolgaltatast, hasznalja az alapertelmezes szerinti 
Minden csengetes beallitast. 

A valaszcsengetes-minta modositasa a kezelopanelen 

1 . Allitsa be a HP All-in-One keszuleket ugy, hogy automatikusan fogadja a 
faxhivasokat. Tovabbi tudnivalok: A valaszuzemmod beallitasa. 

2. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

3. Nyomja meg az 5, majd az 1 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Tovabbi faxbeallitasok menu Valaszcseng.-minta pontjat. 

4. A ► gombbal jelolje ki a kivant erteket, majd nyomja meg az OK gombot. 
Ha a telefon a faxvonalhoz rendelt csengetesi minta szerint cseng ki, a 
HP All-in-One keszulek fogadja a hivast, es fogadja a faxot. 

Automatikus ujratarcsazas foglalt szam vagy nem fogadott hivas eseten 

A HP All-in-One keszuleket beallithatja ugy, hogy automatikusan ujratarcsazza a 
szamot, ha a hivott allomas foglalt vagy nem felel. Az Ujrahivas, ha foglalt 
alapertelmezett beallitasa Ujratarcsazas. Az Ujrahivas, ha nem valaszol 
alapertelmezett beallitasa Nines ujratarcs. 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Tegye a kovetkezok egyiket: 

- Az Ujrahivas, ha foglalt beallitas modositasahoz nyomja meg az 5, majd a 
2 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Tovabbi faxbeallitasok menu Ujrahivas, ha foglalt 
pontjat. 

- Az Ujrahivas, ha nem valaszol beallitas modositasahoz nyomja meg az 5, 
majd a 3 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Tovabbi faxbeallitasok menu Ujrahivas, ha nem 
valaszol pontjat. 

3. A ► gombbal jelolje ki az Ujratarcsazas vagy a Nines ujratarcs. beallitast. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

Az automatikus kicsinyites beallitasa fogadott faxokhoz 

Ezzel a beallitassal adhato meg, hogy mit tegyen a HP All-in-One, ha olyan faxot kap, 
amely nem fer el az alapertelmezes szerinti papiron. Ha a beallitas be van kapcsolva 
(ez az alapertelmezes), a keszulek automatikusan olyan mereture kicsinyiti a bejovo 
fax kepet, hogy az lehetoseg szerint raferjen egy lapra. Ha ki van kapcsolva, az elso 
laprol lemarado adatok a masodik lapra kerulnek. Az Automatikus kicsinyites 
hasznos lehet, ha peldaul legal meretu dokumentum erkezik, amikor az 
adagolotalcaban letter meretu papir van. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg az 5, majd a 4 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Tovabbi faxbeallitasok menu Automatikus kicsinyites 
pontjat. 

3. A ► gombbal jelolje ki a Ki vagy a Be beallitast. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 
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Fogadott fax mentesenek beallitasa 

A HP All-in-One elraktarozza az osszes fogadott faxot a memoriajaban. Ha valamilyen 
hiba miatt a HP All-in-One nem nyomtatja ki a faxokat, a Fogadott fax mentese 
lehetove teszi a faxok tovabbi fogadasat. Hiba eseten, ha a Fogadott fax mentese 
opcio engedelyezve van, a faxok a memoriaban tarolodnak. 

Peldaul, ha a HP All-in-One keszulekbol kifogy a papir, es a Fogadott fax mentese 
be van kapcsolva, akkor minden fogadott fax a memoriaba kerul. Amint ujabb papirt 
tolt be, kinyomtathatja a faxokat. Ha kiiktatja ezt a funkciot, akkor a HP All-in-One nem 
fogadja a bejovo faxhivasokat mindaddig, amig a hibat el nem haritottak. 

Normal hasznalat eseten (attol fuggetlenul, hogy a Fogadott fax mentese funkcio Be 
vagy Ki van-e kapcsolva), a HP All-in-One elraktarozza a memoriaban az osszes 
faxot. Ha megtelik a memoria, a HP All-in-One felulirja a legregebbi, mar kinyomtatott 
faxot. Ha ki szeretne torolni az osszes faxot a memoriabol, akkor kapcsolja ki a 
HP All-in-One keszuleket a Be gomb megnyomasaval. 

Megjegyzes Ha a Fogadott fax mentese lehetoseg Be van kapcsolva, es 
hiba keletkezik, akkor a HP All-in-One „nem nyomtatott" faxokkent menti 
memoriajaba a beerkezo faxokat. Az osszes, meg nem nyomtatott fax a 
nyomtatasig vagy a torlesig a memoriaban marad. Ha a memoria nem 
nyomtatott faxokkal telik meg, a HP All-in-One mindaddig nem fogad ujabb 
faxokat, mig a meglevok kozul ki nem nyomtat vagy ki nem torol nehanyat. A 
faxok memoriabol torteno nyomtatasarol vagy torleserol tovabbi tudnivalokat itt 
talal: Memoriaban tarolt faxok ujranyomtatasa vagy torlese. 

A Fogadott fax mentese funkcio alapertelmezese a Be. 

Fogadott fax mentesenek beallitasa a kezelopanelen 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg az 5, majd ujra az 5 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Tovabbi faxbeallitasok menu Fogadott fax mentese pontjat. 

3. A ► gombbal jelolje ki a Be vagy a Ki beallitast. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

Hibajavito uzemmod hasznalata 

A Hibajavito mod (ECM) kuszoboli a gyenge telefonvonalak miatt bekovetkezo 
adatvesztest, felderiti az adatatvitel soran tortent hibakat, es automatikusan 
kezdemenyezi a hibas reszek ujboli atvitelet. Ha jo a telefonvonal, a koltsegek 
valtozatlanok maradnak, sot meg csokkenhetnek is. Gyenge telefonvonalaknal a 
hibajavito uzemmod noveli ugyan a kuldes idejet es a telefonkoltsegeket, de 
megbizhatobba teszi az adatatvitelt. A beallitas alapertelmezesben be van kapcsolva. 
Csak akkor kapcsolja ki a hibajavito uzemmodot, ha jelentos mertekben noveli 
telefonkoltsegeit, es takarekossagi okokbol a gyengebb minoseggel is megelegszik. 

A hibajavito uzemmodra a kovetkezo szabalyok vonatkoznak: 

• Ha kikapcsolja a hibajavito uzemmodot, ez csak a kuldott faxokra ervenyes, a 
fogadott faxokra nem vonatkozik. 

• Ha kikapcsolja a hibajavito uzemmodot, akkor allitsa a Fax sebessege beallitast 
Kozepes ertekre. Ha a Fax sebessege beallitasa Gyors, akkor a faxkuldes 
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automatikusan hibajavito uzemmodban tortenik. Tovabbi tudnivalok a Fax 
sebessege megvaltoztatasarol: Afaxkuldesi es -fogadasi sebesseg beallitasa. 

• Ha szinesben faxol, akkor a fax kuldese a beallitastol fuggetlenul hibajavito 
uzemmodban tortenik. 

A hibajavito uzemmod beallitasanak modositasa a kezelopanelrol 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg az 5, majd a 6 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Tovabbi faxbeallitasok menu Hibajavito mod pontjat. 

3. A ► gombbal jelolje ki a Ki vagy a Be beallitast. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

Afaxkuldesi es -fogadasi sebesseg beallitasa 

Beallithatja a HP All-in-One keszulek es mas faxkeszulekek kozotti kommunikacioban 
a faxok kuldese es fogadasa soran hasznalni kivant sebesseget. Az alapertelmezett 
faxsebesseg a Gyors. 

Ha az alabbiak egyiket hasznalja, szukseges lehet kisebb sebesseg beallitasa: 

• Internetes telefonszolgaltatas 

• PBX-rendszer 

• Faxolas Internet Protocol szolgaltatason keresztul (FolP) 

• ISDN 

Ha problemat tapasztal a faxok kuldese es fogadasa soran, erdemes lehet a Fax 
sebessege beallitast Kozepes vagy Lassu ertekre allitani. Az alabbi tablazat 
feltunteti a rendelkezesre alio faxsebesseg-beallitasokat. 



Faxsebesseg beallitasa 


Faxkiildesi es -fogadasi sebesseg 


Gyors 


v.34 (33 600 baud) 


Kozepes 


v.17 (14 400 baud) 


Lassu 


v.29 (9600 baud) 



Afaxkuldesi es -fogadasi sebesseg beallitasa a kezelopanelen 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg az 5, majd a 7 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Tovabbi faxbeallitasok menu Fax sebessege pontjat. 

3. A ► gombbal jelolje ki a kivant erteket, majd nyomja meg az OK gombot. 



Memoriaban tarolt faxok ujranyomtatasa vagy 
torlese 

Ujranyomtathatja a legutobbi nyolc faxot a memoriabol, illetve torolheti a memoriaban 
tarolt faxokat. A memoriaban tarolt faxok ujranyomtatasara akkor lehet szuksege, ha a 
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HP All-in-One keszulekbol fax fogadasa kozben kifogy a papir, illetve biztonsagi 
okokbol szukseg lehet a tarolt faxok torlesere. 

Megjegyzes A HP All-in-One tarolja az osszes fogadott faxot a 
\~&\ memoriajaban, beleertve a kinyomtatottakat is. (gy szukseg eseten lehetseges 
a legutobbi nyolc fax kesobbi ujranyomtatasa. Ha megtelik a memoria, a 
HP All-in-One felulirja a legregebbi, mar kinyomtatott faxot. 

Ha nagyon nagy meretu fax, peldaul egy reszletes szines fenykep erkezik, ez 
memoriakorlatozasok miatt esetleg nem kerul a memoriaba. Azok a faxok, melyek 
nagy meretuk miatt nem kerulnek a memoriaba, nem nyomtathatok ujra. 

Memoriaban tarolt faxok kinyomtatasa a kezelopanelrol 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir az adagolotalcaban. 

2. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

3. Nyomja meg a 6, majd a 4 gombot. 

Ezzel kivalasztja az Eszkozdk menu Tarolt faxok ujranyomtatasa pontjat. 
A faxok nyomtatasa a fogadasuk szerint, idorendben visszafele tortenik, a 
legutobb fogadott faxszal kezdve. 

4. Ha nines szuksege az eppen nyomtatott faxra, nyomja meg a Visszavonas 
gombot. 

A HP All-in-One ekkor a kovetkezo fax nyomtatasat kezdi meg. 

Megjegyzes A Visszavonas gombot kell megnyomnia minden olyan 
\~<r\ tarolt faxnal, amelyet nem kivan nyomtatni. 

A memoriaban tarolt osszes fax torlese a kezelopanelrol 

-» Ha torolni szeretne az osszes faxot a memoriabol, akkor kapcsolja ki a 
HP All-in-One keszuleket a Be gomb megnyomasaval. 

A HP All-in-One keszulek kikapcsolasaval a memoriaban tarolt osszes fax torlodik. 

Faxolas az interneten keresztul 

A telefonkoltsegek csokkentese erdekeben olesobban kuldhet es fogadhat faxokat a 
HP All-in-One segitsegevel az interneten keresztul. A modszer neve faxolas Internet 
Protocol szolgaltatason keresztul (FolP). Valoszinuleg hasznalhatja a (telefontarsasag 
altal nyujtott) FolP szolgaltatast, ha 

• a faxszammal egyutt egy kulonleges hozzaferesi szamot is tarcsaz, vagy 

• rendelkezesere all olyan IP-konverter, amely internetes kapcsolatot teremt, es 
analog telefonportokat biztosit a faxcsatlakozashoz. 

Megjegyzes Csak akkor fogadhat es kuldhet faxokat, ha a telefonkabelt a 
\~&\ HP All-in-One ,,1-LINE" portjahoz csatlakoztatja, nem pedig az Ethernet- 

porthoz. Ez azt jelenti, hogy az internetes csatlakozast vagy atalakitodobozon 
(amely szabvanyos analog telefoncsatlakozot kinal a faxkapcsolatokhoz), vagy 
a telefontarsasagon keresztul kell megvalositani. 

Elofordulhat, hogy a FolP szolgaltatas nem mukodik megfeleloen, ha a HP All-in-One 
keszulek nagy sebesseggel (33 600 bps) kiild vagy fogad faxokat. Ha gondjai 
lennenek a faxok kuldesevel es fogadasaval ennek az internetes szolgaltatasnak a 
hasznalatakor, valasszon kisebb faxolasi sebesseget. Ezt a Fax sebessege 
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modositasaval teheti meg, a Gyors (alapertelmezett) helyett Kozepes sebesseget 
valasztva. Tovabbi tudnivalok a beallitas modositasarol: A faxkuldesi es -fogadasi 
sebesseg beallitasa. 

Egyeztetnie kell tovabba a telefontarsasaggal, hogy az internetes telefonszolgaltatas 
tamogatja-e a faxolast. Ha nem tamogatja, akkor nem lehet faxokat kuldeni es fogadni 
az interneten keresztul. 

Faxolas leallitasa 

A kuldott vagy fogadott faxot barmikor leallithatja. 
Faxolas leallitasa a kezelopanelrol 

-* A kezelopanelen nyomja meg a Visszavonas gombot az eppen kuldott vagy 
fogadott fax leallitasahoz. Varjon A faxolas megszakadt uzenet megjelenesere 
a kezelopanel kijelzojen. Ha nem jelenik meg, nyomja meg ujra a Visszavonas 
gombot. 

A HP All-in-One a folyamatban levo lapot meg kinyomtatja, a fax tobbi reszet 
pedig torli. Ez hosszabb ideig is eltarthat. 

Tarcsazott szam torlese 

-> Az eppen tarcsazott szam torlesehez nyomja meg a Visszavonas gombot. 
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A HP Instant Share hasznalata 



A HP Instant Share segitsegevel egyszeruen oszthatja meg fenykepeit a csaladjaval 
es barataival. Csupan be kell olvasnia egy fenykepet, vagy be kell helyeznie egy 
memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba, ki kell valasztania a fotok 
celhelyeit, es utjukra kell oket bocsatania. A fenykepeket feltoltheti egy on-line 
fotoalbumba, es igenybe veheti a fenykep-kidolgozasi szolgaltatasokat is. Az elerheto 
szolgaltatasok orszagonkent/tersegenkent valtozhatnak. 

A HP Instant Share E-mail hasznalatakor a csalad es a baratok mindig 
megtekintheto fenykepeket kapnak - vege a hosszu letolteseknek es a 
megnyithatatlanul nagy meretu kepeknek. Az elkuldott elektronikus levelben a 
fenykepek indexkepei szerepelnek, valamint egy hivatkozas egy biztonsagos 
weblapra, amelyen csaladja es baratai egyszeruen megtekinthetik, megoszthatjak, 
kinyomtathatjak es menthetik a fenykepeket. 

Attekintes 

A HP Officejet 7200 All-in-One series keszulek USB-porttal rendelkezik, igy USB- 
kabellel kozvetlenul szamitogephez csatlakoztathato. Emellett Ethernet-portja is van, 
melynek segitsegevel meglevo helyi halozatra (LAN) lehet csatlakoztatni. Valassza a 
HP All-in-One csatlakoztatasi kornyezetenek leginkabb megfelelo portot. Igy a 
HP All-in-One keszulek es a szamitogepre telepitett HP Image Zone szoftver 
segitsegevel megoszthatja fotoit csaladja es baratai koreben. 

Az alabbi abrakon USB- es halozati csatlakoztatasu eszkozoket lathat. 




A HP Instant Share szolgaltatassal tetszoleges celhelyre kuldhet kepeket a 
HP All-in-One keszulekrol. A celhely lehet peldaul e-mail cim, on-line fotoalbum vagy 
on-line fenykep-kidolgozasi szolgaltatas is. Az elerheto szolgaltatasok orszagonkent/ 
tersegenkent valtozhatnak. 

rH*u> Megjegyzes Emellett baratai vagy rokonai halozati HP All-in-One 

keszulekere vagy fotonyomtatojara is kuldhet kepeket. Ha kepet szeretne 
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kuldeni egy eszkozre, ahhoz HP Passport-felhasznalonev es -jelszo 
szukseges. A fogado eszkoznek regisztralva kell lennie a HP Instant Share 
szolgaltatasra. Emellett a kuldonek ismernie kell a cimzett altal a fogado 
eszkozhoz hozzarendelt nevet. Tovabbi utasitasokat a Kepek kuldese a 
HP All-in-One keszulek segitsegevel c. resz 7. lepeseben talal. 



Ha a HP All-in-One keszulekkel a HP Instant Share szolgaltatast szeretne hasznalni, 
ehhez a kovetkezok szuksegesek: 

• Szamitogephez csatlakoztatott HP All-in-One keszulek (USB-kabellel vagy LAN- 
on keresztul) 

• Szelessavu internet-hozzaferes 

• Az operacios rendszertol fuggoen: 

- Windows: HP Image Zone szoftver a szamitogepre telepitve 

- Macintosh: HP Image Zone szoftver a szamitogepre telepitve, beleertve a 
HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftvert is 

A HP All-in-One keszulek beallitasa es a HP Image Zone szoftver telepitese utan mar 
megoszthatja fenykepeit a HP Instant Share segitsegevel. A HP All-in-One 
beallitasarol tovabbi tudnivalokat a keszulekhez kapott Uzembe helyezesi 
utmutatoban olvashat. 



Kepek kuldese a HP All-in-One keszulek segitsegevel 



A kep lehet foto vagy beolvasott dokumentum. Mindket tipust megoszthatja barataival 
es rokonaival a HP All-in-One keszulek es a HP Instant Share segitsegevel. Toltse at 
a fotokat a szamitogepre a memoriakartyarol, vagy olvasson be egy kepet, jeloljon ki 
egy vagy tobb megosztando kepet, es kuldje el oket a kivant celhelyre. 



Fotok kuldese memoriakartyarol 

A HP All-in-One keszulek segitsegevel megoszthatja a memoriakartyan tarolt fotoit. 
Toltse at a fenykepeket a szamitogepre, jelolje ki a kuldeni kivant fotokat, s kuldje el 
oket a HP Instant Share E-mail segitsegevel. 



r™+)f Megjegyzes Tovabbi tudnivalok a memoriakartya hasznalatarol: 
\~&\ Memoriakartya vagy PictBridge-fenykepezogep hasznalata. 

1. Helyezze a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 

- Ha USB-csatlakozast hasznal, ugorjon az 5. lepesre. 

- Ha Ethernet-halozaton keresztul csatlakozik, folytassa az eljarast a 2. 



2. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a Foto menu, s a Fotoattoltes pont lesz 
kiemelve. A ► gombbal jelolje ki az Igen lehetoseget, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

Megkezdodik az attoltes. 

Megjegyzes Videofajlokat a HP Instant Share szolgaltatas nem tamogat. 



Inditas 
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3. A Tovabbitas ide menu megjelenese utan a ► gombbal jelolje ki azt a 
szamitogepet, amelyre at szeretne tolteni a fotokat. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

5. Hajtsa vegre a megfelelo muveletet: 

- Windows: A szamitogep kepernyojen megjelenik a HP fotoatvitel szoftver 
parbeszedpanelje. Az opciora kattintva mentse fotoit a szamitogepre. 

- Macintosh OS X: A szamitogep kepernyojen megjelenik az Image Capture 
(Kepfelvetel) parbeszedpanel. 

Megjegyzes Az Image Capture csak akkor nyilik meg 
| automatikusan, ha a beallitas a HP Image Zone sugo Transfer 

Images (Kepattoltes) cimu temakorenek utmutatasa szerint tortent. 

Valasszon egy celhelyet a kepek szamara a Download To (Letoltes ide) 
elougro menubol. 

Az Automatic Task (Automatikus feladat) elougro menubol valassza a 
View Images with HP Gallery (Kepek megtekintese a HP Galleryben) 
pontot. 

- Macintosh OS 9: A szamitogep kepernyojen megjelenik az Unload (Attoltes) 
parbeszedpanel. 

* ■ ' Tipp Ha Macintosh OS 9 rendszert hasznal, toltse at a fotokat a 
"V " Macintosh gepen futo HP Gallery programba. Kattintson az E-mail 

pontra, es kuldje el a kepeket e-mail mellekletekent a szamitogep 

kepernyojen megjeleno utmutatas alapjan. 

6. Kovesse az operacios rendszernek megfelelo lepeseket: 
Ha Windows-alapu szamitogepet hasznal: 

a. Kattintson duplan a HP Image Zone ikonra az asztalon. 

A HP Image Zone ablak megnyilik a szamitogepen. Az ablakban megjelenik 
a Sajat kepek lap. 

b. Valasszon ki egy vagy tobb kepet a mappa(k)bol. 

Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

c. Kattintson a HP Instant Share fulre. 

A HP Instant Share lap megjelenik a HP Image Zone ablakban. 

d. A HP Instant Share lap Control (Vezerles) vagy Work (Munka) reszen 
kattintson a fenykepek kuldesehez hasznalni kivant szolgaltatas 
hivatkozasara vagy ikonjara. 

Megjegyzes Ha a See All Services (Osszes szolgaltatas 
\~&\ megtekintese) opciora kattint, az adott orszagban/tersegben 

rendelkezesre alio osszes szolgaltatasbol valaszthat - peldaul: 
HP Instant Share E-mail es Create Online Albums (On-line 
albumok letrehozasa). Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

A Work (Munka) teruleten a Go Online (Csatlakozas) kepernyo jelenik meg. 

e. Kattintson a Next (Tovabb) gombra, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utmutatast. 

Ha Macintosh OS X rendszert hasznal: 

a. Jelolje ki a megosztani kivant fotokat a HP Gallery Image Area (HP Gallery 
kepterulet) ablakban. 
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b. A Sidebar (Oldalsav) reszen kattintson a Share Images (Kepek 
megosztasa) ikonra. 

Megnyilik a HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver ablaka. 

c. Gyozodjon meg rola, hogy a megosztani kivant kepek megjelennek a 
HP Instant Share ablakban. 

A - gomb segitsegevel eltavolithat kepeket az ablakbol, a + gombbal pedig 
tovabbiakat vehet fel. 

d. Kattintson a Continue (Folytatas) gombra, es kovesse a kepernyon 
megjeleno utmutatast. 

e. A HP Instant Share szolgaltatasainak listajarol valassza ki a fenykepek 
kuldesere hasznalni kivant szolgaltatast. 

f. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

7. A HP Instant Share E-mail szolgaltatassal a kovetkezo feladatokat hajthatja 



- E-mail uzenetet kuldhet a fenykepek indexkepeivel, amelyek megtekinthetok, 
kinyomtathatok es menthetok. 

- E-mail cimjegyzeket nyithat meg es tarthat karban. Kattintson a Address 
Book (Cimjegyzek) gombra, hajtsa vegre a regisztralast a HP Instant Share 
szolgaltatassal, es hozzon letre egy HP Passport-fiokot. 

- E-mail uzenetet kuldhet tobb cimre. Kattintson a tobb cim hivatkozasra. 

- Kepgyujtemenyt kuldhet baratja vagy rokona halozatra csatlakoztatott 
eszkozere. Az E-mail address (E-mail cim) szovegmezoben adja meg a 
fogado altal a keszulekhez hozzarendelt nevet, es utana irja be a kovetkezot: 
@send.hp.com. A program kerni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant 
Share szolgaltatasba HP Passport-felhasznalonevevel es -jelszavaval. 

r2^M> Megjegyzes Ha korabban meg nem allitotta be a HP Instant Share 



programot, akkor a Sign in with HP Passport (Bejelentkezes a HP 
Passport hasznalataval) kepernyon kattintson az I need an HP 
Passport account (HP Passport-fiokot szeretnek) opciora. 
Szerezzen be HP Passport-felhasznalonevet es -jelszot. 



Beolvasott kep kiildese 

Megoszthatja beolvasott kepeit. Helyezze a kepet az uveglapra, valasszon egy 
celhelyet, olvassa be a kepet, majd ossza meg a HP Instant Share E-mail 
szolgaltatas segitsegevel. 



r™2)f Megjegyzes Tovabbi tudnivalok kepek beolvasasarol: A lapolvasasi funkciok 
\~&\ hasznalata. 

1 . Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

2. Nyomja meg a Beolvasas helye gombot a HP All-in-One kezelopaneljen. 
A kezelopanel kijelzojen megjelenik a Lapolvasas menu. 

3. Hajtsa vegre a megfelelo muveletet: 

- Ha USB-csatlakozast hasznal, ugorjon a 6. lepesre. 

- Ha Ethernet-halozaton keresztul csatlakozik, folytassa az eljarast a 4. 



4. A ► gombbal jelolje ki a Sz.gep valaszt. pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 



vegre: 
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5. A ► gombbal jelolje ki azt a szamitogepet, amelyre a kepet kuldeni szeretne, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

6. A ► gombbal jelolje ki a HP Instant Share pontot, majd nyomja meg az OK vagy 
a Lapolvasas inditasa gombot. 

A keszulek beolvassa a kepet, es attolti a szamitogepre. 
Windows rendszerben megnyilik a szamitogepen a HP Image Zone szoftver, 
legfelul a HP Instant Share lappal. A beolvasott kep miniaturje megjelenik a 
Kivalasztott elemek talcajan. Tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone szoftverrol 
annak sugojaban olvashat. 

Macintosh OS X (v10.2 vagy ujabb) eseten megnyilik a szamitogepen a 
HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver. A beolvasott kep miniaturje 
megjelenik a HP Instant Share ablakaban. 

Megjegyzes Ha Macintosh OS X (v1 0.2 elotti) vagy OS 9 operacios 
\~&\ rendszert hasznal, a Macintosh szamitogep a HP Gallery alkalmazasba 
tolti a fotokat. Kattintson az E-mail gombra. Kuldje el a beolvasott kepet e- 
mail mellekletekent a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast 
kovetve. 

7. Kovesse az operacios rendszernek megfelelo lepeseket: 
Ha Windows-alapu szamitogepet hasznal: 

a. A HP Instant Share lap Control (Vezerles) vagy Work (Munka) reszen 
kattintson a beolvasott kep kuldesehez hasznalni kivant szolgaltatas 
hivatkozasara vagy ikonjara. 

r^)f Megjegyzes Ha a See All Services (Osszes szolgaltatas 
\~^\ megtekintese) opciora kattint, az adott orszagban/tersegben 

rendelkezesre alio osszes szolgaltatasbol valaszthat - peldaul: 
HP Instant Share E-mail es Create Online Albums (On-line 
albumok letrehozasa). Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

A Work (Munka) teruleten a Go Online (Csatlakozas) kepernyo jelenik meg. 

b. Kattintson a Tovabb gombra, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

Macintosh hasznalata eseten: 

a. Gyozodjon meg rola, hogy a beolvasott kep megjelenik a HP Instant Share 
ablakban. 

A - gomb segitsegevel eltavolithat kepeket az ablakbol, a + gombbal pedig 
tovabbiakat vehet fel. 

b. Kattintson a Continue (Folytatas) gombra, es kovesse a kepernyon 
megjeleno utmutatast. 

c. A HP Instant Share szolgaltatasok listarol valassza ki a beolvasott kepek 
kuldesehez hasznalni kivant szolgaltatast. 

d. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 
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8. A HP Instant Share E-mail szolgaltatassal a kovetkezo feladatokat hajthatja 
vegre: 

- E-mail uzenetet kuldhet a fenykepek indexkepeivel, amelyek megtekinthetok, 
kinyomtathatok es menthetok. 

- E-mail cimjegyzeket nyithat meg es tarthat karban. Kattintson a Address 
Book (Cimjegyzek) gombra, hajtsa vegre a regisztralast a HP Instant Share 
szolgaltatassal, es hozzon letre egy HP Passport-fiokot. 

- E-mail uzenetet kuldhet tobb cimre. Kattintson a tobb cim hivatkozasra. 

- Kepgyujtemenyt kuldhet baratja vagy rokona halozatra csatlakoztatott 
eszkozere. Az E-mail address (E-mail cim) szovegmezoben adja meg a 
fogado altal a keszulekhez hozzarendelt nevet, es utana irja be a kovetkezot: 
@send.hp.com. A program kerni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant 
Share szolgaltatasba HP Passport-felhasznalonevevel es -jelszavaval. 

r2^w> Megjegyzes Ha korabban meg nem allitotta be a HP Instant Share 
\~&\ programot, akkor a Sign in with HP Passport (Bejelentkezes a HP 
Passport hasznalataval) kepernyon kattintson az I need an HP 
Passport account (HP Passport-fiokot szeretnek) opciora. 
Szerezzen be HP Passport-felhasznalonevet es -jelszot. 

f!*L)& Megjegyzes Hasznalhatja tovabba a Beolvasas helye gombot is a 
\-&\ beolvasott kep elkuldesere. Tovabbi tudnivalok: A lapolvasasi funkciok 
hasznalata. 



Kepek kuldese a szamitogep segitsegevel 

Nemcsak a HP All-in-One keszuleket hasznalhatja kepek kuldesere - a HP Instant 
Share szolgaltatassal -, hanem a szamitogepere telepitett HP Image Zone szoftvert 
is. A HP Image Zone szoftver lehetove teszi, hogy egy vagy tobb kepet kijeloljon es 
szerkesszen, majd a HP Instant Share segitsegevel valasszon egy szolgaltatast (pi. 
HP Instant Share E-mail), es elkuldje a kepeket. A kovetkezok minden esetben 
rendelkezesre allnak a kepek megosztasahoz: 

• HP Instant Share E-mail (kuldes e-mail cimre) 

• HP Instant Share E-mail (kuldes keszulekre) 

• On-line albumok 

• On-line fenykep-kidolgozasi szolgaltatas (a rendelkezesre alias orszagonkent/ 
tersegenkent valtozhat) 

Kepek kuldese a HP Image Zone szoftver segitsegevel (Windows) 

A HP Image Zone szoftver segitsegevel kepeket oszthat meg barataival es 
rokonaival. Csak nyissa meg a HP Image Zone szoftvert, jelolje ki a megosztani 
kivant kepeket, es tovabbitsa a kepeket az HP Instant Share E-mail szolgaltatas 
segitsegevel. 



A HP Image Zone szoftver hasznalata 

1. Kattintson duplan a HP Image Zone ikonra az asztalon. 

A HP Image Zone ablak megnyilik a szamitogepen. Az ablakban megjelenik a 
Sajat kepek lap. 

2. Valasszon ki egy vagy tobb kepet a mappa(k)bol. 

Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 
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tfltyf Megjegyzes Hasznalja HP Image Zone a kepszerkesztesi eszkozeit a 
\~&\ kepek szerkesztesehez es a kivant eredmeny eleresehez. Tovabbi 

tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

3. Kattintson a HP Instant Share fulre. 

A HP Instant Share lap megjelenik a HP Image Zone ablakban. 

4. A HP Instant Share lap Control (Vezerles) vagy Work (Munka) reszen 
kattintson a beolvasott kep kuldesehez hasznalni kivant szolgaltatas 
hivatkozasara vagy ikonjara. 

Megjegyzes Ha a See All Services (Osszes szolgaltatas megtekintese) 
opciora kattint, az adott orszagban/tersegben rendelkezesre alio osszes 
szolgaltatasbol valaszthat - peldaul: HP Instant Share E-mail es Create 
Online Albums (On-line albumok letrehozasa). Kovesse a kepernyon 
megjeleno utmutatast. 

A HP Instant Share Work (Munka) teruleten megjelenik a Go Online 
(Csatlakozas) kepernyo. 

5. Kattintson a Tovabb gombra, es kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 
A HP Instant Share E-mail szolgaltatassal a kovetkezo feladatokat hajthatja 
vegre: 

- E-mail uzenetet kuldhet a fenykepek indexkepeivel, amelyek megtekinthetok, 
kinyomtathatok es menthetok. 

- E-mail cimjegyzeket nyithat meg es tarthat karban. Kattintson a Address 
Book (Cimjegyzek) gombra, hajtsa vegre a regisztralast a HP Instant Share 
szolgaltatassal, es hozzon letre egy HP Passport-fiokot. 

- E-mail uzenetet kuldhet tobb cimre. Kattintson a tobb cim hivatkozasra. 

- Kepgyujtemenyt kuldhet baratja vagy rokona halozatra csatlakoztatott 
eszkozere. Az E-mail address (E-mail cim) szovegmezoben adja meg a 
fogado altal a keszulekhez hozzarendelt nevet, es utana irja be a kovetkezot: 
@send.hp.com. A program kerni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant 
Share szolgaltatasba HP Passport-felhasznalonevevel es -jelszavaval. 

&2w Megjegyzes Ha korabban meg nem allitotta be a HP Instant Share 
programot, akkor a Sign in with HP Passport (Bejelentkezes a HP 
Passport hasznalataval) kepernyon kattintson az I need an HP 
Passport account (HP Passport-fiokot szeretnek) opciora. 
Szerezzen be HP Passport-felhasznalonevet es -jelszot. 



Kepek kiildese a HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver segitsegevel 
(Macintosh OS X v10.2 es ujabb) 

r2^> Megjegyzes A rendszer a Macintosh OS X 10.2.1 es 10.2.2 verziot nem 
\~&\ tamogatja. 

A HP Instant Share kliensalkalmazas segitsegevel kepeket oszthat meg barataival es 
rokonaival. Csak nyissa meg a HP Instant Share ablakot, jelolje ki a megosztani 
kivant kepeket, es tovabbitsa a kepeket az HP Instant Share E-mail szolgaltatas 
segitsegevel. 

rWj^> Megjegyzes A HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver hasznalatarol 
tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone sugo tartalmaz. 
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A HP Instant Share kliensalkalmazas hasznalata 

1. Valassza ki a dokk HP Image Zone ikonjat. 
A HP Image Zone megnyilik az asztalon. 

2. A HP Image Zone szoftverben kattintson az ablak tetejen levo Services 
(Szolgaltatasok) gombra. 

Az ablak also reszen megjelenik az alkalmazasok listaja. 

3. Az alkalmazasok listajarol valassza a HP Instant Share elemet. 
Megnyilik a szamitogepen a HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver. 

4. A + gombbal tovabbi kepeket vehet fel az ablakba, a - gombbal pedig kepeket 
tavolithat el rola. 



rJ-Mr 



Megjegyzes A HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver 
hasznalatarol tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone sugo tartalmaz. 



Gyozodjon meg rola, hogy a megosztani kivant kepek megjelennek a HP Instant 
Share ablakban. 

Kattintson a Continue (Folytatas) gombra, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utmutatast. 

A HP Instant Share szolgaltatasok listarol valassza ki a beolvasott kepek 
kuldesehez hasznalni kivant szolgaltatast. 
Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

A HP Instant Share E-mail szolgaltatassal a kovetkezo feladatokat hajthatja 
vegre: 

- E-mail uzenetet kuldhet a fenykepek indexkepeivel, amelyek megtekinthetok, 
kinyomtathatok es menthetok. 

- E-mail cimjegyzeket nyithat meg es tarthat karban. Kattintson a Address 
Book (Cimjegyzek) gombra, hajtsa vegre a regisztralast a HP Instant Share 
szolgaltatassal, es hozzon letre egy HP Passport-fiokot. 

- E-mail uzenetet kuldhet tobb cimre. Kattintson a tobb cim hivatkozasra. 

- Kepgyujtemenyt kuldhet baratja vagy rokona halozatra csatlakoztatott 
eszkozere. Az E-mail address (E-mail cim) szovegmezoben adja meg a 
fogado altal a keszulekhez hozzarendelt nevet, es utana irja be a kovetkezot: 
@send.hp.com. A program kerni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant 
Share szolgaltatasba HP Passport-felhasznalonevevel es -jelszavaval. 



Megjegyzes Ha korabban meg nem allitotta be a HP Instant Share 
programot, akkor a Sign in with HP Passport (Bejelentkezes a HP 
Passport hasznalataval) kepernyon kattintson az I need an HP 
Passport account (HP Passport-fiokot szeretnek) opciora. 
Szerezzen be HP Passport-felhasznalonevet es -jelszot. 
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Kepek megosztasa a HP Image Zone szoftver segitsegevel (X v10.2 verzional 
korabbi Macintosh) 

|j^^ > Megjegyzes A Macintosh OS X v1 0.0 es v1 0.0.4 rendszer nem tamogatott. 

Kepeit megoszthatja barkivel, aki rendelkezik e-mail cimmel. Egyszeruen inditsa el a 
HP Image Zone programot, es kattintson a HP Gallery elemre. Ezt kovetoen hozzon 
letre egy uj e-mail uzenetet a szamitogep levelezoprogramjanak segitsegevel. 

Megjegyzes Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone 
sugo HP Gallery cimu resze tartalmaz. 

Az e-mail opcio hasznalata a HP Image Zone alkalmazasban 

1. Valassza ki a dokk HP Image Zone ikonjat. 
A HP Image Zone megnyilik az asztalon. 

2. A HP Image Zone szoftverben kattintson az ablak tetejen levo Services 
(Szolgaltatasok) gombra. 

Az alkalmazasok listaja a HP Image Zone also reszen lathato. 

3. Az alkalmazasok listajarol valassza a HP Gallery elemet. 
A HP Gallery megnyilik a szamitogepen. 

4. Valasszon ki egy vagy tobb, megosztani kivant kepet. 

Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

5. Kattintson az E-mail elemre. 
Megnyilik a Macintosh levelezoprogramja. 

Kuldje el a kepeket e-mail mellekletekent a szamitogep kepernyojen megjeleno 
utmutatast kovetve. 

Kepek megosztasa a HP Iranyito szoftver segitsegevel (Macintosh OS 9) 

&hf Megjegyzes A Macintosh OS 9 v9.1 .5 es ujabb, valamint v9.2.6 es ujabb 
operacios rendszerek tamogatottak. 

Kepeit megoszthatja barkivel, aki rendelkezik e-mail cimmel. Egyszeruen inditsa el a 
HP Iranyito programot, es kattintson a HP Gallery elemre. Ezt kovetoen hozzon letre 
egy uj e-mail uzenetet a szamitogep levelezoprogramjanak segitsegevel. 

&l)f Megjegyzes Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone 
\~&\ sugo HP Gallery cimu resze tartalmaz. 

Az e-mail opcio hasznalata a HP Iranyito alkalmazasban 

1. Kattintson duplan a HP Iranyito parancsikonra az asztalon. 
A HP Iranyito menu megnyilik az asztalon. 

2. Kattintson duplan a HP Gallery elemre. 
A HP Gallery megnyilik az asztalon. 

3. Valasszon ki egy vagy tobb, megosztani kivant kepet. 

Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

4. Kattintson az E-mail elemre. 



Hasznalati utmutato 



119 



Megnyilik a Macintosh levelezoprogramja. 

Kuldje el a kepeket e-mail mellekletekent a szamitogep kepernyojen megjeleno 
utmutatast kovetve. 



HP Officejet 7200 All-in-One series 



13 



A halozat beallitasa 



Ez a fejezet leirja, hogyan csatlakoztathato Ethernet-halozatra a HP All-in-One, hogy 
a tobbi szamitogep is hasznalhassa a keszuleket. Emellett peldakat hoz a javasolt 
halozatokra, es halozatkezelesi informaciokkal is szolgal. Ha elso izben csatlakoztatja 
halozatra a HP All-in-One keszuleket, vagy ha inkabb kozvetlen USB-csatlakoztatast 
szeretne, akkor lapozza fel a HP All-in-One nyomtatott Uzembe helyezesi utmutatojat. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakorokben nyujt tajekoztatast: 

• Atteres USB-csatlakozasrol halozati csatlakozasra 

• Javasolt Ethernet-halozat kivalasztasa 

• Csatlakozas Ethernet-halozathoz 

• Szoftver telepitese a halozati csatlakozashoz 

• Tovabbi szamitogepek csatlakoztatasa 

• A halozat kezelese 

• Halozati szomagyarazat 

§f Megjegyzes Az ebben a fejezetben hasznalt halozati kifejezesek 
magyarazatat itt talalja: Halozati szomagyarazat. 



Atteres USB-csatlakozasrol halozati csatlakozasra 



Ha eloszor USB-csatlakozassal telepiti a HP All-in-One keszuleket, azt kesobb 
halozati csatlakozasra frissitheti. 

Atteres USB-csatlakozasrol halozati csatlakozasra 

1 . Huzza ki az USB-kabelt a HP All-in-One keszulek hatuljabol. 

2. Telepitse a szoftvert a kovetkezo utmutatas alapjan: Szoftver telepitese a 
halozati csatlakozashoz. 

3. A telepites befejezese utan a kovetkezo modon ferhet hozza a szamitogep 
nyomtatoikonjaihoz: 

- Windows XP: Nyissa meg a Nyomtatok es faxok mappat. 

- Windows 9.x es Windows 2000: Nyissa meg a Nyomtatok mappat. 

- Macintosh OS X: Nyissa meg a Utilities (Segedprogramok) lista Printer 
Setup Utility (Nyomtatobeallito segedprogram) elemet. 

4. Nezze meg, megjelenik-e a HP All-in-One keszulek USB-nyomtatoikonja. Ha van 
ilyen, akkor torolje. 



Ennek a resznek a segitsegevel allapithatja meg a meglevo vagy telepiteni kivant 
Ethernet-halozat tipusat. Az itt bemutatott halozatok Ethernet-utvalasztot vagy 
hasonlo eszkozt hasznalnak a halozat elemeinek csatlakoztatasahoz. A halozati 
csatlakozasnak ezt a modjat infrastruktura-halozatnak nevezzuk. Az Ethernet- 
halozatok kivalo teljesitmenyt, megbizhatosagot es halozati biztonsagot nyujtanak. 

Az Ethernet-halozatok csatlakoztathatok az internetre. Ha a HP All-in-One keszuleket 
internetkapcsolattal rendelkezo Ethernet-halozathoz csatlakoztatja, ajanlatos egy 
atjaro hasznalata; igy a HP All-in-One IP-cimenek hozzarendelese dinamikusan 




Javasolt Ethernet-halozat kivalasztasa 
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tortenik a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, dinamikus gazdagep- 
konfiguracios protokoll) segitsegevel. Az atjaro lehet utvalaszto vagy egy olyan, 
Windows rendszeru szamitogep, amelyen az Internetkapcsolat megosztasa (ICS) fut. 

i-Wj^> Megjegyzes Az itt meg nem hatarozott kifejezesek magyarazata: Halozati 
\~&\ szomagyarazat. 

A HP All-in-One tamogatasahoz az alabbi vezetekes helyi halozatokat (LAN) ajanljuk. 

Ethernet-csatlakozas DSL- vagy kabeles internet-hozzaferesu vezetekes 
halozathoz 

Ha a halozat DSL- vagy kabeles internet-hozzaferessel rendelkezik, utvalaszto vagy 
szamitogep szolgalhat internetatjarokent. DSL vagy kabel hasznalata eseten egyarant 
rendelkezesre all a HP All-in-One valamennyi funkcioja, beleertve a HP Instant Share 
segitsegevel torteno internetes kepmegosztast is. 

Utvalaszto atjaro 




Ebben a peldaban egy utvalaszto kezeli a halozati kapcsolatokat, az internet- 
hozzaferest pedig DSL- vagy kabelmodem biztositja. Ha ezt a konfiguraciot hasznalja, 
akkor Ethernet-kabellel csatlakoztassa a HP All-in-One keszuleket az utvalasztohoz. 

Ebben a konfiguracioban a HP All-in-One valamennyi funkcioja rendelkezesre all, 
beleertve az internetes kepmegosztast is. Utmutatas a csatlakoztatashoz: 
Csatlakozas Ethernet-halozathoz. 

Szamitogepes atjaro 




Ebben a peldaban az eszkozok kapcsolo vagy utvalaszto segitsegevel csatlakoznak a 
halozathoz. A halozat egyik szamitogepe atjarokent mukodik a halozat es az internet 
kozott. Az atjarot megvalosito szamitogep a Windows Internetkapcsolat megosztasa 
(ICS) vagy hasonlo szoftvert hasznal a halozati kapcsolatok kezelesehez es az 
internet-hozzaferes biztositasahoz a tobbi eszkoz szamara. 
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Megjegyzes Ha az atjarokent mukodo szamitogep ki van kapcsolva, a 
\~&\ halozat tobbi szamitogepe nem tudja elerni az internetet. A HP All-in-One 
keszuleken ekkor nem hasznalhatok az internetes szolgaltatasok. 

Ha ezt a konfiguraciot hasznalja, akkor Ethernet-kabellel csatlakoztassa a 
HP All-in-One keszuleket a kapcsolohoz vagy az utvalasztohoz. Utmutatas a 
csatlakoztatashoz: Csatlakozas Ethernet-halozathoz. 

Ethernet-csatlakozas modemes internet-hozzaferesu vezetekes halozathoz 




Ebben a peldaban a halozati eszkozok kapcsolohoz vagy az utvalasztohoz 
csatlakoznak, a modem (az abran a bal oldalon kapcsolodik a szamitogephez) pedig 
az internet-hozzaferest biztositja. A modem telefonkabellel csatlakozik a 
szamitogephez. Csupan egyetlen szamitogep rendelkezik internet-hozzaferessel. 
Sem a HP All-in-One, sem a halozat tobbi szamitogepe nem tudja elerni az internetet. 
Ha ezt a konfiguraciot hasznalja, akkor Ethernet-kabellel csatlakoztassa a 
HP All-in-One keszuleket a kapcsolohoz vagy az utvalasztohoz. Utmutatas a 
csatlakoztatashoz: Csatlakozas Ethernet-halozathoz. 

Megjegyzes A HP Instant Share funkcioit akkor hasznalhatja a HP All-in-One 
keszuleken, ha szelessavu (peldaul DSL- vagy kabeles) internet-hozzaferessel 
rendelkezik. Tovabbi tudnivalok a HP Instant Share-rol: A HP Instant Share 
hasznalata. 

Ethernet-csatlakozas internet-hozzaferes nelkuli vezetekes halozathoz 




Ebben a peldaban az eszkozok kapcsolo vagy utvalaszto segitsegevel csatlakoznak a 
halozathoz; internetkapcsolat nines. Az eszkozok AutolP szolgaltatast hasznalnak, 
vagyis az IP-cimek konfiguralasa automatikus. Ha ezt a konfiguraciot hasznalja, akkor 
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Ethernet-kabellel csatlakoztassa a HP All-in-One keszuleket a kapcsolohoz vagy az 
utvalasztohoz. Utmutatas a csatlakoztatashoz: Csatlakozas Ethernet-halozathoz. 

r™2w Megjegyzes A HP Instant Share funkcioit akkor hasznalhatja a HP All-in-One 
\~&\ keszuleken, ha szelessavu (peldaul DSL- vagy kabeles) internet-hozzaferessel 

rendelkezik. Tovabbi tudnivalok a HP Instant Share-rol: A HP Instant Share 

hasznalata. 

Ethernet-csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz 




A hozzaferesi pont vezetekes eszkozt kapcsol ossze vezetek nelkuli halozattal. Ebben 
a modellben a szamitogep vezetek nelkuli halozathoz van konfiguralva; vezetek 
nelkuli halozati csatoloja a hozzaferesi ponton keresztul kuldi es fogadja az adatokat. 
A HP All-in-One vezetekes halozathoz van konfiguralva, es Ethernet-kabellel 
csatlakozik a hozzaferesi ponthoz. Internet-hozzaferes DSL- vagy kabelmodem 
segitsegevel biztosithato. Utmutatas a csatlakoztatashoz: Csatlakozas Ethernet- 
halozathoz. 

Megjegyzes Ebben a konfiguracioban azt javasoljuk, hogy az 
internetkapcsolat kozvetlenul a hozzaferesi ponthoz csatlakoztatott Ethernet- 
kabel segitsegevel tortenjen. 

Csatlakozas Ethernet-halozathoz 

E fejezet segitsegevel utvalasztohoz, kapcsolohoz vagy hozzaferesi ponthoz 
csatlakoztathatja a HP All-in-One keszuleket Ethernet-kabel hasznalataval. 




Vezetekes halozat telepitesevel kapcsolatos otletek: Javasolt Ethernet-halozat 
kivalasztasa. 
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&l)f Megjegyzes Az itt meg nem hatarozott kifejezesek magyarazata: Halozati 
\~&\ szomagyarazat. 

A HP All-in-One keszulek szamitogepes csatlakoztatasaval kapcsolatban lapozza fel 
a kovetkezo resz. Miutan csatlakoztatta a HP All-in-One keszuleket, telepitse a 
szoftvert a kovetkezo utmutatas alapjan: Szoftver telepitese a halozati csatlakozashoz. 

Amire sziiksege van 

• Mukodo Ethernet-halozat, amely tartalmaz Ethernet-utvalasztot, -kapcsolot vagy 
Ethernet-portokkal rendelkezo vezetek nelkuli hozzaferesi pontot. 

• CAT-5 Ethernet-kabel. Ha az Ethernet-kabel nem eleg hosszu az adott 
konfiguraciohoz, akkor be kell szereznie egy hosszabb kabelt. 



Bar a szabvanyos Ethernet-kabelek hasonlitanak a telefonkabelekhez, a ket 
kabeltipus nem cserelheto fel. Eltero szamu vezeteket tartalmaznak, es a 
csatlakozojuk sem egyforma. Az Ethernet-kabelcsatlakozo (avagy RJ-45-6s 
csatlakozo) szelesebb, vastagabb, es mindig 8 erintkezoje van. A 
telefoncsatlakozonak 2-6 erintkezoje lehet. 

• Asztali szamitogep vagy laptop, vezetekkel vagy vezetek nelkul az utvalasztohoz 
vagy hozzaferesi ponthoz csatlakoztatva. 

r™)4> Megjegyzes A HP All-in-One a 10 es 100 Mb/s sebessegu Ethernet- 
halozatokat egyarant tamogatja. Ha halozati illesztokartyat (NIC) 
szandekozik vasarolni, vagy mar vasarolt ilyet, akkor gyozodjon meg rola, 
hogy az mindket sebessegen mukodik. 

• Szelessavu (peldaul kabeles vagy DSL-) internet-hozzaferes (csak ha kozvetlenul 
a keszulekrol szeretne hozzaferni a HP Instant Share szolgaltatashoz). Tovabbi 
tudnivalok a HP Instant Share-rol: A HP Instant Share hasznalata. 

A HP All-in-One csatlakoztatasa 

1. Huzza ki a sarga szinu dugot a HP All-in-One keszulek hatuljabol. 
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2. Csatlakoztassa az Ethernet-kabelt a HP All-in-One hatuljan levo Ethernet-porthoz. 




3. Csatlakoztassa az Ethernet-kabel masik veget az Ethernet-utvalaszto, -kapcsolo 
vagy vezetek nelkuli hozzaferesi pont szabad portjahoz. 




4. Miutan csatlakoztatta a HP All-in-One keszuleket a halozathoz, telepitse a 
szoftvert a szamitogepre. Lasd: Szoftver telepitese a halozati csatlakozashoz. 

Szoftver telepitese a halozati csatlakozashoz 

E resz segitsegevel telepitheti a HP All-in-One szoftveret az Ethernet-halozatra 
csatlakoztatott Windows- vagy Macintosh szamitogepre. Mielott telepitene a szoftvert, 
gyozodjon meg rola, hogy a HP All-in-One keszuleket az elozo resz (Csatlakozas 
Ethernet-halozathoz) alapjan csatlakoztatta az Ethernet-halozatra. 

r™*)f Megjegyzes Ha a szamitogep tobb halozati meghajto hasznalatara van 
\~&\ beallitva, a szoftver telepitese elott gyozodjon meg rola, hogy szamitogep 
kapcsolodik ezekhez a meghajtokhoz. Ellenkezo esetben a HP All-in-One 
telepitoszoftvere elfoglalhatja valamelyik fenntartott meghajtobetut, es a 
szamitogep nem fog tudni hozzaferni a halozati meghajtohoz. 

Az utmutatast Windows- es Macintosh szamitogephez alabb olvashatja. 
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Az itt kovetkezo utmutatas csak Windows rendszeru szamitogepen ervenyes. 

r™2x> Megjegyzes A telepites 20-45 percig tarthat az operacios rendszertol, a 
\-&\ rendelkezesre alio szabad helytol es a processzor sebessegetol fuggoen. 

A HP All-in-One szoftverenek telepitese 

1. Lepjen ki a szamitogep valamennyi alkalmazasabol, beleertve a belso XP tuzfalat 
es mas tuzfal- vagy viruskereso szoftvert. 

2. Helyezze be a HP All-in-One keszulekhez kapott Windows CD-lemezt a 
szamitogep CD-ROM-meghajtojaba. 

Megjelenik az udvozlokepernyo. 

f!*L)p Megjegyzes Csak Windows XP eseten: ha nem jelenik meg az 

inditokepernyo, kattintson duplan a Sajatgep ikonra, majd a CD-ROM 
ikonra, s vegul a setup.exe fajlra. 

3. Kattintson a telepito-kepernyo Next (Tovabb) gombjara a rendszer ellenorzese 
es elokeszitese, valamint az illesztoprogramok, beepulo modulok es szoftverek 
telepitese vegett. 

Nehany kepernyo utan a Connection Type (Kapcsolat tipusa) kepernyo jelenik 
meg. 

i-h*^> Megjegyzes A rendszer tuzfalaira vonatkozo kepernyokon a telepites 
folytatasa erdekeben el kell fogadnia a figyelmezteteseket. 

4. A Connection Type (Kapcsolat tipusa) kepernyon valassza a Through the 
network (Halozaton keresztul) lehetoseget, majd kattintson a Next (Tovabb) 
gombra. 

A Searching (Kereses) kepernyo lathato, amig a telepitoprogram keresi a 
HP All-in-One keszuleket a halozaton. 

5. A Printer Found (Talalt nyomtato) kepernyon ellenorizze a nyomtato leirasanak 
helyesseget. 

Ha a halozaton tobb nyomtato is talalhato, megjelenik a Printers Found (Talalt 
nyomtatok) kepernyo. Valassza ki a csatlakoztatni kivant eszkozt. 
A HP All-in-One keszulek beallitasainak megjelenitese: 

a. Lepjen a keszulek kezelopaneljehez. 

b. Valassza a Halozati beallitasok pontot a Halozat menu lehetosegei kozul, 
majd valassza az Osszesites megjelenitese elemet. 

6. Ha a keszulek leirasa helyes, valassza az Yes, install this printer (Igen, 
telepitem a nyomtatot) lehetoseget. 

7. A megjeleno kerdesnel a telepites folytatasahoz inditsa iijra a szamitogepet. 
A szoftver telepitesenek befejezodese utan a HP All-in-One uzemkesz. 

8. Ha letiltotta a tuzfalat vagy a viruskereso szoftvert a szamitogepen, ne felejtse el 
oket iijra engedelyezni. 

9. A halozati kapcsolat ellenorzesere nyomtasson tesztoldalt a szamitogeprol a 
HP All-in-One segitsegevel. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas a szamitogeprol. 
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Macintosh 

Az itt kovetkezo utmutatas csak Macintosh szamitogepen ervenyes. 



-h*u> Megjegyzes A telepites 20-45 percig tarthat az operacios rendszertol, a 
rendelkezesre alio szabad helytol es a processzor sebessegetol fuggoen. 



A HP All-in-One szoftverenek telepitese 

1. Lepjen ki a szamitogepen futo minden alkalmazasbol. 

2. Helyezze be a HP All-in-One keszulekhez kapott Macintosh CD-lemezt a 
szamitogep CD-ROM-meghajtojaba. 

3. Kattintson duplan a HP All-in-One installer (HP All-in-One telepito) ikonra. 

4. Az Authentication (Hitelesites) kepernyon adja meg a szamitogep vagy halozat 
eleresere hasznalt rendszergazdajelszot. 

A telepitoszoftver megkeresi a HP All-in-One eszkozoket, es listat keszit roluk. 

5. A Select Device (Eszkoz kivalasztasa) kepernyon valassza ki a HP All-in-One 
keszuleket. 

6. A kepernyon megjeleno utmutatast kovetve vegezze el a telepites lepeseit, 
beleertve a Setup Assistant (Telepitoseged) elemet is. 

A szoftver telepitesenek befejezodese utan a HP All-in-One uzemkesz. 

7. A halozati kapcsolat ellenorzesere nyomtasson tesztoldalt a szamitogeprol a 
HP All-in-One segitsegevel. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas a szamitogeprol. 



Ha a HP All-in-One a javasolt halozatok egyikehez kapcsolodik, akkor megoszthato a 
halozat tovabbi szamitogepeivel. Ezeken telepiteni kell a HP All-in-One szoftvert a 
kovetkezo utmutatas alapjan: Szoftver telepitese a halozati csatlakozashoz. A 
telepites soran a szoftver megallapitja a meglevo halozat nevet (SSID). Ha egyszer 
mar telepitette a HP All-in-One keszuleket a halozatra, akkor ujabb szamitogep 
csatlakoztatasakor nem szukseges tovabbi konfiguralast vegezni. 



Ez a resz bemutatja, hogyan kell hasznalni a halozatkezelesi eszkozoket a 
HP All-in-One kezelopanelje segitsegevel, es ismerteti a beagyazott webkiszolgalo 
hasznalatat. Ezek az eszkozok lehetove teszik a halozati beallitasok megtekinteset es 
szerkeszteset, es fokozzak a halozat biztonsagat. 



A HP All-in-One kezelopaneljenek hasznalata 

Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa es megtekintese 

A Halozatbeallitasi oldal tartalmaz minden fontos halozati beallitast, koztuk az IP- 
cimet, a kapcsolodasi sebesseget, a DNS-t es a DNS-SD-t. 



Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 8, majd az 1 gombot. 

Ezzel kijeloli a Halozati beallitasok menu Halozati beall. nyomtat pontjat. 

3. Megerositeskent nyomja meg az 1 vagy az OK gombot. 




Tovabbi szamitogepek csatlakoztatasa 



A halozat kezelese 
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A konfiguracios oldal teteleinek magyarazata: A konfiguracios oldal teteleinek 
magyarazata. 

Alapertelmezett halozati beallitasok visszaallitasa 

Szukseg eseten visszaallithatja a HP All-in-One halozatot a gyari alapertelmezesre. 

A gyari alapbeallitasok visszaallitasa 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 8, majd a 4 gombot. 

Ezzel kijeloli a Halozati beallitasok menu Visszaall. hal. alapert. pontjat. 

3. Megerositeskent nyomja meg az OK gombot. 

Specialis halozati beallitasok 

A specialis halozati beallitasok kenyelmesebbe teszik a keszulek halozati hasznalatat, 
ezeket a beallitasokat azonban csak tapasztalt felhasznalok modosithatjak. A 
specialis beallitasok koze tartozik a Kapcs. seb. beallitasa es az IP beall. 

Ez a resz a kovetkezo temakoroket targyalja: 

• A kapcsolodasi sebesseg beallitasa 

• IP-beallitasok modositasa 

A kapcsolodasi sebesseg beallitasa 

Megvaltoztathatja a halozaton keresztul torteno adatatvitel sebesseget. Az 
alapertelmezett beallitas az Automatikus. 

A kapcsolodasi sebesseg beallitasa 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 8, majd a 2 gombot. 

Ezzel kijeloli a Halozati beallitasok menu Kapcs. seb. beallitasa pontjat. 

3. Jelenitse meg a kivant beallitast a ► gombbal: 

- Automatikus 

- 10-Full 

- 10-Half 

- 100-Full 

- 100-Half 

IP-beallitasok modositasa 

Az alapertelmezett IP-beallitas az Automatikus. Szukseg eseten kezzel modosithatja 
az IP-cimet, az alhalozati maszkot es az alapatjarot. Az IP-cim es az alhalozati maszk 
megtekintesehez nyomtassa ki a HP All-in-One halozati konfiguracios oldalat (lasd: 
Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa es megtekintese). A konfiguracios oldal 
teteleinek (peldaul az IP-cim es az alhalozati maszk) magyarazata: A konfiguracios 
oldal teteleinek magyarazata. 

Az IP-beallitasok modositasa a kezelopanelrol 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 
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2. Nyomja meg a 8, majd a 3 gombot. 

Ezzel kijeloli a Halozati beallitasok menu IP beall. pontjat. 

3. A ► gombbal jelenitse meg a Kezi lehetoseget, majd nyomja meg az OK gombot. 

4. Modositsa az IP-cirri beallitast, majd nyomja meg az OK gombot. 

5. Modositsa az Alhalozati maszk beallitast, majd nyomja meg az OK gombot. 

6. Modositsa az Alapatjaro beallitast, majd nyomja meg az OK gombot. 



A beagyazott webkiszolgalo hasznalata 

A HP All-in-One altalanos halozati beallitasai kezelesenek legmegfelelobb eszkoze a 
HP All-in-One kezelopanelje. Tovabbi tudnivalok: A HP All-in-One kezelopaneljenek 
hasznalata. 

A specialis beallitasok megadasa azonban a beagyazott webkiszolgalo (EWS) 
segitsegevel is tortenhet. Ehhez a halozati konfiguracios eszkozhoz a webbongeszo 
segitsegevel ferhet hozza. Az EWS hasznalataval ellenorizheti az allapotot, 
konfiguralhatja a HP All-in-One halozati parametereit, es hozzaferhet a HP All-in-One 
szolgaltatasaihoz. 

Az EWS funkcioirol annak kepernyon megjeleno sugoja tartalmaz tovabbi reszleteket. 
A beagyazott webkiszolgalo sugojanak megjelenitese: nyissa meg a beagyazott 
webkiszolgalot az alabb leirt modon, majd a webkiszolgalo Sajat lapjanak Egyeb 
hivatkozasok pontja alatt kattintson a Sugo hivatkozasra. 

"A' "'"'PP A beagyazott webkiszolgalo segitsegevel ellenorizheti a 
~ \/~ nyomtatopatronokban levo tinta mennyiseget. Tovabbi tudnivalok: Becsult 
tintaszintek ellenorzese. 



A beagyazott webkiszolgalo megnyitasa 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 8, majd az 1 gombot. 

Ezzel kinyomtatja a HP All-in-One konfiguracios oldalat, melyen az IP-cimet is 
megtalalja. Az IP-cimre a kovetkezo lepesben lesz szukseg. 

3. A webbongeszo Cim mezojeben adja meg a HP All-in-One keszulek IP-cimet, 
ahogy az a halozati konfiguracios oldalon szerepel, peldaul: http://195.168. 0.5. 
Megjelenik a beagyazott webkiszolgalo Sajat oldala, melyen a HP All-in-One 
eszkozadatai olvashatok. 

i-h^w> Megjegyzes Ha proxykiszolgalot hasznal a bongeszoben, akkor ezt tiltsa 
le a beagyazott webkiszolgalo elerese erdekeben. 

4. Ha meg szeretne valtoztatni a beagyazott webkiszolgalo nyelvet, tegye a 
kovetkezot: 

a. Kattintson a Beallitasok fulre. 

b. Kattintson a Valasszon nyelvet elemre a Beallitasok navigacios menuben. 

c. A Valasszon nyelvet listan kattintson a kivant nyelvre. 

d. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

5. Az eszkoz- es a halozati informaciok megjelenitesehez kattintson a Sajat fulre. 
Ha tovabbi halozati adatokat keres, vagy ha modositani szeretne oket, akkor 
kattintson a Halozat fulre. 
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Megjegyzes A szamitogepen ne tiltsa le a TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) protokollt. Ez nelkulozhetetlen a beagyazott 
webkiszolgalohoz torteno csatlakozashoz. 

A konfiguracios oldal teteleinek magyarazata 

Ez a resz a halozati konfiguracios oldalon megjeleno tetelek magyarazatat tartalmazza. 
A kovetkezo temakoroket targyalja: 

• Altalanos halozati beallitasok 

• Vezetek nelkuli halozat beallitasai 

• Egyeb 



Altalanos halozati beallitasok 

A kovetkezo tablazat bemutatja a halozati konfiguracios oldalon szereplo altalanos 
halozati beallitasokat. 



Parameter 


Leiras 


Halozat 
allapota 


A HP All-in-One allapota: 

• Kesz: a HP All-in-One keszulek keszen all adatok fogadasara 
es kuldesere. 

• Offline: a HP All-in-One keszulek jelenleg nines 
csatlakoztatva a halozatra. 


Aktiv kapcs. 
tipusa 


A HP All-in-One halozati uzemmodja: 

• Vezetekes: a HP All-in-One Ethernet-kabellel egy IEEE 802.3 
halozathoz csatlakozik. 

• Nines: nines halozati csatlakozas. 

Megjegyzes Egyszerre csak egy kapcsolattipus lehet aktiv. 


URL 


A beagyazott webkiszolgalo (EWS) web- vagy IP-cime. 

Megjegyzes A beagyazott webkiszolgalo eleresehez ismerni kell 
ezt az URL-cimet. 


Hardvercim 
(MAC) 


A HP All-in-One keszuleket azonosito MAC- (adathordozo- 
hozzaferesvezerlesi) cim. Minden halozati hardvereszkoz 
rendelkezik ilyen, 12 szamjegybol alio azonositoszammal. Nines 
ket olyan hardvereszkoz, amelynek azonos a MAC-cime. 

Megjegyzes Bizonyos internetszolgaltatok (ISP) a telepites 
soran a kabelhez vagy a DSL-modemhez csatlakoztatott halozati 
kartya vagy LAN-csatolo MAC-cimenek regisztralasat is 
megkovetelik. 


Firmware- 
valtozat 


A belso halozati osszetevo es az eszkoz firmware-kodja kotojellel 
elvalasztva. 

Megjegyzes A termektamogatasi szolgaltatas hivasakor a 
problematol fuggoen elofordulhat, hogy ezt a kodot is meg kell adni. 
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(folytatas) 


Parameter 


Leiras 


Gazdanev 


A telepitoprogrammal az eszkozhoz rendelt TCP/I P-nev. 
Alapertelmezes szerint a „HP" betuket, majd ezt kovetoen a MAC- 
cim utolso hat szamjegyet tartalmazza. 


IP-cim 


Ez a cim egyedileg azonositja a keszuleket a halozatban. Az IP- 
cimek hozzarendelese dinamikusan tortenik a DHCP vagy az 
AutolP szolgaltatassal. Statikus IP-cimet is beallithat, de ez nem 
ajanlott. 

Megjegyzes A telepites soran beirt ervenytelen IP-cim azt 
eredmenyezheti, hogy a halozati osszetevok nem ismerik fel a 
HP All-in-One keszuleket. 


Alhalozati 
maszk 


Az alhalozat a telepitoprogram altal kiosztott IP-cim, hogy egy 
nagyobb halozat reszekent tovabbi halozatok is elerhetok 
legyenek. Az alhalozatot az alhalozati maszk adja meg. Ez a 
maszk meghatarozza, hogy a HP All-in-One IP-cimenek mely bitjei 
azonositjak a halozatot es az alhalozatot, es melyek magat az 
eszkozt. 

Megjegyzes Celszeru, hogy a HP All-in-One es azok a 
szamitogepek, amelyeket hasznal, ugyanabba az alhalozatba 
tartozzanak. 


Alapatjaro 


A halozat olyan csomopontja, amely mas halozatba valo belepesi 
pontkent szolgal. A csomopont ebben az esetben szamitogep 
vagy mas eszkoz lehet. 

Megjegyzes Az alapatjaro cimet a telepitoprogram adja meg. 


Konfiguracio 
forrasa 


A HP All-in-One IP-cimenek hozzarendelesehez hasznalt protokoll: 

• AutolP: a telepitoprogram automatikusan hatarozza meg a 
konfiguracios parametereket. 

• DHCP: a konfiguracios parametereket a halozat DHCP- 
kiszolgaloja adja. Kis halozatokban ez egy utvalaszto is lehet. 

• Kezi: a konfiguracios parameterek beallitasa kezzel tortenik, 
ilyen peldaul a statikus IP-cim. 

• Nines megadva: a HP All-in-One inicializalasakor hasznalt 
uzemmod. 


DNS Server 


A halozat tartomanynev-kiszolgalojanak (DNS) IP-cime. A web 
bongeszesekor vagy e-mail uzenet kuldesekor tartomanynevet 
hasznalunk. A „http://www.hp.com" URL-cimben peldaul a 
„hp.com" a tartomanynev. Az internetes DNS-ek a tartomanynevet 
IP-cimre forditjak le. Az eszkozok az IP-cimeket hasznaljak az 
egymasra valo hivatkozaskor. 

• IP-cim: a tartomanynev-kiszolgalo IP-cime. 

• Nines megadva: az IP-cim nines megadva, vagy folyamatban 
van az eszkoz inicializalasa. 
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Parameter 


Leiras 




Megjegyzes Nezze meg, hogy a halozati konfiguracios oldalon 
szerepel-e a DNS IP-cime. Ha nem, tudakolja meg a DNS IP- 
cimet az internetszolgaltatotol (ISP). 


mDNS 


A Rendezvous olyan helyi es ad hoc-halozatokban hasznalatos, 
amelyekben nines kozponti DNS-kiszolgalo. A nevszolgaltatashoz 
a Rendezvous a DNS megfelelojet, az mDNS-kiszolgalot hasznalja. 

Az mDNS segitsegevel a szamitogep megtalalja es hasznalja a 
helyi halozathoz csatlakozo valamennyi HP All-in-One keszuleket. 
Ugyanigy egyutt tud mukodni a halozatban megjeleno tetszoleges 
Ethernet-eszkozzel is. 


Rendszergazd 
a jelszava 


A rendszergazda beagyazott webkiszolgalon (EWS) hasznalt 
jelszavanak allapota. 

• Beallitva: jelszo megadva. A beagyazott webkiszolgalo 
parametereinek modositasahoz meg kell adnia a jelszot. 

• Nines beall.: nines jelszo megadva. A beagyazott 
webkiszolgalo parametereinek modositasahoz nem 
szukseges jelszot megadni. 


Hivatk. 
beallitasa 


Az adatok atviteli sebessege a halozaton keresztul: 

• 10TX-Full: vezetekes halozathoz. 

• 10TX-Half: vezetekes halozathoz. 

• 100TX-Full: vezetekes halozathoz. 

• 100TX-Half: vezetekes halozathoz. 

• Nines: a halozat le van tiltva. 


Vezetek nelkuli halozat beallitasai 

A kovetkezo tablazat bemutatja a halozati konfiguracios oldalon szereplo vezetek 
nelkuli halozati beallitasokat. 


Parameter 


Leiras 


Vez. nelk. 
allapot 


A vezetek nelkuli halozat allapota: 

• Kapcsolodva: a HP All-in-One vezetek nelkuli LAN 
halozathoz van csatlakoztatva, es minden mukodik. 

• Nines kapes.: a HP All-in-One nines csatlakoztatva a vezetek 
nelkuli LAN halozathoz, mert helytelenek a beallitasok 
(peldaul rossz a WEP-kulcs), vagy a HP All-in-One 
hatotavolsagon kivul van. 

• Letiltva: a radio ki van kapcsolva, vagy az Ethernet-kabel 
csatlakoztatva van. 

• Nem hasznalhato: ez a parameter nem vonatkozik az adott 
halozattipusra. 
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Parameter 


Leiras 


Kommunikacio 
modja 


IEEE 802.11 halozati keretrendszer, melynek megfeleloen az 
eszkozok vagy allomasok egymassal kommunikalnak. 

• Infrastructure: a HP All-in-One vezetek nelkuli hozzaferesi 
ponton, peldaul vezetek nelkuli utvalaszton vagy a 
bazisallomason keresztul kommunikal a halozatban levo 
eszkozokkel. 

• Adhoc: a HP All-in-One kozvetlenul kommunikal a halozat 
egyes eszkozeivel. Vezetek nelkuli hozzaferesi pontot nem 
hasznal. Ezt a megoldast kozvetlen halozati kapcsolatnak is 
nevezik. Macintosh halozatokban az ad hoc uzemmod neve 
szamitogep-szamitogep kapcsolat. 

• Nem hasznalhato: ez a parameter nem vonatkozik az adott 
halozattipusra. 


Halozat neve 
(SSID) 


Service Set Identifier - szolgaltataskeszlet-azonosito. Olyan, 
egyedi, legfeljebb 32 karakterbol alio azonosito, melynek 
segitsegevel megkulonboztethetok az egyes vezetek nelkuli helyi 
halozatok (WLAN). Az SSID mas neven halozatnevkent ismert. 
Azon halozat neve, amelyhez a HP All-in-One kapcsolodik. 


Jelerosseg (1- 
5) 


A kuldott vagy a fogadott jel osztalyozasa: 

• 5: kivalo 

• 4: jo 

• 3: kozepes 

• 2: elegseges 

• 1 ' avenae 

• Nines jel: nem erzekelheto jel a halozatban. 

• Nem hasznalhato: ez a parameter nem vonatkozik az adott 
halozattipusra. 


Csatorna 


A vezetek nelkuli kommunikacioban pillanatnyilag hasznalt 
csatornaszam, mely a hasznalt halozattol fugg, es elterhet a kert 
csatornaszamtol. A szam az 1-14 tartomanyba esik. Egyes 
orszagok/tersegek korlatozhatjak az engedelyezett csatornak 
tartomanyat. 

• <szam>: az 1-14 tartomanyba eso ertek (a tartomany 
orszagonkent/tersegenkent valtozhat). 

• Nines: nines csatorna hasznalatban. 

• Nem hasznalhato: a WLAN le van tiltva, vagy ez a parameter 
nem vonatkozik az adott tipusu halozatra. 

Megjegyzes Ha ad hoc uzemmodban nem fogadhato vagy 
kuldheto adat a szamitogep es a HP All-in-One kozott, ellenorizze, 
hogy azonos kommunikacios csatornat hasznal-e a szamitogep es 
a HP All-in-One keszulek. Infrastruktura uzemmodban a csatornat 
a hozzaferesi pont hatarozza meg. 
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Leiras 

A hitelesites alkalmazott tipusa: 

• Nines: nines hitelesites. 

• Nyitott rendsz. (ad hoc es infrastruktura): nines hitelesites. 

• Megosztott kod (csak infrastruktura): WEP-kulcs szukseges. 

• WPA-PSK (csak infrastruktura): WPA elore megosztott 
kulccsal (PSK). 

• Nem hasznalhato: ez a parameter nem vonatkozik az adott 
halozattipusra. 

A hitelesites a felhasznalo vagy egy eszkoz azonossagat allapitja 
meg, mielott hozzaferest biztositana a halozathoz, igy illetektelen 
felhasznalok nehezebben ferhetnek hozza a halozat 
eroforrasaihoz. Ezt a biztonsagi eljarast altalanosan hasznaljak a 
vezetek nelkuli halozatokban. 

Nyitott rendszer hitelesitesi beallitast hasznalo halozatokban nem 
kerul sor a felhasznalok szuresere. Barmely vezetek nelkuli 
felhasznalo hozzaferhet a halozathoz. Ezekben a halozatokban 
azonban hasznalhato a WEP- (Wired Equivalent Privacy) 
titkositas, amely vedelmet nyujt az illetektelen behatolokkal 
szemben. 

A megosztott kulcsos hitelesitest hasznalo halozatok fokozottabb 
vedelmet biztositanak, mivel a felhasznaloktol megkovetelik, hogy 
statikus kulccsal azonositsak magukat (ez egy hexadecimalis vagy 
alfanumerikus karaktersorozat). A halozat minden felhasznaloja 
vagy eszkoze azonos kulcsot hasznal. A megosztott kulcsos 
hitelesites mellett a WEP-titkositas azonos hitelesitesi es 
titkositasi kulcsot hasznalva mukodik. 

A kiszolgaloalapu (WPA-PSK) hitelesitest hasznalo halozatok 
lenyegesen nagyobb biztonsagot nyujtanak; ezt a legtobb vezetek 
nelkuli hozzaferesi pont es utvalaszto tamogatja. A hozzaferesi 
pont vagy az utvalaszto gondoskodik a hozzaferest kero 
felhasznalok es eszkozok azonossaganak ellenorzeserol, akik 
csak ez utan erhetik el a halozatot. A hitelesitokiszolgalon szamos 
kulonbozo hitelesitesi protokoll hasznalhato. 

Megjegyzes A megosztott kulcsok es a WPA-PSK hitelesites 
csak a beagyazott webkiszolgalon keresztul adhato meg. 

A halozaton hasznalt titkositas tipusa: 

• Nines: nines titkositas. 

• 64-bit WEP: egy 5 karakteres vagy 1 0 hexadecimalis 
szamjegybol alio WEP-kulcs hasznalata. 

• 128-bit WEP: egy 13 karakteres vagy 26 hexadecimalis 
szamjegybol alio WEP-kulcs hasznalata. 

• WPA (AES): Az Advanced Encryption Standard (kulonleges 
titkositasi szabvany) hasznalata. Ezt az algoritmust 
hasznaljak az Egyesult Allamok allami hivatalaiban az 
erzekeny, de nem titkos anyagok titkositasara. 
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Parameter 


Lefras 




• WPA (TKIP): A Temporal Key Integrity Protocol (atmeneti 
kulcsintegritasi protokoll) nevu, fejlett titkositasi protokoll 
hasznalata. 

• Automatikus: az AES vagy a TKIP hasznalata. 

• Nem hasznalhato: ez a parameter nem vonatkozik az adott 
halozattipusra. 

A WEP a radiohullamokkal tovabbitott adatok titkositasaval vedi 
azokat az egyik pontrol a masikra valo atvitel soran. Ezt a 
biztonsagi eljarast altalanosan hasznaljak a vezetek nelkuli 
halozatokban. 


HW-cim 
eleresi pontja 


Azon halozat hozzaferesi pontjanak hardvercime, amelyhez a 
HP All-in-One kapcsolodik. 

• <MAC-cim>: a hozzaferesi pont egyedi MAC- (adathordozo- 
hozzaferesvezerlesi) hardvercime. 

• Nem hasznalhato: ez a parameter nem vonatkozik az adott 
halozattipusra. 


Egyeb 

A kovetkezo tablazat a halozati konfiguracios oldalon szereplo adatkuldesi es - 
fogadasi informaciokat ismerteti. 


Parameter 


Lefras 


Ossz. elkuld. 
csomag 


A bekapcsolasa ota a HP All-in-One keszulekrol hibamentesen 
elkuldott csomagok szama. A HP All-in-One kikapcsolasakor a 
szamlalo nullazodik. Amikor csomagkapcsolt halozaton keresztul 
kuldunk uzenetet, az csomagokra oszlik. Minden csomag 
tartalmaz celcimet es adatokat. 


Ossz. fogad. 
csomag 


A bekapcsolasa ota a HP All-in-One keszulekkel hibamentesen 
fogadott csomagok szama. A HP All-in-One kikapcsolasakor a 
szamlalo nullazodik. 



Halozati szomagyarazat 

ASCII American Standard Code for Information Interchange (az 

informaciocsere amerikai szabvanykodja). A szamitogep altal 
valamennyi latin nagy- es kisbetu, szam, irasjel stb. 
abrazolasara hasznalt szamok szabvanya. 

autolP A telepitoszoftver egyik funkcioja, amely a halozati eszkozok 

konfiguracios parametereinek meghatarozasara szolgal. 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (dinamikus gazdagep- 

konfiguracios protokoll). A halozati eszkozokhoz konfiguracios 
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DNS 



DNS-SD 
DSL 

Ethernet 
Ethernet-kabel 

EWS 



atjaro 

HEX 

hub 



IP-cim 



infrastruktura 



parametereket rendelo kiszolgalo. Kis halozatokban ez egy 
utvalaszto lehet. 

Domain Name Service (tartomanynev-kiszolgalo). A web 
bongeszesekor vagy e-mail uzenet kuldesekor tartomanynevet 
hasznalunk. Peldaul a http://www.hp.com URL-cimben a 
tartomanynev a hp.com. Az internetes DNS-ek a 
tartomanynevet IP-cimre forditjak le. Az eszkozok IP-cimekkel 
hivatkoznak egymasra. 

Lasd: DNS. Az SD resz a szolgaltataskeresest (Service 
Discovery) jelenti. Ez az Apple altal kifejlesztett protokollresz 
lehetove teszi a szamitogepek, eszkozok es szolgaltatasok 
automatikus felismereset az IP-halozatokon. 

Digital Subscriber Line (digitalis elofizetoi vonal). Nagy 
sebessegu internetkapcsolat. 

A szamitogepek osszekapcsolasanak leggyakoribb, 
rezkabeleket hasznalo helyi halozati technologiaja. 

Vezetekes halozat elemeinek osszekotteteset biztosito kabel. A 
CAT-5 Ethernet-kabelt egyenes kabelnek is nevezik. Ethernet- 
kabel hasznalata eseten a halozati elemeket utvalasztohoz 
csatlakoztatjak. Az Ethernet-kabelnek RJ-45-6s csatlakozoja van. 

Embedded Web Server (beagyazott webkiszolgalo). 
Bongeszoalapu segedprogram, mely egyszeru modot kinal a 
HP All-in-One kezelesere. Segitsegevel ellenorizheto az allapot, 
konfiguralhatok a HP All-in-One halozati parameterei, es 
elerhetok a HP All-in-One funkcioi. Tovabbi tudnivalok: A 
beagyazott webkiszolgalo hasznalata. 

Olyan szamitogep vagy mas eszkoz (peldaul utvalaszto), amely 
bejaratkent szolgal az internethez vagy mas halozathoz. 

Hexadecimalis. 16-os alapu szamrendszer, amely a 0-9 
szamjegyeket es az A-F betuket hasznalja. 

A korszeru helyi halozatokban egyre kevesbe hasznalt hub az 
egyes szamitogepekbol erkezo jeleket fogadja, es tovabbitja 
oket a hozza csatlakozo osszes tobbi szamitogepre. A hub 
passziv eszkoz: a halozat eszkozei azert kapcsolodnak hozza, 
hogy kommunikalni tudjanak egymassal. A hub vegez 
halozatkezelest. 

A keszuleket a halozatban egyedileg azonosito szam. Az IP- 
cimek hozzarendelese dinamikusan tortenik a DHCP vagy az 
AutolP szolgaltatassal. Statikus IP-cimet is beallithat, de ez 
nem ajanlott. 

Az infrastruktura-halozat utvalasztot, kapcsolot vagy 
hozzaferesi pontot alkalmaz a halozati elemek 
osszekapcsolasara. 



Hasznalati utmutato 



137 
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(folytatas) 
MAC-cim 



NIC 



RJ-45-os 
csatlakozo 



SSID 



utvalaszto 



kapcsolo 



A HP All-in-One keszuleket egyedileg azonosito adathordozo- 
hozzaferesvezerlesi (Media Access Control-) cim. Minden 
halozati hardvereszkoz rendelkezik ilyen, 12 szamjegybol alio 
azonositoszammal. Nines ket olyan hardvereszkoz, amelynek 
azonos a MAC-cime. 

Network Interface Card (halozati illesztokartya). A szamitogep 
Ethernet-kapcsolatat biztosito kartya, melynek segitsegevel az 
a halozatra csatlakoztathato. 

Az Ethernet-kabel vegen levo csatlakozo. Jollehet a 
szabvanyos Ethernet-kabelcsatlakozok (RJ-45-6s csatlakozok) 
hasonlitanak a telefonkabel-csatlakozokhoz, nem 
helyettesithetok egymassal. Az RJ-45-6s csatlakozo szelesebb, 
vastagabb, es mindig 8 erintkezoje van. A telefoncsatlakozonak 
2-6 erintkezoje lehet. 

Service Set Identifier (szolgaltataskeszlet-azonosito). Olyan, 
egyedi, legfeljebb 32 karakterbol alio azonosito, melynek 
segitsegevel megkulonboztethetok az egyes vezetek nelkuli 
helyi halozatok (WLAN). Az SSID mas neven halozatnevkent 
ismert. Azon halozat neve, amelyhez a HP All-in-One 
kapcsolodik. 

Az utvalaszto ket vagy tobb halozat kozott kepez athidalast. 
Osszekotheti a halozatot az internettel, osszekothet ket 
halozatot, es mindkettot az internetre csatlakoztathatja, valamint 
tuzfalak hasznalataval es dinamikus cimek hozzarendelesevel 
hasznos lehet a biztonsagos halozatok kiepiteseben. Az 
utvalaszto mukodhet atjarokent, a kapcsolo azonban nem. 

A kapcsolo lehetove teszi, hogy egyidejuleg tobb felhasznalo 
kuldjon adatokat a halozaton keresztul anelkul, hogy ez 
lassitana a mukodest. A kapcsolok kulonbozo halozati 
csomopontok (halozati csatlakozasi pont, ami jellemzoen egy 
szamitogep) letrehozasat is megengedik az egymassal valo 
kozvetlen kommunikalashoz. 



138 



HP Officejet 7200 All-in-One series 



14 



Kiegeszitok rendelese 



A HP weboldalrol on-line modon rendelhet nyomtatopatronokat, javasolt HP 
papirtipusokat es HP All-in-One tartozekokat. 

Papir, frasvetito-folia vagy egyeb hordozo rendelese 

Hordozok, peldaul HP premium papir, HP premium plusz fotopapir, HP premium 
tintasugaras irasvetito-folia vagy HP ravasalhato folia rendelesehez latogasson el a 
www.hp.com cimre: keresre valasszon orszagot/terseget, a kerdesek segitsegevel 
valassza ki a termeket, es kattintson az oldal valamelyik vasarlasi hivatkozasara. 

Nyomtatopatronok rendelese 

A nyomtatopatron-utanrendelesi szamok orszagonkent/tersegenkent valtoznak. Ha az 
ebben az utmutatoban szereplo utanrendelesi szamok nem egyeznek a HP All-in-One 
keszulekbe behelyezett nyomtatopatronokon feltuntetett szamokkal, akkor az uj 
patronok rendelesekor a keszulekben levo patronok szamat adja meg. A 
HP All-in-One keszulek az alabbi nyomtatopatronokat tamogatja: 



Nyomtatopatronok 


HP utanrendelesi szam 


HP fekete tintasugaras nyomtatopatron 


#339 21 ml-es fekete nyomtatopatron 


HP haromszinu tintasugaras 
nyomtatopatron 


#344 14 ml-es szines nyomtatopatron 
#343 7 ml-es szines nyomtatopatron 


HP tintasugaras foto-nyomtatopatron 


#348 1 3 ml-es szines foto- 
nyomtatopatron 


HP tintasugaras szurke foto- 
nyomtatopatron 


#100 15 ml-es szurke nyomtatopatron 



A keszulek altal tamogatott valamennyi nyomtatopatron utanrendelesi szamat 
megallapithatja az alabbi modon. 

• Windows: A HP Iranyito programban kattintson a Beallitasok, majd a 
Nyomtatasi beallitasok pontra, es valassza a Nyomtatasi eszkozkeszlet 
parancsot. Kattintson a Becsult tintaszintek fulre, majd a Nyomtatopatron- 
rendelesi informaciok pontra. 

• Mac: A HP Iranyito (OS 9) vagy HP Image Zone (OS X) rendszerben valassza a 
Settings (Beallitasok), majd a Maintain Printer (Nyomtato karbantartasa) elemet. 
Ha a szamitogep erre keri, valassza ki a HP All-in-One keszuleket, majd 
kattintson a Utilities (Segedprogramok) pontra. Az elougro menubol valassza a 
Supplies (Kiegeszitok) lehetoseget. 
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14. fejezet 

Emellett a HP helyi viszonteladojat vagy a www.hp.com/support cimet felkeresve is 
ellenorizheti, hogy az orszaganak/tersegenek megfelelo nyomtatopatron- 
utanrendelesi szamot hasznalja-e. 

Ha nyomtatopatront szeretne rendelni a HP All-in-One keszulekhez, latogasson el a 
www.hp.com cimre. Keresre valasszon orszagot/terseget, a kerdesek segitsegevel 
valassza ki a termeket, es kattintson az oldal valamelyik vasarlasi hivatkozasara. 

Tartozekok rendelese 

Ha tartozekokat, peldaul kiegeszito papirtalcat vagy automatikus ketoldalas 
nyomtatasi egyseget szeretne rendelni a HP All-in-One keszulekhez, keresse fel a 
www.hp.com cimet. Keresre valasszon orszagot/terseget, a kerdesek segitsegevel 
valassza ki a termeket, es kattintson az oldal valamelyik vasarlasi hivatkozasara. 

Orszagatol/tersegetol fuggoen a HP All-in-One a kovetkezo tartozekokat tamogathatja: 



Tartozek es HP tipusszam 


Leiras 


HP automatikus ketoldalas 
nyomtatasi egyseg 

ph5712 


Lehetove teszi az automatikus ketoldalas nyomtatast. Ha 
telepitve van ez a tartozek, a papir mindket oldalara 
nyomtathat anelkul, hogy a nyomtatasi feladat kozepen ki 
kellene vennie es vissza kellene helyeznie a papirt. 


HP automatikus ketoldalas 
nyomtatasi egyseg 
kismeretu papirtalcaval 

(mas neven Hagaki talca 
automatikus ketoldalas 
nyomtatasi egyseggel) 

ph3032 


Kulon papirtalca a kis papirmeretekhez es boritekokhoz, amely 
a HP All-in-One keszulek hatuljara szerelheto fel, es amely 
lehetove teszi az automatikus ketoldalas nyomtatast mind 
teljes, mind kismeretu papirtipusok eseteben. Ha telepitve van 
ez a tartozek, a teljes meretu papirt a fo adagolotalcaba, mig a 
kisebb papirtipusokat, peldaul a Hagaki kartyakat a hatso 
adagolotalcaba toltheti. Ezzel idot takarit meg, amikor valt a 
kulonbozo papirmeretet igenylo nyomtatasi feladatok kozott, 
mivel nem kell minden egyes alkalommal eltavolitania es ujra 
betoltenie a papirt. 



Egyeb kiegeszitok rendelese 

Ha egyeb kiegeszitoket, peldaul HP All-in-One szoftvert, a Hasznalati utmutato 
nyomtatott peldanyat, Uzembe helyezesi utmutatot vagy felhasznalo altal cserelheto 
alkatreszt szeretne rendelni, hivja az alabbi szamok kozul a megfelelot: 

• Az Egyesult Allamokban es Kanadaban: 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) 

• Europaban: +49 180 5 290220 (Nemetorszag) vagy +44 870 606 9081 (Egyesult 
Kiralysag) 

Ha mas orszagban/tersegben szeretne HP All-in-One szoftvert rendelni, hivja az 
orszaganak/tersegenek megfelelo telefonszamot. Az alabbi szamok az utmutato 
keszitesenek idejen ervenyesek voltak. A rendelesi szamok aktualis listajat megtalalja 
a www.hp.com/support cimen. Keres eseten valassza ki orszagat/terseget, majd 
kattintson a Kapcsolatfelvetel hivatkozasra a technikai segitseggel kapcsolatos 
informaciokert. 
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Orszag/terseg 


Telefonszam a rendeleshez 


Azsia es a Csendes-oceani 
terseg (Japant kiveve) 


65 272 5300 


Ausztralia 


1300 721 147 


Eurona 


+49 180 5 290220 (Nemetorszag) 
+44 870 606 9081 (Egyesult Kiralysag) 


Uj-Zeland 


0800 441 147 


Del-Afrika 


+27 (0)11 8061030 


Egyesult Allamok es Kanada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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A HP All-in-One karbantartasa 



A HP All-in-One keszulek csak csekely karbantartast igenyel. Idonkent meg kell 
tisztitani az uveget es a fedel belso oldalat, hogy a masolas es a beolvasas 
hibamentesen mukodjon. Ugyanigy idonkent ki kell cserelni, be kell igazitani vagy 
meg kell tisztitani a nyomtatopatronokat. Ez a fejezet segitseget nyujt a HP All-in-One 
keszulek Jegjobb formajanak" fenntartasaban. Az alabbi egyszeru karbantartasi 
lepeseket szukseg szerint hajtsa vegre. 



A HP All-in-One keszulek tisztitasa 

Az uvegen es a fedel belso oldalan talalhato ujjlenyomatok, foltok, hajszalak vagy 
egyeb lerakodasok hatranyosan befolyasoljak a keszulek teljesitmenyet es bizonyos 
specialis funkciok, mint peldaul a Lapmerethez igazitas pontossagat. A masolatok es 
beolvasott dokumentumok keptisztasaganak biztositasa erdekeben idonkent meg kell 
tisztitani az uveget es a fedel belso oldalat. Szukseg lehet a keszulek kulsejenek 
portalanitasara is. 



Az uveg tisztitasa 

Az uvegre kerulo ujjlenyomatok, foltok, hajszalak es por hatranyosan befolyasoljak a 
keszulek teljesitmenyet es a funkciok, peldaul a Lapmerethez igazitas pontossagat. 

1 . Kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket, huzza ki a tapkabelt, es nyissa fel a 
fedelet. 



A 



Vigyazat! Ha 72 oranal hosszabb idore aramtalanitja a keszuleket, a 
datum es az ido torlodik. Kesobb, amikor ismet csatlakoztatja a tapkabelt, 
ujbol be kell allitania a datumot es az idot. Tovabbi tudnivalok: A datum es 
az ido beallitasa. A keszulek memoriajabol az osszes fax torlodik. 



Tisztitsa meg az uveget karcolasmentes tisztitoszerrel enyhen megnedvesitett, 
puha ruhaval vagy szivaccsal. 



A 



Vigyazat! Ne hasznaljon suroloszert, acetont, benzint, mert ezek 
seruleseket okozhatnak az uvegen. A tisztitofolyadekot ne ontse vagy 
permetezze kozvetlenul az uvegre. A folyadek beszivaroghat az uveg ala, 
es karosithatja a keszuleket. 



A cseppmentes szaradas erdekeben szarvasbor vagy itatospapir segitsegevel 
torolje szarazra az uveget. 

r**?K> Megjegyzes Tisztitsa meg a fo uvegfelulettol balra levo kis uvegsavot. 
Ez a sav az automatikus lapadagoloval vegzett feladatok feldolgozasara 
szolgal. Ha ez az uvegsav nem tiszta, az csikozodashoz vezethet. 
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A fedel belso oldalanak tisztitasa 

A HP All-in-One keszulek fedelenek belso oldalan a feher dokumentumtarton kisebb 
szennyezodesek rakodhatnak le. 

1 . Kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket, huzza ki a tapkabelt, es nyissa fel a 



fedelet. 



A 



Vigyazat! Ha 72 oranal hosszabb idore aramtalanitja a keszuleket, a 
datum es az ido torlodik. Kesobb, amikor ismet csatlakoztatja a tapkabelt, 
ujbol be kell allitania a datumot es az idot. Tovabbi tudnivalok: A datum es 
az ido beallitasa. A memoriaban tarolt osszes faxot torli a keszulek. 



2. Lagy szappanos, meleg vizzel enyhen megnedvesitett, puha ruhaval vagy 
szivaccsal tisztitsa meg a dokumentumtartot. 

3. Ovatos torlo mozdulatokkal tavolitsa el a lerakodast a fedel belsejerol. Ne 
dorzsolje a fedel belsejet. 

4. Bordarabbal vagy puha ruhaval torolje szarazra a feluletet. 



A 



Vigyazat! Ne hasznaljon papiralapu torlokendot, mert megkarcolhatja a 
fedel belsejet. 



Ha tovabbi tisztitasra van szukseg, ismetelje meg a fenti eljarast izopropil- 
alkohollal, majd nedves ruhaval alaposan torolje le az alkoholt a fedel belsejerol. 



A 



Vigyazat! Ugyeljen ra, hogy ne lottyenjen alkohol az uvegre vagy a 
HP All-in-One festett reszeire, mert kart tehet bennuk. 



A kiilso felulet tisztitasa 



Puha ruhaval vagy enyhen nedves szivaccsal tavolitsa el a port es a foltokat a 
keszulek kulsejerol. A HP All-in-One keszulek belsejet nem kell tisztitani. Ugyeljen ra, 
hogy ne keruljon folyadek sem a HP All-in-One kezelopaneljere, sem a keszulek 
belsejebe. 



A 



Vigyazat! A HP All-in-One festett feluletei epsegenek megorzese erdekeben 
a kezelopanelt, a lapadagolo talcat, a fedelet es a tovabbi festett feluleteket ne 
tisztitsa alkohollal vagy alkoholtartalmu tisztitoszerrel. 
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Bees ult tintaszintek ellenorzese 

A tintaszinteket egyszeruen ellenorizheti, igy meghatarozhatja a nyomtatopatronok 
cserejenek varhato idejet. Az eljaras kozelito becslest ad a nyomtatopatronokban levo 
tinta mennyisegerol. 

\ ' * Tipp Ontesztjelentest nyomtatva is megallapithatja, cseret igenyelnek-e a 
" u ~ nyomtatopatronok. Tovabbi tudnivalok: Ontesztjelentes nyomtatasa. 



Windows rendszeru szamitogep es halozatra csatlakoztatott keszulek eseten a 
beagyazott webkiszolgalo szukseges a becsult tintaszintek megallapitasahoz. 
Tovabbi tudnivalok: A tintaszint ellenorzese a beagyazott webkiszolgalo segitsegevel 
(Windows). 

A tintaszint ellenorzese a HP Iranyito programbol (Windows) 

1 . A HP Iranyito programban kattintson a Beallitasok elemre, majd mutasson a 
Nyomtatasi beallitasok pontra, es valassza a Nyomtatasi eszkozkeszlet 

lehetoseget. 

r2i^> Megjegyzes A Nyomtatasi eszkozkeszlet a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelrol is megnyithato. A Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelen kattintson a Szolgaltatasok fulre, majd az Ennek az 
eszkoznek a karbantartasa pontra. 

2. Kattintson a Becsult tintaszint lapra. 

Ezzel megjeleniti a nyomtatopatronok becsult tintaszintjet. 



A tintaszint ellenorzese a beagyazott webkiszolgalo segitsegevel (Windows) 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 8, majd az 1 gombot. 

Ezzel kinyomtatja a HP All-in-One konfiguracios oldalat, melyen az IP-cimet is 
megtalalja. Az IP-cimre a kovetkezo lepesben lesz szukseg. 

3. Nyissa meg a webbongeszot. A webbongeszo Cim mezojeben adja meg a 
HP All-in-One IP-cimet, ahogy az a halozati konfiguracios oldalon szerepel. 
Peldaul: http://1 95.168.0.5. 

Megjelenik a beagyazott webkiszolgalo Sajat oldala, melyen az eszkozadatok 
olvashatok. 



r)-Hv 



Megjegyzes Ha proxykiszolgalot hasznal a bongeszoben, akkor ezt tiltsa 
le a beagyazott webkiszolgalo elerese erdekeben. 



4. A Sajat fulre kattintva ferhet hozza az eszkozadatokhoz. 

Megjegyzes A szamitogepen ne tiltsa le a TCP/IP protokollt. Ez a 
beagyazott webkiszolgaloval valo kapcsolathoz nelkulozhetetlen. 

5. Az Allapot reszben ellenorizze a behelyezett nyomtatopatronok becsult 
tintaszintjet. 

Tovabbi tudnivalok a beagyazott webkiszolgalo hasznalatarol: A beagyazott 
webkiszolgalo hasznalata. Tovabbi tudnivalok a HP All-in-One halozati 
csatlakoztatasarol: A halozat beallitasa. 
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A tintaszint ellenorzese a HP Image Zone programbol (Macintosh) 

1. A HP Iranyito (OS 9) vagy HP Image Zone (OS X) programban valassza a 
Settings (Beallitasok), majd a Maintain Printer (Nyomtato karbantartasa) pontot. 

2. Ha megjelenik a Select Printer (Nyomtato kivalasztasa) parbeszedpanel, jelolje 
ki a HP All-in-One keszuleket, majd kattintson a Utilities (Segedprogramok) 
pontra. 

3. Az elougro menubol valassza az Ink Level (Tintaszint) lehetoseget. 
Ez megjeleniti a nyomtatopatronok becsult tintaszintjet. 

Ontesztjelentes nyomtatasa 

Ha gondjai vannak a nyomtatassal, a nyomtatopatronok csereje elott nyomtasson 
ontesztjelentest. Ez a jelentes hasznos informaciokkal szolgak a keszulek szamos 
jellemzojerol, beleertve a nyomtatopatronokat. 

1. Helyezzen letter, A4 vagy legal meretu, nem hasznalt, sima feher papirt az 
adagolotalcaba. 

2. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

3. Nyomja meg a 2, majd a 6 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Jelentes nyomt. menu Ontesztjelentes pontjat. 

A HP All-in-One ontesztjelentest nyomtat, amely utalhat a nyomtatasi problema 

okara. Az alabbiakban a jelentes tintateszt-teruletenek mintaja lathato. 
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4. Gyozodjon meg arrol, hogy a tesztmintazatok egyenletesek es teljes racsozatot 
adnak. 

Ha egy keves vonalnal tobb szakadt meg a mintaban, akkor az fuvokaproblemat 
jelezhet. Lehet, hogy meg kell tisztitani a nyomtatopatronokat. Tovabbi 
tudnivalok: Nyomtatopatronok tisztitasa. 

5. Gyozodjon meg arrol, hogy a szines savok keresztulhaladnak az oldalon. 
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Ha a fekete sav hianyzik, halvany, csikos, vagy vonalak latszanak benne, akkor 
ez a jobb oldali nyilasban levo, fekete vagy foto-nyomtatopatronnal kapcsolatos 
problemat jelez. 

Ha a harom tovabbi sav barmelyike hianyzik, halvany, csikos, vagy vonalak 
vannak benne, akkor ez a bal oldali nyilasban levo, haromszinu 
nyomtatopatronnal kapcsolatos problemat jelez. 
6. Gyozodjon meg rola, hogy a szinblokkok egyenletesek, es megfelelnek az 
alabbiakban felsorolt szineknek. 

Egy cian, egy bibor, egy sarga, egy ibolya, egy zold es egy voros szinblokkot kell 
latnia. 

Ha a szinblokkok hianyoznak, vagy egy blokk zavaros, illetve a szine nem 
egyezik az alatta megjelolt szinnel, akkor ez azt jelentheti, hogy a haromszinu 
nyomtatopatronbol kifogyott a tinta. Lehet, hogy ki kell cserelni a patront. Tovabbi 
tudnivalok a nyomtatopatronok cserejerol: Nyomtatopatronok csereje. 

r™2)f Megjegyzes J6I es hibasan mukodo nyomtatopatronok tesztmintazataira, 
szinsavjaira es szinblokkjaira vonatkozo peldakat a szoftverhez tartozo HP 
Image Zone sugo anyagaban talal. 



A nyomtatopatronok kezelese 

A HP All-in-One leheto legjobb nyomtatasi minosegenek biztositasa erdekeben el kell 
vegezni nehany egyszeru karbantartasi lepest. Ez a resz utmutatast nyujt a 
nyomtatopatronok kezelesehez, valamint utasitasokat a nyomtatopatronok cserejere, 
beigazitasara es tisztitasara vonatkozoan. 



Nyomtatopatronok kezelese 

Nyomtatopatron csereje vagy tisztitasa elott meg kell ismerkednie kell a patron 
reszeivel es kezelesenek helyes modjaval. 




1 Rezszinu erintkezok 



Muanyag szalag rozsaszin fullel (telepites elott eltavolitando) 
Tintafuvokak a szalag alatt 



Vegye kezbe a nyomtatopatront a fekete muanyag oldalainal fogva ugy, hogy a cimke 
felfele nezzen. Ne erintse meg a rezszinu erintkezoket es a tintafuvokakat. 
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AVigyazat! Vigyazzon, le ne ejtse a nyomtatopatronokat, mert 
megserulhetnek, akar hasznalhatatlanna is valhatnak. 



Nyomtatopatronok csereje 

Ha alacsony a tintaszint a nyomtatopatronban, a kezelopanel kijelzojen uzenet jelenik 
meg. 



i-Wv> Megjegyzes A nyomtatopatronok tintaszintjenek becsult erteket a 
\~&\ HP All-in-One keszulekhez kapott HP Image Zone szoftver segitsegevel is 
ellenorizheti. Tovabbi tudnivalok: Becsult tintaszintek ellenorzese. 

Ha a kezelopanel kijelzojen megjelenik az alacsony tintaszintre figyelmezteto uzenet, 
gondoskodjon rola, hogy rendelkezesere alljon egy cserepatron. Akkor is ki kell 
cserelni a nyomtatopatronokat, ha halvany a nyomaton a szoveg, vagy ha a 
nyomtatopatronokkal kapcsolatos minosegi problemat tapasztal. 

* A' ^'PP ^ z a ^bb* utmutatas alapjan cserelheti a fekete nyomtatopatront foto- 
nyomtatopatronra vagy szurke foto-nyomtatopatronra a kivalo minosegu 
szines es fekete-feher fenykepek nyomtatasahoz. 

A HP All-in-One keszulek altal tamogatott nyomtatopatronok utanrendelesi szamai: 
Nyomtatopatronok rendelese. Ha nyomtatopatront szeretne rendelni a HP All-in-One 
keszulekhez, latogasson el a www.hp.com cimre. Keresre valasszon orszagot/ 
terseget, a kerdesek segitsegevel valassza ki a termeket, es kattintson az oldal 
valamelyik vasarlasi hivatkozasara. 

Nyomtatopatronok csereje 

1. Kapcsolja be a HP All-in-One keszuleket. 

A Vigyazat! Ha a HP All-in-One ki van kapcsolva, amikor felemeli a 



L — \ patrontarto fedelet, hogy hozzaferjen a nyomtatopatronokhoz, akkor a 
HP All-in-One nem oldja ki a patronokat a cserehez. Ha a 
nyomtatopatronok nincsenek biztonsagos nyugalmi helyzetukben a jobb 
oldalon, amikor ki szeretne venni oket, akkor a HP All-in-One megserulhet. 

2. Nyissa fel a patrontarto fedelet a keszulek elulso es kozepso reszenek 
felemelesevel, amig az ajto nem pattan a helyere. 
A patrontarto a HP All-in-One keszulek jobb oldalan helyezkedik el. 
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1 Patrontarto fedele 

2 Nyomtatopatron-tarto 

Varja meg, amig leall a nyomtatopatron, es mar nem ad hangot. Nyomja le, majd 
hajtsa fel az egyik retesz a HP All-in-One belsejeben. 

A haromszinu nyomtatopatron cserejekor a bal oldalon levo, zold reteszt emelje 
fel. 

Ha fekete, foto- vagy szurke foto-nyomtatopatront cserel, akkor a jobb oldalon 
talalhato, fekete reteszt emelje fel. 




1 A haromszinu nyomtatopatron retesze 



2 A fekete, a foto- es a szurke foto-nyomtatopatron retesze 
4. Nyomja le a nyomtatopatront, es emelje ki a nyilasabol. 
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Ha a foto-nyomtatopatron vagy a szurke foto-nyomtatopatron behelyezesehez 
tavolitja el a fekete nyomtatopatront, tarolja azt nyomtatopatron-vedoben. 
Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatron-vedo hasznalata. 

Ha azert tavolitja el a nyomtatopatront, mert alacsony a tintaszint, vagy kifogyott 
a tinta, gondoskodjon az ujrahasznositasarol. A HP tintasugaras kiegeszitok 
ujrahasznositasi programja (HP Inkjet Supplies Recycling Program) szamos 
orszagban/tersegben lehetove teszi az elhasznalt nyomtatopatronok ingyenes 
begyujteset. Tovabbi tudnivalokat az alabbi webhelyen olvashat: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 
Bontsa ki az uj nyomtatopatront, es vigyazva, hogy csak a fekete reszt erintse, a 
rozsaszin fulnel fogva ovatosan tavolitsa el a muanyag szalagot. 




1 Rezszinu erintkezok 



2 Muanyag szalag rozsaszin fiillel (telepites elott eltavolitando) 



3 Tintafuvokak a szalag alatt 



AVigyazat! Ne erintse meg a rezszinu erintkezoket es a tintafuvokakat. 
Ha megerinti ezeket a reszeket, az eltomodest, tintahibat es rossz 
elektromos erintkezest eredmenyez. 
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Tolja be az uj nyomtatopatront a helyere, az ures nyilasba. Nyomja befele, amig 
a helyere nem pattan. 

Ha a telepitendo nyomtatopatron cimkejen feher haromszog lathato, azt a bal 
oldali nyilasba kell behelyezni. A retesz zold szinu, kitoltott feher haromszoggel. 
Ha a telepitendo nyomtatopatron cimkejen feher negyzet vagy feher otszog 
lathato, azt a jobb oldali nyilasba kell behelyezni. A retesz fekete, kitoltott feher 
negyzettel es otszoggel. 




Utkozesig nyomja le a reteszt. Gyozodjon meg rola, hogy az beakadt a patron 
also reszebe. 




Zarja le a patrontarto fedelet. 



HP Officejet 7200 All-in-One series 



Foto-nyomtatopatron hasznalata 

A HP All-in-One keszulekkel nyomtatott es masolt szines fenykepek minosege tovabb 
javithato foto-nyomtatopatron hasznalataval. Tavolitsa el a fekete nyomtatopatront, es 
helyezze be helyere a foto-nyomtatopatront. A haromszinu es a foto-nyomtatopatron 
beszerelese utan egy hattintas rendszer all a rendelkezesere, amellyel jobb minosegu 
szines fenykepeket nyomtathat. 

Ha egyszeru szoveges dokumentumot nyomtat, helyezze vissza a fekete 
nyomtatopatront. A hasznalaton kivuli nyomtatopatronokat nyomtatopatron-vedoben 
tarolhatja biztonsagosan. 

• Tovabbi tudnivalok a foto-nyomtatopatron vasarlasarol: Nyomtatopatronok 
rendelese. 

• Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatronok cserejerol: Nyomtatopatronok csereje. 

• Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatron-vedo hasznalatarol: Nyomtatopatron-vedo 
hasznalata. 

Sziirke foto-nyomtatopatron hasznalata 

A HP All-in-One keszulekkel nyomtatott es masolt fekete-feher fenykepek minosege 
tovabb javithato sziirke foto-nyomtatopatron hasznalataval. Tavolitsa el a fekete 
nyomtatopatront, es helyezze be helyere a sziirke foto-nyomtatopatront. A 
haromszinu es a sziirke foto-nyomtatopatron beszerelese utan sziirke tonusok teljes 
skalaja all rendelkezesre, amely jobb minosegu fekete-feher fenykepeket biztosit. 

Ha egyszeru szoveges dokumentumot nyomtat, helyezze vissza a fekete 
nyomtatopatront. A hasznalaton kivuli nyomtatopatronokat nyomtatopatron-vedoben 
tarolhatja biztonsagosan. 

• Tovabbi tudnivalok a sziirke foto-nyomtatopatron vasarlasarol: Nyomtatopatronok 
rendelese. 

• Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatronok cserejerol: Nyomtatopatronok csereje. 

• Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatron-vedo hasznalatarol: Nyomtatopatron-vedo 
hasznalata. 

Nyomtatopatron-vedo hasznalata 

Egyes orszagokban/tersegekben nyomtatopatron-vedo is tartozik az uj foto- 

nyomtatopatronhoz. Mas orszagokban/tersegekben a nyomtatopatron-vedo a 

HP All-in-One kesziilek mellekelt tartozeka. Ha megsem kapott nyomtatopatron-vedot, 
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akkor rendelhet a HP termektamogatastol. A kovetkezo cimen erheti el a 
termektamogatast: www.hp.com/support. 

A nyomtatopatron-vedo a hasznalaton kivuli nyomtatopatronok biztonsagos tarolasara 
es kiszaradas elleni vedelmere szolgal. Ha a HP All-in-One keszulekbol eltavolitott 
nyomtatopatront kesobb meg hasznalni szeretne, akkor a nyomtatopatron-vedoben 
tarolja. Ha peldaul azert veszi ki a fekete nyomtatopatront, hogy a foto- es a 
haromszinu nyomtatopatron egyuttes hasznalataval minosegi fenykepeket 
nyomtasson, az eltavolitott patront a nyomtatopatron-vedobe helyezze. 

A nyomtatopatron behelyezese a nyomtatopatron-vedobe 

-> Kisse megdontve helyezze a patront a vedobe, majd pattintsa a helyere. 




A nyomtatopatron eltavolitasa a nyomtatopatron-vedobol 

-> Nyomja lefele es hatra a nyomtatoparton-vedo felso reszet, es az igy felszabadult 
nyomtatopatront ovatosan huzza ki a vedobol. 




Nyomtatopatronok beigazitasa 

Patron behelyezese vagy patroncsere utan a HP All-in-One mindig felszolit a patronok 
beigazitasara. A nyomtatopatronok beigazitasat maskor is vegrehajthatja a 
kezelopanel vagy a szamitogepere telepitett HP Image Zone szoftver segitsegevel. A 
nyomtatopatronok beigazitasaval biztosithato a megfelelo minosegu nyomtatas. 

§p Megjegyzes Ha eltavolitas utan ugyanazt a nyomtatopatront helyezi vissza, a 
HP All-in-One nem szolit fel beigazitasra. A keszulek emlekszik az adott 
nyomtatopatron beigazitasi ertekeire, igy azt nem kell ujbol beigazitania. 

A nyomtatopatronok beigazitasa a kezelopanelrol a figyelmeztetes utan 

Gyozodjon meg rola, hogy az adagolotalcaban van letter vagy A4 meretu, nem 
hasznalt, sima feher papir, majd nyomja meg az OK gombot. 
A HP All-in-One beigazitasi lapot nyomtat, majd beigazitja a nyomtatopatronokat. 
A lapot ujra felhasznalhatja vagy eldobhatja. 
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Megjegyzes Ha a nyomtatopatronok beigazitasakor szines papir van 
\~&\ betoltve az adagolotalcaba, a beigazitas nem lesz megfelelo. Helyezzen 
hasznalatlan, sima feher papirt az adagolotalcaba, es probalkozzon ujbol 
a beigazitassal. 

Ha a beigazitas ismet sikertelen, lehet, hogy valamelyik erzekelo vagy 
nyomtatopatron hibas. Forduljon a HP termektamogatashoz. A kovetkezo 
cimen erheti el a termektamogatast: www.hp.com/support. Keres eseten 
valassza ki orszagat/terseget, majd kattintson a Kapcsolatfelvetel 
hivatkozasra a technikai segitseggel kapcsolatos informaciokert. 

A nyomtatopatronok beigazitasa a kezelopanelrol minden mas esetben 

1 . Toltson letter vagy A4 meretu nem hasznalt, sima feher papirt az adagolotalcaba. 

2. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

3. Nyomja meg a 6, majd a 2 gombot. 

Ezzel kivalasztja az Eszkozok menu Nyomt. patron beigazitasa pontjat. 

A HP All-in-One beigazitasi lapot nyomtat, majd beigazitja a nyomtatopatronokat. 

A lapot ujra felhasznalhatja vagy eldobhatja. 

A nyomtatopatronoknak a HP All-in-One keszulekhez kapott HP Image Zone 
szoftverrel torteno beigazitasara vonatkozo informaciokat a szoftverhez tartozo 
HP Image Zone sugo tartalmazza. 

Nyomtatopatronok tisztitasa 

Ha az ontesztjelentes szines savjai csikosak vagy hianyosak, tisztitsa meg a 
patronokat. Szuksegtelenul ne tisztitsa a nyomtatopatronokat, ez ugyanis 
feleslegesen fogyasztja a tintat, es csokkenti a tintafuvokak elettartamat. 

A nyomtatopatronok tisztitasa a kezelopanel segitsegevel 

1 . Tegyen letter vagy A4 meretu nem hasznalt, sima feher papirt az adagolotalcaba. 

2. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

3. Nyomja meg a 6, majd az 1 gombot. 

Ezzel kivalasztja az Eszkozok menu Nyomt. patron tisztitasa pontjat. 
A HP All-in-One kinyomtat egy oldalt, melyet ujbol felhasznalhat vagy eldobhat. 
Ha a masolas vagy a nyomtatas minosege a nyomtatopatronok tisztitasa utan is 
gyenge, az erintett patron csereje elott probalja megtisztitani annak erintkezoit. 
Tudnivalok a nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasarol: A nyomtatopatron 
erintkezoinek tisztitasa. Tudnivalok a nyomtatopatronok cserejerol: 
Nyomtatopatronok csereje. 

A nyomtatopatronoknak a HP All-in-One keszulekhez kapott HP Image Zone 
szoftverrel torteno tisztitasara vonatkozo informaciokat a szoftverhez tartozo 
HP Image Zone sugo tartalmazza. 

A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa 

Csak akkor tisztitsa a nyomtatopatron erintkezoit, ha a kezelopanel kijelzojen a 
tisztitas es beigazitas utan is ismetelten a patronok ellenorzesere felszolito uzenet 
jelenik meg. 

Az erintkezok tisztitasa elott vegye ki a nyomtatopatront, es gyozodjon meg rola, hogy 
semmi sem fedi el az erintkezoket, majd helyezze vissza a patront. Ha tovabbra is a 
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nyomtatopatronok ellenorzesere felszolito uzeneteket kap, akkor tisztitsa meg az 
erintkezoket. 

A tisztitashoz az alabbiak szuksegesek: 

• Szaraz habszivacs torlokendo, pihementes torloruha vagy barmilyen, puha, nem 
foszlo anyag 

>** Tipp A kavefilterek pihementesek, jol hasznalhatok a nyomtatopatronok 
"V" tisztitasara. 

• Desztillalt, szurt vagy palackozott viz (a csapviz olyan szennyezoanyagokat 
tartalmazhat, amelyek karosithatjak a nyomtatopatront) 

A Vigyazat! A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasahoz ne hasznaljon 
femtisztito folyadekot vagy alkoholt. Ezek karosithatjak a nyomtatopatronokat 
vagy a HP All-in-One keszuleket. 



A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa 



1. 



Kapcsolja be a HP All-in-One keszuleket, es nyissa fel a patrontarto fedelet. 
A patrontarto a HP All-in-One keszulek jobb oldalan helyezkedik el. 
Varjon, amig a nyomtatopatron-tarto le nem all es el nem nemul, majd huzza ki a 
tapkabelt a HP All-in-One hatuljabol. 



A 



Vigyazat! Ha 72 oranal hosszabb idore aramtalanitja a keszuleket, a 
datum es az ido torlodik. Kesobb, amikor ismet csatlakoztatja a tapkabelt, 
ujbol be kell allitania a datumot es az idot. Tovabbi tudnivalok: A datum es 
az ido beallitasa. A keszulek memoriajabol az osszes fax torlodik. 



3. Az egyik reteszt emelje fel nyitott allasba, majd vegye ki a nyomtatopatront. 



A 



Vigyazat! A ket nyomtatopatront ne tavolitsa el egyszerre. Egyenkent 
vegye ki es tisztitsa a patronokat. Ne vegye ki a HP All-in-One 
keszulekbol a nyomtatopatront 30 percnel hosszabb idore. 



Vizsgalja meg a patron erintkezoit, hogy nem rakodott-e le rajtuk szennyezodes. 
Martsa a habszivacs torlokendot vagy a pihementes torloruhat desztillalt vizbe, 
es alaposan csavarja ki. 
Fogja meg a nyomtatopatront az oldalainal. 

Csak a rezszinu erintkezoket tisztitsa. Tudnivalok a tintafuvokak kornyekenek 
tisztitasarol: A tintafuvokak kornyekenek tisztitasa. 
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1 


Rezszinu erintkezok 


2 


Tintafuvokak (nem kell tisztitani) 



8. Hagyja korulbelul tiz percig szaradni a nyomtatopatront. 

9. Helyezze vissza a nyomtatopatront a nyomtatopatron-tarto nyilasaba, majd zarja 
le a reteszt. 

10. Ha szukseges, a muveletet vegezze el a masik nyomtatopatronnal is. 

1 1 . Ovatosan zarja vissza a patrontarto fedelet, es csatlakoztassa a tapkabelt a 
HP All-in-One keszulekbe. 

A tintafuvokak kornyekenek tisztitasa 

Ha a HP All-in-One keszuleket poros kornyezetben hasznaljak, akkor szennyezodes 
rakodhat le a belsejeben. Ez tartalmazhat port, hajszalakat, szonyeg- vagy 
textilszalakat. Ha a szennyezodes a nyomtatopatronokra jut, tintacsikokat es 
elmosodasokat okozhat a nyomatokon. A tintacsikok megszuntethetok a tintafuvokak 
kornyekenek megtisztitasaval, az alabbi modon. 

r™*)f Megjegyzes A tintafuvokak kornyeket csak akkor tisztitsa, ha az utan is 
\~&\ eszlel csikokat es foltokat a kinyomtatott lapokon, hogy a kezelopanel vagy a 

HP Image Zone program segitsegevel megtisztitotta a nyomtatopatronokat. 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok tisztitasa. 

A tisztitashoz az alabbiak szuksegesek: 

• Szaraz habszivacs torlokendo, pihementes torloruha vagy barmilyen, puha, nem 
foszlo anyag 

s r\* TiPP A kavefilterek pihementesek, jol hasznalhatok a nyomtatopatronok 
"Vr tisztitasara. 

• Desztillalt, szurt vagy palackozott viz (a csapviz olyan szennyezoanyagokat 
tartalmazhat, amelyek karosithatjak a nyomtatopatront) 

AVigyazat! Ne erintse meg a rezszinu erintkezoket es a tintafuvokakat. Ha 
megerinti ezeket a reszeket, az eltomodest, tintahibat es rossz elektromos 
erintkezest eredmenyez. 
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A tintafuvokak kornyekenek tisztitasa 

1 . Kapcsolja be a HP All-in-One keszuleket, es nyissa fel a patrontarto fedelet. 
A patrontarto a HP All-in-One keszulek jobb oldalan helyezkedik el. 

2. Varjon, amig a nyomtatopatron-tarto le nem all es el nem nemul, majd huzza ki a 
tapkabelt a HP All-in-One hatuljabol. 

AVigyazat! Ha 72 oranal hosszabb idore aramtalanitja a keszuleket, a 
datum es az ido torlodik. Kesobb, amikor ismet csatlakoztatja a tapkabelt, 
ujbol be kell allitania a datumot es az idot. Tovabbi tudnivalok: A datum es 
az ido beallitasa. A keszulek memoriajabol az osszes fax torlodik. 

3. Az egyik reteszt emelje fel nyitott allasba, majd vegye ki a nyomtatopatront. 

AVigyazat! A ket nyomtatopatront ne tavolitsa el egyszerre. Egyenkent 
vegye ki es tisztitsa a patronokat. Ne vegye ki a HP All-in-One 
keszulekbol a nyomtatopatront 30 percnel hosszabb idore. 

4. Helyezze a nyomtatopatront egy darab papirra, fuvokakkal felfele. 

5. Desztillalt vizzel enyhen nedvesitsen meg egy tiszta habszivacs torlokendot. 

6. Az abran lathato modon tisztitsa meg a tintafuvokak koruli terulet felszinet es 
szeleit. 




1 Fuvokasik (ne tisztitsa) 



2 A tintafuvokak koruli terulet felszine es szelei 



A 



Vigyazat! A fuvokak sikjat ne tisztitsa. 



9. 
10. 



Hagyja korulbelul tiz percig szaradni a tintafuvokak kornyeket. 

Helyezze vissza a nyomtatopatront a nyomtatopatron-tarto nyilasaba, majd zarja 

le a reteszt. 

Ha szukseges, a muveletet vegezze el a masik nyomtatopatronnal is. 
Ovatosan zarja vissza a patrontarto fedelet, es csatlakoztassa a tapkabelt a 
HP All-in-One keszulekbe. 



A keszulek beallitasainak modositasa 

Az energiatakarekos uzemmod bekapcsolasi idejet es a felirat kesleltetesi idejet a 
HP All-in-One keszuleken szukseg szerint modosithatja. Visszaallithatja a keszulek 
megvasarlasakor ervenyben levo beallitasokat is; ezzel torol minden uj, azota 
beallitott alapertelmezest. 
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A gorgetes sebessegenek beallitasa 

A Gorg. sebesseg beallitas lehetove teszi a szoveges uzenetek gorgetesi 
sebessegenek beallitasat a kezelopanel kijelzojen. A „T6ltse be a papirt, majd 
nyomja meg az OK gombot." uzenet peldaul nem fer ra teljes egeszeben a 
kezelopanel kijelzojere, ezert gorgetest igenyel. (gy a teljes uzenet olvashatova valik. 
Kivalaszthatja a gorgetes sebesseget: Normal, Gyors vagy Lassu. Az 
alapertelmezett beallitas a Normal. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 7, majd a 2 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Beallitasok menu Gorg. sebesseg beall. pontjat. 

3. A ► gombbal jelolje ki a kivant gorgetesi sebesseget, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

Az energiatakarekos uzemmod bekapcsolasi idejenek beallitasa 

A HP All-in-One lapolvaso egysegenek izzoja egy ideig folyamatosan vilagit, hogy a 
keszulek szukseg eseten azonnal rendelkezesre allhasson. Ha a HP All-in-One 
keszuleket bizonyos ideig nem hasznaljak, az izzo energiatakarekossagi okokbol 
kialszik. Ebbol az uzemmodbol a kezelopanel barmely gombjanak megnyomasaval 
kileptetheti a keszuleket. 

Alapertelmezes szerint a HP All-in-One keszulek 12 ora elteltevel automatikusan 
energiatakarekos uzemmodra ter at. Ha meg szeretne valtoztatni ezt a beallitast, 
hajtsa vegre a kovetkezo lepeseket. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 7, majd a 4 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Beallitasok menu Energiatak. uzemm. ido beall. pontjat. 

3. Jelolje ki a kivant idot a ► gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. 
Ezt az erteket 1 , 4, 8 vagy 12 orara allithatja. 

Felirat kesleltetesi idejenek beallitasa 

A Felirat kesl. seb. beall. beallitassal meghatarozhatja, mennyi ido elteltevel 
jelenjenek meg a tovabbi muveletekre felszolito uzenetek. Ha peldaul megnyomja a 
Faxolas terulet Menu gombjat, es tovabbi gombnyomas nelkul eltelik a beallitott 
kesleltetesi ido, akkor a kezelopanel kijelzojen megjelenik az „IND(TAS - Fekete 
vagy Szines" uzenet. A Gyors, a Normal, a Lassu vagy a Ki beallitas kozul 
valaszthat. Ha a Ki beallitast valasztja, a kezelopanel kijelzojen nem jelennek meg 
tippek, azonban egyeb uzenetek, peldaul az alacsony tintaszintre figyelmezteto 
uzenetek vagy a hibauzenetek tovabbra is lathatok lesznek. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 7, majd a 3 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Beallitasok menu Felirat kesl. seb. beall. pontjat. 

3. A ► gomb megnyomasaval jeloljon ki egy kesleltetesi idot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 
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Gyari alapertelmezesek visszaallitasa 

Visszaallithatja a HP All-in-One megvasarlasakor eredetileg ervenyben levo 
alapertelmezett gyari beallitasokat. 

Megjegyzes A gyari alapertelmezesek visszaallitasakor a beallitott datum, 
valamint a lapolvasas, a nyelv es az orszag/terseg beallitasai nem modosulnak. 

Ez a muvelet csak a kezelopanelen hajthato vegre. 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 6, majd a 3 gombot. 

Ezzel kivalasztja az Eszkozok menu Gyari alapert. visszaallitasa pontjat. 
Visszaallnak az alapertelmezett gyari beallitasok. 

Onkarbantartasi hangok 

Ha a HP All-in-One hosszabb ideig hasznalaton kivul volt (mintegy 2 hetig), akkor zajt 
adhat ki. Ez nem rendellenesseg; azert szukseges, hogy a HP All-in-One a legjobb 
minosegben nyomtathasson. 



158 



HP Officejet 7200 All-in-One series 



16 Hibaelhantasi tudnivalok 



Ez a fejezet a HP All-in-One hibaelharitasaval kapcsolatos tudnivalokat ismerteti. 
Reszletesen bemutatja a telepitesi es a konfiguralasi problemak megoldasat, s kiter 
bizonyos uzemeltetesi kerdesekre is. Tovabbi hibaelhantasi tudnivalokat a HP Image 
Zone sugo tartalmaz. 

Sok problemat az okoz, ha a HP All-in-One keszuleket az elott csatlakoztatjak USB- 
kabellel a szamitogephez, mielott telepitenek a HP All-in-One szoftvert a 
szamitogepre. Ha a HP All-in-One keszuleket azt megelozoen csatlakoztatta a 
szamitogephez, hogy a telepitesi kepernyo arra felkerte volna, az alabbi lepeseket 
kell kovetnie: 

1. Huzza ki az USB-kabelt a szamitogepbol. 

2. Tavolitsa el a szoftvert (ha mar telepitette). 

3. Inditsa ujra a szamitogepet. 

4. Kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket, varjon egy percet, majd inditsa ujra. 

5. Telepitse ujra a HP All-in-One szoftvert. 

AVigyazat! Ne csatlakoztassa az USB-kabelt a szamitogephez, amig a 
szoftvertelepitesi kepernyo nem keri erre. 

Tudnivalok a szoftver eltavolitasarol es ujratelepiteserol: A szoftver eltavolitasa es 
ujratelepitese. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakoroket targyalja: 

• Telepitesi hibaelharitas: A hardver- es szoftvertelepitesi, valamint faxbeallitasi 
problemak megoldasarol tartalmaz tudnivalokat. 

• Uzemeltetesi hibaelharitas: A HP All-in-One funkcioi hasznalata soran normal 
feladatok vegrehajtasakor fellepo problemakkal kapcsolatos informaciokat 
tartalmaz. 

• Eszkozfrissites: A HP termektamogatastol kapott informaciok vagy a 
kezelopanel kijelzojen megjeleno uzenet alapjan elerheti a HP ugyfel-tamogatasi 
webhelyet, hogy frissitest toltson le a keszulekhez. Ez a resz a keszulek 
frissitesevel kapcsolatos tudnivalokat tartalmaz. 

Mielott hivja a HP termektamogatast 

Ha problema meruit fel, kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Olvassa el a HP All-in-One keszulekhez mellekelt dokumentaciot. 

- Uzembe helyezesi utmutato: Az Uzembe helyezesi utmutato bemutatja a 
HP All-in-One telepitesenek modjat. 

- Hasznalati utmutato: A Hasznalati utmutato az a konyv, amit eppen olvas. 
Bemutatja a HP All-in-One alapveto funkcioit, ismerteti szamitogepes 
csatlakoztatas nelkuli hasznalatanak modjat, s a telepitessel es az 
uzemeltetessel kapcsolatos hibaelhantasi tudnivalokkal is szolgal. 

- HP Image Zone sugo: A kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo leirja, 
hogyan kell hasznalni a HP All-in-One keszuleket szamitogeppel, es ebben a 
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hasznalati utmutatoban nem szereplo kiegeszito hibaelharitasi tudnivalokat 
tartalmaz. 

- A Readme (Olvass el!) nevii fajl: A lehetseges telepitesi problemakkal 
kapcsolatos tajekoztatast tartalmaz. Tovabbi tudnivalok: A Readme (Olvass 
el!) fajl megtekintese. 

2. Ha a dokumentacioban talalhato informacio segitsegevel nem tudja megoldani a 
problemat, latogasson el a www.hp.com/support cimre, ahol: 

- megtekintheti az on-line tamogatasi oldalakat; 

- e-mail uzenetet kuldhet a HP-nek, hogy valaszt kapjon kerdeseire; 

- az on-line chat segitsegevel kapcsolatba lephet a HP muszaki 
szakemberevel; 

- szoftverfrissiteseket kereshet. 

A tamogatasi lehetosegek termekenkent, orszagonkent/tersegenkent es 
nyelvenkent valtoznak. 

3. Forduljon a termeket ertekesito kereskedohoz. Ha a HP All-in-One keszulekben 
hardverhiba all elo, a keszuleket el kell vinnie oda, ahol vasarolta. A 
szervizszolgaltatas a HP All-in-One korlatozott garancia idotartama alatt 
ingyenes. A garancia lejarta utan elore tajekoztatjuk a javitas dijarol. 

4. Ha nem tudja megoldani a problemat a kepernyon megjeleno sugo vagy a HP 
webhelyek segitsegevel, hivja a HP termektamogatast az orszaganak/tersegenek 
megfelelo szamon. Tovabbi tudnivalok: HP termektamogatas. 



A Readme (Olvass el!) fajl megtekintese 

A Readme (Olvass el!) fajl tovabbi informaciokat tartalmaz a lehetseges telepitesi 
problemakrol. 

• Windows rendszerben kattintson a talcan a Start gombra, mutasson a 
Programok vagy a Minden program, a Hewlett-Packard, majd a HP Officejet 
7200 All-in-One series pontra, s vegul kattintson a View the Readme File 
(Olvass el! fajl megtekintese) pontra. 

• Macintosh OS 9 vagy OS X rendszerben a Readme (Olvass el!) fajlt a 

HP All-in-One szoftveret tartalmazo CD-ROM legfelso szinten levo mappajabol 
nyithatja meg, duplan a fajl ikonjara kattintva. 

A Readme (Olvass el!) fajlban tobbek kozott a kovetkezo temakorokrol olvashat: 

• Az ujratelepito segedprogram hasznalata hibas telepites utan, hogy igy a 
szamitogepen lehetove valjon a HP All-in-One szoftver ujratelepitese. 

• Az ujratelepito segedprogram hasznalata Windows 98 rendszerben az osszetett 
USB-illesztoprogram hianyanak kikuszobolesere. 



Telepitesi hibaelhantas 



Ez a resz a HP All-in-One hardver- es szoftvertelepitesevel, valamint faxbeallitasaval 
kapcsolatos leggyakoribb problemak megoldasahoz szolgal telepitesi es beallitasi 
hibaelharitasi tanacsokkal. 

A hardvertelepitessel kapcsolatos problemak elharitasa 

Ennek a resznek a segitsegevel megoldhatja a problemakat, amelyekkel a 
HP All-in-One hardverenek telepitese soran talalkozhat. 
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A HP All-in-One keszulek nem kapcsolodik be 

Megoldas Probalkozzon a kovetkezokkel: 

• Ellenorizze, hogy a tapkabel megfeleloen csatlakozik-e a HP All-in-One 
keszulekhez es a halozati adapterhez (lasd az abrat). 



• Csatlakoztassa a tapkabelt foldelt fali csatlakozohoz, tularamvedelmi 
eszkozhoz vagy hosszabbitohoz. Ha hosszabbitot hasznal, ellenorizze, hogy 
a hosszabbito be van-e kapcsolva, 

• Gyozodjon meg rola, hogy a fali aljzat mukodik. Csatlakoztasson egy 
biztosan mukodo keszuleket, s ellenorizze, hogy kap-e aramot. Ha nem, 
akkor valoszinuleg a fali csatlakozoval van gond. 

• Ha a HP All-in-One keszuleket kapcsoloval ellatott aljzathoz csatlakoztatta, a 
kapcsolo feltetlenul legyen bekapcsolva. 

• A Be gomb megnyomasa utan varjon nehany masodpercet, mig a 
HP All-in-One bekapcsol. 



Az USB-kabel nines csatlakoztatva 

Megoldas Mielott csatlakoztatna az USB-kabelt, eloszor a HP All-in-One 
keszulekkel egyutt szallitott szoftvert kell telepiteni. A telepites soran ne 
csatlakoztassa az USB-kabelt, amig a kepernyon megjeleno utasitasok azt nem 
kerik. Ha az USB-kabelt ido elott csatlakoztatja, az hibakat okozhat. 

A szoftver telepitese utan konnyen letrehozhatja a szamitogep es a 
HP All-in-One keszulek kozotti USB-kapcsolatot. Egyszeruen csatlakoztassa az 
USB-kabel egyik veget a szamitogep, a masik veget pedig a HP All-in-One 
hatuljaba. A szamitogep tetszoleges USB-portjahoz csatlakozhat. 

&hf Megjegyzes Ne csatlakoztassa az USB-kabelt a billentyuzet USB- 
\~<r\ portjaba. 
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A kezelopanel fedolapjanak rogziteset kero iizenet jelent meg a kijelzon 

Megoldas Ez azt jelentheti, hogy a kezelopanel fedolapja nines rogzitve, vagy 
nem megfeleloen van rogzitve. A fedolap felhelyezese elott hajtsa fel a fedelet. 
Igazitsa a fedolapot a gombokhoz a HP All-in-One tetejen, es eras nyomassal 
pattintsa a helyere. 




A kezelopanel kijelzoje nem a megfelelo nyelvet mutatja 

Megoldas A nyelv es az orszag/terseg beallitasa altalaban a HP All-in-One 
uzembe helyezesekor tortenik. Ezek a beallitasok azonban barmikor 
megvaltoztathatok a kovetkezo lepesekkel: 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 7, majd az 1 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Beallitasok menu Nyelv, orszag/regio beall. pontjat. 
Megjelenik a nyelvek listaja. A nyelvek listajat a ► gomb segitsegevel 
nezheti vegig. 

3. Amikor a kivant nyelv van kijelolve, nyomja meg az OK gombot. 
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4. A megfelelo uzenet megjelenesekor az Igen valaszhoz nyomja meg az 1, a 
Nem valaszhoz a 2 gombot. 

A kivalasztott nyelvhez megjelennek az orszagok/tersegek. A listat a ► 
gombbal nezheti vegig. 

5. A szambillentyuzettel adja meg a kivant orszag/terseg ketjegyu kodjat. 

6. A megfelelo uzenet megjelenesekor az Igen valaszhoz nyomja meg az 1, a 
Nem valaszhoz a 2 gombot. 

A nyelv es az orszag/terseg helyes beallitasarol Ontesztjelentes nyomtatasaval 
gyozodhet meg: 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 2, majd a 6 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Jelentes nyomt. menu Ontesztjelentes pontjat. 



A kezelopanel kijelzojen a menukben nem a megfelelo mertekegysegek jelennek 
meg 

Megoldas Elofordulhat, hogy a HP All-in-One keszulek beallitasa soran nem a 
megfelelo orszagot/terseget valasztotta. A valasztott orszag/terseg meghatarozza 
a kezelopanel kijelzojen hasznalt papirmereteket. 

Az orszag/terseg modositasahoz eloszor ujbol be kell allitania az alapertelmezett 
nyelvet. Ezek a beallitasok barmikor megvaltoztathatok a kovetkezo lepesekkel: 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 7, majd az 1 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Beallitasok menu Nyelv, orszag/regio beall. pontjat. 
Megjelenik a nyelvek listaja. A nyelvek listajat a ► gomb segitsegevel 
nezheti vegig. 

3. Amikor a kivant nyelv van kijelolve, nyomja meg az OK gombot. 

4. A megfelelo uzenet megjelenesekor az Igen valaszhoz nyomja meg az 1, a 
Nem valaszhoz a 2 gombot. 

A kivalasztott nyelvhez megjelennek az orszagok/tersegek. A listat a ► 
gombbal nezheti vegig. 

5. A szambillentyuzettel adja meg a kivant orszag/terseg ketjegyu kodjat. 

6. A megfelelo uzenet megjelenesekor az Igen valaszhoz nyomja meg az 1, a 
Nem valaszhoz a 2 gombot. 

A nyelv es az orszag/terseg helyes beallitasarol Ontesztjelentes nyomtatasaval 
gyozodhet meg: 

1. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2. Nyomja meg a 2, majd a 6 gombot. 

Ezzel kivalasztja a Jelentes nyomt. menu Ontesztjelentes pontjat. 



A kezelopanel kijelzojen a nyomtatopatronok beigazitasat kero uzenet jelent meg 

Megoldas A HP All-in-One a patronok beigazitasara figyelmeztet, 
valahanyszor uj patron kerul behelyezesre. Gyozodjon meg rola, hogy az 
adagolotalcaban van letter vagy A4 meretu, nem hasznalt, sima feher papir, majd 
nyomja meg az OK gombot. A HP All-in-One beigazitasi lapot nyomtat, majd 
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beigazitja a nyomtatopatronokat. A papirlapot ujra felhasznalhatja vagy 
eldobhatja. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok beigazitasa. 

&hf Megjegyzes Ha eltavolitas utan ugyanazt a nyomtatopatront helyezi 

vissza, a HP All-in-One nem szolit fel beigazitasra. A keszulek emlekszik 
az adott nyomtatopatron beigazitasi ertekeire, igy azt nem kell ujbol 
beigazitania. 



A kezelopanel kijelzojen megjeleno uzenet szerint a nyomtatopatronok 
beigazitasa nem sikerult 

Ok Nem megfelelo papirtipus van az adagolotalcaban. 

Megoldas Ha a patronok beigazitasa elott szines papirt toltott az 
adagolotalcaba, az eljaras sikertelen lesz. Meg nem hasznalt, sima, feher letter 
vagy A4 meretu papirt toltson az adagolotalcaba, es probalja megismetelni a 
muveletet. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok beigazitasa. 

Ha a beigazitas ismet sikertelen, lehet, hogy valamelyik erzekelo vagy 
nyomtatopatron hibas. Forduljon a HP termektamogatashoz. A kovetkezo cimen 
erheti el a termektamogatast: www.hp.com/support. Keres eseten valassza ki 
orszagat/terseget, majd kattintson a Kapcsolatfelvetel hivatkozasra a technikai 
segitseggel kapcsolatos informaciokert. 



Ok A nyomtatopatronon meg rajta van a vedo ragasztoszalag. 

Megoldas Ellenorizze egyenkent a nyomtatopatronokat. Ha a szalag meg 
mindig a fuvokakon van, huzza le a tintafuvokakat borito szalagot a rozsaszin 
fulnel fogva. Ne erjen a fuvokakhoz, se a rezszinu erintkezokhoz. 
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Helyezze vissza a nyomtatopatronokat, es gyozodjon meg rola, hogy 
megfeleloen a helyukre kattantak. Ez utan probalkozzon ismet a beigazitassal. 
Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok beigazitasa. 



Ok A nyomtatopatron erintkezoi nem erintkeznek a patrontarto erintkezoi vel. 

Megoldas Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatopatronokat. Gyozodjon 
meg rola, hogy megfeleloen a helyukre kattantak, majd probalkozzon ismet a 
beigazitassal. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok beigazitasa. 



Ok Ujratoltott vagy nem HP nyomtatopatronokat hasznal. 

Megoldas Ha nem HP nyomtatopatronokat hasznal, sikertelen lehet a 
beigazitas. Ez ujratoltott patronok eseteben is megtortenhet. Cserelje ki a 
nyomtatopatronokat eredeti, nem ujratoltott HP nyomtatopatronokra, es 
probalkozzon ismet a beigazitassal. Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatronok 
cserejerol: Nyomtatopatronok csereje. Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatronok 
beigazitasarol: Nyomtatopatronok beigazitasa. 



Ok A nyomtatopatron vagy az erzekeloje hibas. 

Megoldas Forduljon a HP termektamogatashoz. A kovetkezo cimen erheti el a 
termektamogatast: www.hp.com/support. Keres eseten valassza ki orszagat/ 
terseget, majd kattintson a Kapcsolatfelvetel hivatkozasra a technikai 
segitseggel kapcsolatos informaciokert. 



A HP All-in-One keszulek nem nyomtat 

Megoldas Ha a HP All-in-One keszulek es a szamitogep nem kommunikal 
egymassal, akkor probalkozzon a kovetkezokkel: 

• Nezze meg a HP All-in-One kezelopaneljenek kijelzojet. Ha a kijelzo ures, es 
a Be gomb melletti jelzofeny nem vilagit, akkor a HP All-in-One ki van 
kapcsolva. Ellenorizze, hogy a tapkabel csatlakoztatva van-e a HP All-in-One 
keszulekhez, es hogy be van-e dugaszolva a fali csatlakozoba. Kapcsolja be 
a HP All-in-One keszuleket a Be gombbal. 

• Ellenorizze az USB-kabelt. Ha regebbi kabelt hasznal, elofordulhat, hogy az 
nem mukodik megfeleloen. Ellenorizze a kabel mukodokepesseget, egy 
masik berendezeshez csatlakoztatva azt. Ha problemat tapasztal, akkor 
valoszinuleg ki kell cserelni az USB-kabelt. Azt is ellenorizze, nem haladja-e 
meg a kabel hossza a 3 metert . 

• Ellenorizze, hogy a szamitogep fel van-e keszitve USB-kapcsolatra. 
Bizonyos operacios rendszerek, mint peldaul a Windows 95 es Windows NT 
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nem tamogatjak az USB-kapcsolatot. Tovabbi tudnivalokat az operacios 
rendszerhez kapott dokumentacioban talal. 
• Ellenorizze a HP All-in-One es a szamitogep kozotti kapcsolatot. Gyozodjon 
meg rola, hogy az USB-kabel biztonsagosan csatlakozik a HP All-in-One 
hatoldalan levo USB-porthoz. Gyozodjon meg rola, hogy az USB-kabel 
masik vege a szamitogep USB-portjaba csatlakozik. Miutan megfeleloen 
csatlakoztatta a kabelt, kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a HP All-in-One 
keszuleket. 




• Macintosh hasznalata eseten: Ellenorizze az USB-csatlakozast az Apple 
System Profiler (OS 9) vagy a System Profiler (OS X) segitsegevel. Ha az 
USB ablakban szerepel a HP All-in-One, akkor mukodik a szamitogep es a 
HP All-in-One kozotti USB-kapcsolat. Ha a kapcsolat mukodik, a szoftver 
okozhatja a problemat. Probalkozzon a HP All-in-One Setup Assistant (HP 
All-in-One telepitoseged) futtatasaval, hogy megtalalja-e a HP All-in-One 
keszuleket. (A HP All-in-One Setup Assistant segedprogramot a HP Image 
Zone szoftverbol nyithatja meg.) 

• Ellenorizze, hogy vannak-e egyeb nyomtatok vagy lapolvasok is 
csatlakoztatva. Lehet, hogy a regebbi termekek csatlakoztatasat meg kell 
szuntetnie. 

• Probalja a szamitogep mas USB-portjahoz csatlakoztatni az USB-kabelt. A 
csatlakoztatasok ellenorzese utan probalja ujrainditani a szamitogepet. 
Kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket, majd kapcsolja be ujra. 

• Halozatra csatlakoztatott keszulek eseten itt talal tovabbi tudnivalokat a 
HP All-in-One halozati beallitasarol: A halozat beallitasa. 

• A csatlakoztatasok ellenorzese utan probalja ujrainditani a szamitogepet. 
Kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket, majd kapcsolja be ujra. 

• Ha szukseges, tavolitsa el, majd telepitse ismet a HP Image Zone szoftvert. 
Tovabbi tudnivalok a szoftver eltavolitasarol: A szoftver eltavolitasa es 
ujratelepitese. 

A HP All-in-One uzembe helyezesevel es a szamitogephez torteno 
csatlakoztatasaval kapcsolatban lapozza fel a keszulekhez kapott Uzembe 
helyezesi utmutatot. 
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A kezelopanel kijelzojen a papir vagy a patrontarto elakadasarol tajekoztato 
uzenet jelent meg 

Megoldas Ha a papir vagy a patrontarto elakadasaval kapcsolatos hibauzenet 
jelenik meg a kijelzon, akkor valoszinuleg csomagoloanyag maradt a 
HP All-in-One belsejeben. Nyissa fel a patrontarto fedelet, es tavolitsa el az 
osszes csomagoloanyagot (peldaul vedoszalagot vagy kartonpapirt), esetleg mas 
idegen targyakat, mely akadalyozza a patrontarto mozgasat. Kapcsolja ki a 
HP All-in-One keszuleket, majd egy perc varakozas utan kapcsolja be ujra a Be 
gomb megnyomasaval. 

Tovabbi tudnivalok a papirelakadasok elharitasarol: Papirelakadas a 
HP All-in-One keszulekben. 



A szoftvertelepitessel kapcsolatos problemak elharitasa 

Ha a telepites soran szoftverproblema jelentkezik, az alabbi temakorokben keresse 
meg a megoldast. A hardverproblemak megoldasarol lasd: A hardvertelepitessel 
kapcsolatos problemak elharitasa. 

A HP All-in-One szoftver megfelelo telepitesekor a kovetkezo esemenyek jatszodnak 
le: 

1 . A HP All-in-One szoftveret tartalmazo CD-lemez automatikusan elindul. 

2. Telepul a szoftver. 

3. A telepito fajlokat masol a merevlemezre. 

4. A telepito a HP All-in-One csatlakoztatasat keri a szamitogephez. 

5. Zold szinu OK felirat es egy pipa jelenik meg telepitovarazslo kepernyojen. 

6. A telepito a szamitogep ujrainditasat keri. 

7. Elindul a Faxbeallito varazslo. 

8. Elindul a regisztralasi eljaras. 

Ha ezek valamelyike elmaradt, akkor problema merulhetett fel a telepites soran. A 
megfelelo telepitest Windows rendszerben a kovetkezo lepesekkel ellenorizheti: 

• Inditsa el a HP Iranyito programot, es ellenorizze, hogy megjelennek-e a 
kovetkezo ikonok: Kep beolvasasa, Dokumentum beolvasasa, Faxkuldes. A 

HP Iranyito elinditasaval kapcsolatos tudnivalokat a szoftverhez tartozo HP 
Image Zone sugo tartalmazza. Ha az ikonok nem jelennek meg azonnal, 
erdemes varni nehany percet, mig a szamitogep azonositja a keszuleket. Ha ez 
utan sem jelennek meg az ikonok, lasd: Bizonyos ikonok nem jelennek meg a 
HP Iranyito programban. 

r™)p Megjegyzes Ha „minimalis" (tehat nem „szokasos") szoftvertelepitest 
\~&\ vegzett, a HP Image Zone es a Masolas nem telepult, es nem lesz 
elerheto a HP Iranyito programbol. 

• Nyissa meg a Nyomtatok parbeszedpanelt es ellenorizze, szerepel-e rajta a 
HP All-in-One. 

• Keresse meg a Windows talca jobb szelen talalhato ertesitesi teruleten a 
HP All-in-One ikonjat. Ez jelzi, hogy a HP All-in-One mukodesre kesz. 

A CD-ROM behelyezesekor semmi sem tortenik 
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Megoldas Tegye a kovetkezoket: 

1. A Windows Start menujeben kattintson a Futtatas parancsra. 

2. A Futtatas parbeszedpanelbe irja be a kovetkezot: d:\setup.exe (ha a CD- 
ROM-meghajtohoz nem a D betu van hozzarendelve, akkor a megfelelo 
meghajtobetut irja be), majd kattintson az OK gombra. 



A rendszerkovetelmenyekre vonatkozo kepernyo jelenik meg 

Megoldas A rendszer nem teljesiti a szoftver telepitesehez szukseges 
minimalis kovetelmenyeket. A konkret problema megtekintesehez kattintson a 
Reszletek gombra, es az ujabb szoftvertelepitesi kiserlet elott orvosolja a 
problemat. 



Az USB-csatlakozas uzeneten piros X jelenik meg 

Megoldas Altalaban zold pipa jelenik meg annak jelzesere, hogy a plug and 
play sikeres. A piros X azt jelenti, hogy a plug and play sikertelen volt. 

Tegye a kovetkezoket: 

1. Ellenorizze, fel van-e erositve a kezelopanel fedolapja, majd huzza ki a 
HP All-in-One tapkabelet, es csatlakoztassa ujbol. 

2. Ellenorizze, hogy be van-e dugva az USB- es a tapkabel. 




3. Az Ujra gombra kattintva inditson uj plug-and-play telepitesi probalkozast. 
Ha ez nem segit, akkor folytassa a kovetkezo lepessel. 

4. Ellenorizze, hogy az USB-kabel megfeleloen van-e csatlakoztatva: 

- Huzza ki az USB-kabelt, majd dugja vissza. 

- Ne csatlakoztassa az USB-kabelt billentyuzethez vagy egyeb, 
aramforrashoz nem csatlakoztatott hubhoz. 

- Az USB-kabel hossza nem haladhatja meg a 3 metert. 

- Ha tobb USB-keszuIek is van csatlakoztatva a szamitogephez, a 
telepites idejere azokat huzza ki a szamitogepbol. 

5. Folytassa a telepitest, es amikor a rendszer keri, inditsa ujra a szamitogepet. 
Nyissa meg a HP Iranyito programot, es nezze meg, megjelennek-e az 
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alapveto ikonok (Kep beolvasasa, Dokumentum beolvasasa es 
Faxkuldes). 

6. Ha ezek az alapveto ikonok nem jelennek meg, tavolitsa el a szoftvert, majd 
telepitse iijra. Tovabbi tudnivalok: A szoftver eltavolitasa es ujratelepitese. 



Ismeretlen hibarol beszamolo uzenet jelent meg 

Megoldas Probalja meg folytatni a telepitest. Ha ez nem sikerul, allitsa le, 
majd inditsa ujra a telepitest, es kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. Ha 
hiba tortenik, szukseges lehet a szoftver eltavolitasa, majd ujratelepitese. 

AVigyazat! Ne egyszeru torlessel tavolitsa el a HP All-in-One 
programfajlokat a merevlemezrol. A fajlok megfelelo eltavolitasahoz a 
HP All-in-One programcsoportban talalhato eltavolito segedprogramot 
hasznalja. 

Tovabbi tudnivalok: A szoftver eltavolitasa es ujratelepitese. 



Bizonyos ikonok nem jelennek meg a HP Iranyito programban 

Ha az alapveto ikonok (Kep beolvasasa, Dokumentum beolvasasa es 

Faxkuldes) nem jelennek meg, akkor valoszinuleg hianyos a telepites. 

Megoldas Ha a telepites nem teljes, szukseg lehet a szoftver eltavolitasara, 
majd ujratelepitesere. Tovabbi tudnivalok: A szoftver eltavolitasa es ujratelepitese. 

AVigyazat! Ne egyszeru torlessel tavolitsa el a HP All-in-One 
programfajlokat a merevlemezrol. A fajlok megfelelo eltavolitasahoz a 
HP All-in-One programcsoportban talalhato eltavolito segedprogramot 
hasznalja. 



Nem indul el a Faxbeallito varazslo 

Megoldas Inditsa el a Faxbeallito varazslot az alabbi modon: 

1. Inditsa el a HP Iranyito programot. A tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone 
sugo tartalmazza. 

2. Kattintson a Beallitasok menure, mutasson a Faxbeallitasok pontra, es 
kattintson a Faxbeallito varazslo parancsra. 



Nem jelenik meg a regisztracios kepernyo 
Megoldas 

-* Windows rendszerben a regisztracios kepernyot a talcarol erheti el, ha a 
Start gombra kattint, a Programok vagy Minden program (XP), a Hewlett- 
Packard, majd a HP Officejet 7200 All-in-One series elemre mutat, s vegul 
a Bejelentkezes most pontra kattint. 
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A Digital Imaging Monitor nem jelenik meg a talcan 

Megoldas Ha a Digital Imaging Monitor nem jelenik meg a talca 
rendszerteruleten, inditsa el a HP Iranyito programot, es ellenorizze, 
megjelennek-e benne az alapveto ikonok. A HP Iranyito szoftver inditasarol a 
tovabbi tudnivalokat a hozza tartozo HP Image Zone sugo tartalmaz. 

Tovabbi tudnivalok a HP Iranyito hianyzo alapveto ikonjairol: Bizonyos ikonok 
nem jelennek meg a HP Iranyito programban. 

A talca rendszerterulete altalaban a kepernyo jobb also sarkaban lathato. 



A szoftver eltavolitasa es ujratelepitese 

Ha hianyos a telepites, vagy ha meg a szoftver telepitoprogramjanak felszolitasa elott 
csatlakoztatta az USB-kabelt a szamitogepbe, akkor szukseges lehet a szoftver 
eltavolitasa es ujratelepitese. 

AVigyazat! Ne egyszeru torlessel tavolitsa el a HP All-in-One programfajlokat 
a merevlemezrol. Afajlok megfelelo eltavolitasahoz a HP All-in-One 
programcsoportban talalhato eltavolito segedprogramot hasznalja. 

Az ujratelepites 20-40 percet vehet igenybe mind Windows-, mind Macintosh 
szamitogepek eseteben. Windows rendszerben haromfele szoftvereltavolitasi 
modszer kozul valaszthat. 



Eltavolitas Windows rendszeru szamitogeprol (1. modszer) 

1. Huzza ki a HP All-in-One keszulek csatlakozasat a szamitogepbol. Ne 
csatlakoztassa a HP All-in-One keszuleket a szamitogephez a szoftver 
ujratelepitesenek befejezese elott. 

2. A Windows talcajan kattintson a Start, Programok vagy Minden program (XP), 
Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, Szoftver eltavolitasa 
pontra. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

4. Ha a program megkerdezi, hogy a megosztott fajlokat is el kivanja-e tavolitani, 
kattintson a Nem gombra. 

Ha a fajlokat torli, elofordulhat, hogy mas, ezeket a fajlokat hasznalo programok 
nem mukodnek megfeleloen. 

5. Inditsa ujra a szamitogepet. 

[™2k> Megjegyzes Fontos, hogy a szamitogep ujrainditasa elott szuntesse 
meg HP All-in-One csatlakoztatasat. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One 
keszuleket a szamitogephez a szoftver ujratelepitesenek befejezese elott. 

6. A szoftver ujratelepitesehez helyezze be a HP All-in-One CD-lemezet a 
szamitogepbe, es kovesse a kepernyon megjeleno, valamint a keszulekhez 
kapott Uzembe helyezesi utmutatoban olvashato utasitasokat. 

7. A szoftver telepitese vegeztevel csatlakoztassa a HP All-in-One keszuleket a 
szamitogephez. 

8. Nyomja meg a Be gombot a HP All-in-One keszulek bekapcsolasahoz. 
Miutan csatlakoztatta es bekapcsolta a HP All-in-One keszuleket, lehet, hogy 
varnia kell nehany percet, amig a Plug and Play esemenyek befejezodnek. 

9. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 
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A szoftver telepitesenek befejezese utan az allapotfigyelo ikonja jelenik meg a 
Windows talcajan. 

A szoftver megfelelo telepitesenek ellenorzesehez kattintson duplan a HP Iranyito 
ikonra az asztalon. Ha a HP Iranyito programban megjelennek az alapveto ikonok 
(Kep beolvasasa, Dokumentum beolvasasa es Faxkuldes), a szoftver telepitese 
megfelelo. 

Eltavolitas Windows rendszeru szamitogeprol (2. modszer) 

r2^> Megjegyzes Akkor hasznalja ezt a modszert, ha a Szoftver eltavolitasa 
\~&\ nem elerheto a Windows Start menujeben. 

1 . A Windows talcan kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok es Vezerlopult 

pontra. 

2. Kattintson duplan a Programok telepitese es torlese ikonra. 

3. Jelolje ki a HP All-in-One & OfficeJet 4.0 programot, es kattintson a Modositas/ 
eltavolitas gombra. 

Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

4. Huzza ki a HP All-in-One keszulek csatlakozasat a szamitogepbol. 

5. Inditsa ujra a szamitogepet. 

Megjegyzes Fontos, hogy a szamitogep ujrainditasa elott szuntesse 
meg HP All-in-One csatlakoztatasat. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One 
keszuleket a szamitogephez a szoftver ujratelepitesenek befejezese elott. 

6. Inditsa el a telepitest. 

7. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat es a HP All-in-One keszulekkel 
szallitott Uzembe helyezesi utmutato utasitasait. 

Eltavolitas Windows rendszeru szamitogeprol (3. modszer) 

Megjegyzes Ez egy alternativ modszer arra az esetre, ha a Szoftver 
\~&\ eltavolitasa nem elerheto a Windows Start menujeben. 

1. Inditsa el a HP Officejet 7200 All-in-One series szoftver telepitoprogramjat. 

2. Valassza az Uninstall (Eltavolitas) lehetoseget, es kovesse a kepernyon 
megjeleno utmutatast. 

3. Huzza ki a HP All-in-One keszulek csatlakozasat a szamitogepbol. 

4. Inditsa ujra a szamitogepet. 

f!*L)p Megjegyzes Fontos, hogy a szamitogep ujrainditasa elott szuntesse 
meg HP All-in-One csatlakoztatasat. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One 
keszuleket a szamitogephez a szoftver ujratelepitesenek befejezese elott. 

5. Futtassa ujra a HP Officejet 7200 All-in-One series szoftver telepitoprogramjat. 

6. Inditsa el a Reinstall (Ujratelepites) opciot. 

7. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat es a HP All-in-One keszulekkel 
szallitott Uzembe helyezesi utmutato utasitasait. 

Eltavolitas Macintosh szamitogeprol 

1. Szuntesse meg a HP All-in-One csatlakozasat a Macintosh geppel. 
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2. Kattintson duplan az Applications: HP All-in-One Software (Programok: HP All- 
in-One szoftver) mappara. 

3. Kattintson duplan a HP Uninstaller (HP eltavolito) ikonra. 
Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

4. A szoftver eltavolitasa utan szuntesse meg a HP All-in-One csatlakozasat, es 
inditsa ujra a szamitogepet. 

Megjegyzes Fontos, hogy a szamitogep ujrainditasa elott szuntesse 
meg HP All-in-One csatlakoztatasat. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One 
keszuleket a szamitogephez a szoftver ujratelepitesenek befejezese elott. 

5. A szoftver ujratelepitesehez helyezze be a HP All-in-One CD-lemezet a 
szamitogepbe. 

6. Az asztalon inditsa el a CD-ROM-ot, es kattintson duplan a HP all-in-one 
installer (HP all-in-one telepito) pontra. 

7. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat es a HP All-in-One keszulekhez 
kapott Uzembe helyezesi utmutato utasitasait. 

A faxbeallitassal kapcsolatos problemak elharitasa 

Ez a resz a HP All-in-One faxbeallitasaval kapcsolatos hibaelharitasi tudnivalokat 
ismerteti. Ha a HP All-in-One nines megfeleloen beallitva faxolashoz, gondjai lehetnek 
a faxok kuldese es fogadasa soran. 

Tipp Ez a resz csupan az uzembe helyezesre vonatkozo hibaelharitast 
tartalmazza. A faxolassal kapcsolatos tovabbi hibaelharitasi temakoroket 
(peldaul nyomtatasi problemak vagy lassu faxfogadas) a HP Image Zone 
szoftverhez tartozo Hibaelharitasi sugo tartalmazza. 

Ha faxolasi problemai vannak, faxtesztjelentes nyomtatasaval ellenorizheti a 
HP All-in-One allapotat. Ha a teszt nem sikerul, akkor a HP All-in-One nines 
megfeleloen beallitva faxolashoz. Azt kovetoen vegezze el ezt a tesztet, miutan 
beallitotta a HP All-in-One keszuleken a faxkuldest es -fogadast. 

Faxbeallitas tesztelese 

1. Ugyeljen arra, hogy a teszt inditasa elott toltson be papirt, es behelyezze a 
nyomtatopatronokat is. 

Bovebben lasd Nyomtatopatronok csereje, illetve Teljes meretu papir betoltese. 

2. Nyomja meg a Beallitasok gombot. 

3. Nyomja meg a 6, majd az 5 gombot. 
Ekkor az Eszkozok menu Faxteszt futtatasa pontja jelenik meg. 
A HP All-in-One keszulek a kezelopanel kijelzojen megjeleniti a teszt allapotat, es 
jelentest nyomtat. 

4. Nezze at a jelentest. 

- Ha a teszt sikerult, de meg mindig gondok vannak a faxolassal, ellenorizze a 
jelentesben felsorolt beallitasokat, es gyozodjon meg helyessegukrol. 
Megadatlan vagy helytelen faxbeallitas faxolasi hibakat okozhat. 

- Ha a teszt nem sikerul, nezze at a jelentest, hogy informaciohoz jusson a 
problemak megoldasanak modjaval kapcsolatban. Tovabbi tudnivalokat a 
kovetkezo reszben is olvashat: A faxteszt sikertelen. 

5. Nyomja meg az OK gombot; ismet a Beallitasok menu jelenik meg. 
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Ha tovabbra is gondjai lennenek a faxolas soran, folytassa a hibaelharitast a 
kovetkezo reszek segitsegevel. 

A faxteszt sikertelen 

Ha a faxteszt sikertelen, a felmerult problemak reszleteivel kapcsolatban 
tanulmanyozza at a jelentest. Tovabbi reszletek erdekeben nezze meg, hogy a teszt 
melyik reszen tortent a hiba, majd keresse meg az ennek megfelelo temakort: 

• A faxhardver-teszt sikertelen 

• A fax aktiv fali telefonaljzathoz valo csatlakozasat vizsgalo teszt sikertelen 

• A telefonkabel megfelelo porthoz valo csatlakoztatasat vizsgalo teszt sikertelen 

• A faxvonal-allapotteszt sikertelen 

• A tarcsahang-keresesi teszt sikertelen 

A faxhardver-teszt sikertelen 
Megoldas 

• Kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket a kezelopanel Be gombja 
segitsegevel, majd huzza ki a tapkabelt a HP All-in-One hatuljabol. Nehany 
masodperc elteltevel szurja vissza a tapkabelt, es kapcsolja be az aramot. 
Futtassa ujra a tesztet. Ha a teszt most sem sikerul, folytassa a 
hibaelharitassal kapcsolatos tudnivalok attekinteset. 

• Probalkozzon probafax kuldesevel vagy fogadasaval. Ha sikeresen tud faxot 
kuldeni es fogadni, nem lehet kulonosebb gond. 

• Ha Windows-szamitogepet hasznal, es a tesztet a Faxbeallito varazslobol 
futtatja, gyozodjon meg rola, hogy a HP All-in-One keszulek nem egy masik 
feladatot hajt eppen vegre (peldaul faxot fogad vagy masolatot keszit). 
Nezze meg, hogy van-e a kezelopanel kijelzojen olyan uzenet, amely a 

HP All-in-One keszulek mas tevekenyseget jelzi. Ha a keszulek foglalt, 
varjon, amig befejezi a feladatot, es visszaall alapallasba. Csak ez utan 
inditsa a tesztet. 

Miutan megoldotta a talalt problemakat, futtassa ujra a tesztet, hogy 
meggyozodjon rola: a HP All-in-One keszen all a faxolasra. Ha a 
Faxhardverteszt tovabbra is sikertelen, es gondjai vannak a faxolassal, akkor 
forduljon a HP ugyfeltamogatashoz. A kovetkezo cimen erheti el a 
termektamogatast: www.hp.com/support. Keres eseten valassza ki orszagat/ 
terseget, majd kattintson a Kapcsolatfelvetel hivatkozasra a technikai 
segitseggel kapcsolatos informaciokert. 



A fax aktiv fali telefonaljzathoz valo csatlakozasat vizsgalo teszt sikertelen 
Megoldas 

• Ellenorizze a csatlakozast a fali telefonaljzat es a HP All-in-One keszulek 
kozott, hogy meggyozodhessen a telefonkabel megfelelo csatlakoztatasarol. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a HP All-in-One keszulekhez kapott telefonkabelt 
hasznalja. Ha a fali telefonaljzat es a HP All-in-One kozott nem a 
keszulekhez kapott telefonkabelt hasznalja, sikertelen lehet a faxok fogadasa 
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es kuldese. Miutan csatlakoztatta a HP All-in-One keszulekhez kapott 
telefonkabelt, futtassa ujra a faxtesztet. 

• Gyozodjon meg rola, hogy megfeleloen csatlakoztatta a HP All-in-One 
keszuleket a fali telefonaljzathoz. A HP All-in-One keszulekhez kapott 
telefonkabellel kosse ossze a fali telefonaljzatot a HP All-in-One hatoldalan 
talalhato, ,,1-LINE" feliratu porttal. Tovabbi tudnivalok a HP All-in-One 
beallitasarol faxolashoz: Faxbeallitas. 

• Telefoneloszto hasznalata faxolasi problemakat okozhat. (Az eloszto olyan, 
ket vezetek bekotesere alkalmas csatlakozo, mely fali telefonaljzathoz 
csatlakozik.) Tavolitsa el az elosztot, es kozvetlenul kosse ossze a 

HP All-in-One keszuleket a telefonvonal fali csatlakozojaval. 

• Probaljon egy mukodo telefont es telefonzsinort csatlakoztatni a 

HP All-in-One altal hasznalt fali telefonaljzathoz, es ellenorizze, hogy van-e 
tarcsahang. Ha nem hall tarcsahangot, ellenoriztesse a vonalat a 
telefontarsasaggal. 

• Probalkozzon probafax kuldesevel vagy fogadasaval. Ha sikeresen tud faxot 
kuldeni es fogadni, nem lehet kulonosebb gond. 

Miutan megoldotta a talalt problemakat, futtassa ujra a tesztet, hogy 
meggyozodjon rola: a HP All-in-One keszen all a faxolasra. 



A telefonkabel megfelelo porthoz valo csatlakoztatasat vizsgalo teszt 
sikertelen 

Megoldas A telefonkabelt nem megfelelo porthoz csatlakoztattak a 
HP All-in-One hatoldalan. 

1. A HP All-in-One keszulekhez kapott telefonkabellel kosse ossze a fali 

telefonaljzatot a HP All-in-One hatoldalan talalhato, ,,1-LINE" feliratu porttal. 



r)-Hv 



Megjegyzes Ha a ,,2-EXT" porthoz csatlakoztatta a fali 
telefonaljzatot, akkor nem kuldhet vagy fogadhat faxokat. A ,,2-EXT" 
port csak mas keszulek, peldaul telefon vagy uzenetrogzito 
csatlakoztatasara alkalmas. 



Miutan a telefonkabelt az ,,1-LINE" porthoz csatlakoztatta, futtassa ujra a 
faxtesztet, hogy meggyozodjon rola: a HP All-in-One keszen all a faxolasra. 
Probalkozzon probafax kuldesevel vagy fogadasaval. 



A faxvonal-allapotteszt sikertelen 



Megoldas 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a HP All-in-One analog telefonvonalhoz van 
csatlakoztatva, kulonben nem kepes faxokat kuldeni vagy fogadni. 
Csatlakoztasson egy hagyomanyos, analog telefont a telefonos fali aljzathoz, 
es a tarcsahang meghallgatasaval allapitsa meg, hogy digitalis aljzatot 
hasznal-e. Ha nem hall normal tarcsahangot, elofordulhat, hogy az adott fali 
aljzat digitalis telefonokhoz van beallitva. Kapcsolja a HP All-in-One 
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keszuleket egy analog telefonvezetekhez, es probaljon faxot kuldeni vagy 
fogadni. 

• Ellenorizze a csatlakozast a fali telefonaljzat es a HP All-in-One keszulek 
kozott, hogy meggyozodhessen a telefonkabel biztonsagossagarol. 

• Gyozodjon meg rola, hogy megfeleloen csatlakoztatta a HP All-in-One 
keszuleket a fali telefonaljzathoz. A HP All-in-One keszulekhez kapott 
telefonkabellel kosse ossze a fali telefonaljzatot a HP All-in-One hatoldalan 
talalhato, ,,1-LINE" feliratu porttal. Tovabbi tudnivalok a HP All-in-One 
beallitasarol faxolashoz: Faxbeallitas. 

• A HP All-in-One keszulekkel kozos telefonvonalat hasznalo mas keszulekek 
okozhatjak a teszt sikertelenseget. Annak megallapitasa vegett, hogy ezek 
okozzak-e problemat, valassza le mindegyiket a telefonvonalrol, es futtassa 
ujra a tesztet. 

- Ha a Faxvonal-allapot teszt mas berendezesek nelkul sikeres, akkor 
ezek kozul legalabb egy problemat okoz. Probalja egyenkent 
visszacsatlakoztatni oket, es mindig futtassa ujra a tesztet, mig nem 
azonositja a hibat okozo keszuleket. 

- Ha a Faxvonal-allapot teszt a tobbi keszulek lecsatolasa utan is 
sikertelen, akkor a HP All-in-One keszuleket csatlakoztassa egy mukodo 
telefonvonalhoz, es folytassa az ebben a reszben leirt hibaelharitasi 
teendoket. 

• Telefoneloszto hasznalata faxolasi problemakat okozhat. (Az eloszto olyan, 
ket vezetek bekotesere alkalmas csatlakozo, mely fali telefonaljzathoz 
csatlakozik.) Tavolitsa el az elosztot, es kozvetlenul kosse ossze a 

HP All-in-One keszuleket a telefonvonal fali csatlakozojaval. 

Miutan megoldotta a talalt problemakat, futtassa ujra a tesztet, hogy 
meggyozodjon rola: a HP All-in-One keszen all a faxolasra. Ha a Faxvonal- 
allapot teszt teszt tovabbra is sikertelen, es gondjai vannak a faxolassal, akkor 
ellenoriztesse a vonalat a telefontarsasaggal. 



A tarcsahang-keresesi teszt sikertelen 
Megoldas 

• A HP All-in-One keszulekkel kozos telefonvonalat hasznalo mas keszulekek 
okozhatjak a teszt sikertelenseget. Annak megallapitasa vegett, hogy ezek 
okozzak-e problemat, valassza le mindegyiket a telefonvonalrol, es futtassa 
ujra a tesztet. Ha a Tarcsahang eszlelese teszt mas berendezesek nelkul 
sikeres, akkor ezek kozul legalabb egy problemat okoz. Probalja egyenkent 
visszacsatlakoztatni oket, es mindig futtassa ujra a tesztet, mig nem 
azonositja a hibat okozo keszuleket. 

• Probaljon egy mukodo telefont es telefonzsinort csatlakoztatni a 

HP All-in-One altal hasznalt fali telefonaljzathoz, es ellenorizze, hogy van-e 
tarcsahang. Ha nem hall tarcsahangot, ellenoriztesse a vonalat a 
telefontarsasaggal. 

• Gyozodjon meg rola, hogy megfeleloen csatlakoztatta a HP All-in-One 
keszuleket a fali telefonaljzathoz. A HP All-in-One keszulekhez kapott 
telefonkabellel kosse ossze a fali telefonaljzatot a HP All-in-One hatoldalan 
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talalhato, ,,1-LINE" feliratu porttal. Tovabbi tudnivalok a HP All-in-One 
beallitasarol faxolashoz: Faxbeallitas. 

• Telefoneloszto hasznalata faxolasi problemakat okozhat. (Az eloszto olyan, 
ket vezetek bekotesere alkalmas csatlakozo, mely fali telefonaljzathoz 
csatlakozik.) Tavolitsa el az elosztot, es kozvetlenul kosse ossze a 

HP All-in-One keszuleket a telefonvonal fali csatlakozojaval. 

• Ha a telefonrendszer nem a szokasos tarcsahangot hasznalja - mint 
bizonyos PBX-rendszerek -, ez okozhatja a teszt sikertelenseget. Ez 
azonban nem akadalyozza szuksegszeruen a faxok kuldeset es fogadasat. 
Probalkozzon probafax kuldesevel vagy fogadasaval. 

• Ellenorizze, hogy az orszag/terseg beallitas megfelel-e az On orszaganak/ 
tersegenek. Ha az orszag/terseg beallitasa helytelen vagy elmaradt, ez 
okozhatja a hibat a faxok kuldese es fogadasa soran. A beallitas 
ellenorzesehez nyomja meg a Beallitasok, majd a 7 gombot. A nyelv- es 
orszag/terseg-beallitasok megjelennek a kezelopanel kijelzojen. Ha az 
orszag/terseg beallitasa helytelen, nyomja meg az OK gombot, es kovesse a 
kijelzon megjeleno utmutatast a modositashoz. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a HP All-in-One analog telefonvonalhoz van 
csatlakoztatva, kulonben nem kepes faxokat kuldeni vagy fogadni. 
Csatlakoztasson egy hagyomanyos, analog telefont a telefonos fali aljzathoz, 
es a tarcsahang meghallgatasaval allapitsa meg, hogy digitalis aljzatot 
hasznal-e. Ha nem hall normal tarcsahangot, elofordulhat, hogy az adott fali 
aljzat digitalis telefonokhoz van beallitva. Kapcsolja a HP All-in-One 
keszuleket egy analog telefonvezetekhez, es probaljon faxot kuldeni vagy 
fogadni. 

Miutan megoldotta a talalt problemakat, futtassa ujra a tesztet, hogy 
meggyozodjon rola: a HP All-in-One keszen all a faxolasra. Ha a Tarcsahang 
eszlelese teszt tovabbra is sikertelen, ellenoriztesse a vonalat a 
telefontarsasaggal. 



A HP All-in-One keszulekkel torteno faxkuldes es -fogadas problemat 
okoz 

Megoldas Ellenorizze, hogy a HP All-in-One keszulek be van-e kapcsolva. 
Nezze meg a HP All-in-One kezelopaneljenek kijelzojet. Ha a kijelzo ures, es a 
Be gomb melletti jelzofeny nem vilagit, akkor a HP All-in-One ki van kapcsolva. 
Ellenorizze, hogy a tapkabel csatlakoztatva van-e a HP All-in-One keszulekhez, 
es hogy be van-e dugaszolva a fali csatlakozoba. Kapcsolja be a HP All-in-One 
keszuleket a Be gombbal. 



Megoldas 

• Bizonyosodjon meg rola, hogy a HP All-in-One keszuleket a hozza kapott 
telefonkabellel csatlakoztatja a fali csatlakozohoz. E kulonleges telefonkabel 
egyik veget kapcsolja a HP All-in-One hatoldalan levo, ,,1-LINE" feliratu 
porthoz, a masik veget pedig a fali telefonaljzathoz. 
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Ha a keszulekkel szallitott telefonkabel nem eleg hosszu, akkor meg lehet 
hosszabbitani. Tovabbi tudnivalok: A HP All-in-One keszulekkel egyutt 
szallitott telefonkabel nem eleg hosszu. 

• Probaljon egy mukodo telefont es telefonzsinort csatlakoztatni a 

HP All-in-One altal hasznalt fali telefonaljzathoz, es ellenorizze, hogy van-e 
tarcsahang. Ha nem hall tarcsahangot, ellenoriztesse a vonalat a 
telefontarsasaggal. 

• Olyan berendezes lehet hasznalatban, amely a HP All-in-One keszulekkel 
azonos telefonvonalat hasznal. Nem hasznalhatja a HP All-in-One 
keszuleket faxolasra, amikor a kozos vonalon levo telefon kagyloja nines 
leteve, illetve amikor a szamitogepes modemet e-mail kuldesere vagy 
internet-hozzaferesre hasznaljak. 

• Ellenorizze, nem okozott-e hibat mas folyamat. Nezze meg, hogy a 
kezelopanel kijelzojen milyen hibauzenet lathato e problemaval 
kapcsolatban, es hogy az adott hibat hogyan lehet elharitani. Hiba eseten a 
HP All-in-One nem kuld es nem fogad faxokat, amig nem tavolitottak el a 
hibat. 

• A telefonvonalas osszekottetes zajos lehet. A gyenge hangminosegu (zajos) 
telefonvonalak faxolasi problemakat is okozhatnak. Vizsgalja meg a 
telefonvonal minoseget: szurja be egy telefonkeszulek zsinorjanak veget a 
fali csatlakozoba, es ellenorizze a bugast es az egyeb zajokat. Ha zajos a 
vonal, kapcsolja ki a Hibajavito mod (ECM) szolgaltatast a keszuleken, es 
probalja meg ujra a faxolast. Tovabbi tudnivalok: Hibajavito uzemmod 
hasznalata. Ha ez nem segit, forduljon a telefontarsasaghoz. 

• DSL-szolgaltatas hasznalata eseten ellenorizze a DSL-szuro megletet: 
ennek hianyaban nem lehet faxolni. A DSL-szuro megszunteti a digitalis 
jelet, igy a HP All-in-One megfeleloen tud kommunikalni a telefonvonalon 
keresztul. Szerezzen be egy DSL-szurot a szolgaltatotol. Ha mar rendelkezik 
DSL-szurovel, ellenorizze, hogy az megfeleloen csatlakozik-e. Tovabbi 
tudnivalok: B eset: DSL-vonal. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a HP All-in-One keszuleket nem digitalis telefonra 
beallitott fali telefonaljzathoz csatlakoztattak. Csatlakoztasson egy 
hagyomanyos, analog telefont a telefonos fali aljzathoz, es a tarcsahang 
meghallgatasaval allapitsa meg, hogy digitalis aljzatot hasznal-e. Ha nem 
hall normal tarcsahangot, elofordulhat, hogy az adott fali aljzat digitalis 
telefonokhoz van beallitva. 

• Amennyiben PBX-rendszert vagy ISDN-konvertert/vegponti adaptert 
hasznal, gyozodjon meg rola, hogy a HP All-in-One keszulek a fax- es 
telefonhasznalathoz kijelolt porthoz csatlakozik. Ezenkivul biztositsa, hogy 
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amennyiben lehetseges, a vegponti adapter az On orszaganak/tersegenek 
megfelelo allasban legyen. 

Ne feledje, hogy bizonyos ISDN-rendszerek eseten adott telefonkeszulekhez 
konfiguralhatja a portokat. Elofordulhat peldaul, hogy az egyik port 
telefonhoz es Group 3 faxhoz van rendelve, mig egy masik port tobbcelu 
felhasznalasra. Ha tovabbra is problemak jelentkeznek a fax/telefon port 
hasznalatakor, probalja ki a tobbcelu portot (ennek „multi-combi" vagy 
hasonlo lehet a neve). A HP All-in-One beallitasarol PBX-rendszerhez vagy 
ISDN-vonalhoz lasd: Faxbeallitas. 

• Ha a HP All-in-One keszulekkel kozos telefonvonalrol DSL-szolgaltatast vesz 
igenybe, lehet, hogy a DSL-modem nines megfeleloen foldelve. Ha a DSL 
modem nem megfeleloen foldelt, az zajt okozhat a telefonvonalban. A 
gyenge hangminosegu (zajos) telefonvonalak faxolasi problemakat is 
okozhatnak. A kovetkezokeppen vizsgalhatja meg a telefonvonal minoseget: 
csatlakoztasson egy telefont a fali csatlakozohoz, es ellenorizze a bugast es 
az egyeb zajokat. Ha zajt hall, kapcsolja ki a DSL-modemet, es teljesen 
aramtalanitsa legalabb 15 percre. Kapcsolja vissza a DSL-modemet, es 
figyelje ismet a tarcsahangot. 

r2^v> Megjegyzes Kesobb azonban elofordulhat, hogy ismet bugast eszlel 
\-&\ a vonalban. Ha a HP All-in-One ujra keptelen lesz faxot kuldeni es 
fogadni, ismetelje meg ezt az eljarast. 

Ha a telefonvonal tovabbra is zajos, vagy tobbet szeretne megtudni a DSL 
modem kikapcsolasarol, kerjen segitseget a DSL-szolgaltatotol. A 
telefontarsasaggal is felveheti a kapcsolatot. 

• Telefoneloszto hasznalata faxolasi problemakat okozhat. (Az eloszto olyan, 
ket vezetek bekotesere alkalmas csatlakozo, mely fali telefonaljzathoz 
csatlakozik.) Tavolitsa el az elosztot, es kozvetlenul kosse ossze a 

HP All-in-One keszuleket a telefonvonal fali csatlakozojaval. 



A HP All-in-One keszulek csak kuldeni tud faxokat, fogadni nem 
Megoldas 

• Ha nem hasznalja a megkulonbozteto csengetes szolgaltatast, ellenorizze, 
hogy a Valaszcseng.-minta a HP All-in-One keszuleken Minden csengetes 
lehetosegre van-e allitva. Tovabbi tudnivalok: A valaszcsengetes-minta 
modositasa (megkulonbozteto csengetes). 

• Ha a Autom. fogadas beallitasa Ki, akkor kezzel kell fogadnia a faxokat - 
egyebkent a HP All-in-One nem fogad faxot. Tudnivalok a faxok kezi 
fogadasarol: Fax kezi fogadasa. 

• Ha hangposta-szolgaltatasra fizetett elo azon a telefonszamon, amelyet a 
faxolashoz hasznal, a faxokat csak kezzel fogadhatja. Ez azt jelenti, hogy a 
bejovo faxok fogadasanal szemelyesen kell kozremukodnie. Tudnivalok a 
HP All-in-One beallitasarol hangposta hasznalata eseten: Faxbeallitas. 
Tudnivalok a faxok kezi fogadasarol: Fax kezi fogadasa. 

• Ha a HP All-in-One keszulekkel azonos telefonvonalon szamitogepes 
modem van, ellenorizze, nincs-e automatikus faxfogadasra beallitva a 
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modem szoftvere. Ha automatikus faxfogadas van beallitva a szamitogepes 
modemen, a faxhivasok ide fognak erkezni, nem a HP All-in-One keszulekbe. 

• Ha a HP All-in-One keszulekkel azonos vonalon uzenetrogzito is van, lehet, 
hogy fennall az alabbi problemak valamelyike: 

- A kimeno uzenet esetleg till hosszu vagy till hangos ahhoz, hogy a 
HP All-in-One erzekelje a faxhangot, ezert a hivo keszulek 
szetkapcsolhat. 

- Lehet, hogy az uzenetrogzito till hamar bontja a vonalat a kimeno 
uzenet lejatszasa utan, ha nem erzekeli uzenet erkezeset faxhivas 
eseten. Ez megakadalyozza, hogy a HP All-in-One erzekelje a 
faxhangot. Ez meglehetosen gyakori problema a digitalis 
uzenetrogzitoknel. 

Probalkozzon a kovetkezokkel: 

- Gyozodjon meg rola, hogy a HP All-in-One faxok automatikus 
fogadasara van beallitva. A HP All-in-One beallitasa automatikus 
faxfogadasra: A HP All-in-One keszulek beallitasa faxok fogadasara. 

- Gyozodjon meg rola, hogy a Csengetesek a valaszig beallitas erteke 
megfelelo. Allitsa az uzenetrogzitot 4 csengetes utani hivasfogadasra, a 
HP All-in-One keszuleket pedig a legnagyobb lehetseges 
csengetesszamra. (A maximalis csengetesszam orszagtol/tersegtol 
fuggoen valtozik.) E beallitas eseten az uzenetrogzito fogadja a hivast, 
a HP All-in-One pedig figyeli a vonalat. Ha a HP All-in-One faxhangot 
eszlel, fogadja a faxot. Ha a bejovo hivas hanghivas, az uzenetrogzito 
rogziti az uzenetet. Tudnivalok a fogadas elotti csengetesszam 
beallitasarol: A hivas fogadasa elotti csengetesek szamanak beallitasa. 

- Valassza le az uzenetrogzitot, es igy probalja meg a faxfogadast. Ha a 
faxolas megfeleloen mukodik az uzenetrogzito nelkul, akkor 
valoszinuleg a rogzito okozza a problemat. 

- Csatlakoztassa ismet az uzenetrogzitot, es rogzitse ujra a kimeno 
uzenetet. Az uzenet legyen minel rovidebb (legfeljebb 10 masodperces); 
a felvetelnel beszeljen halkan, jol erthetoen. Az uzenet vegen hagyjon 
3-4 mp zajmentes szunetet. Probaljon meg ismet faxot fogadni. 

Megjegyzes Nehany digitalis uzenetrogzito keszulek nem veszi 
|~^| figyelembe a kimeno uzenet vegere felvett csendet. Ellenorizze a 
kimeno uzenetet annak visszajatszasaval. 

• Ha a HP All-in-One ugyanazt a telefonvonalat hasznalja, mint mas telefonos 
keszulekek, peldaul uzenetrogzito, szamitogepes modem vagy tobbportos 
kapcsolodoboz, akkor a faxjel szintje csokkenhet. Ennek kovetkezteben 
hibak lephetnek fel faxfogadaskor. 

Ennek kideritesehez a telefonvonalrol a HP All-in-One keszulek kivetelevel 
valassza le az osszes tobbi berendezest, es probalja ki igy a faxfogadast. Ha 
a faxfogadas mas berendezesek nelkul sikeres, akkor ezek kozul legalabb 
egy problemat okoz. Probalja egyenkent visszacsatlakoztatni oket, mindig 
kiprobalva a faxfogadast, mig nem azonositja a hibat okozo keszuleket. 

• Ha kulonleges csengetesmintat hasznal a faxszamhoz (megkulonbozteto 
csengetesi szolgaltatast rendelt a telefontarsasagnal), ellenorizze a 
Valaszcseng.-minta beallitasta HP All-in-One keszuleken. Ha peldaul a 
telefontarsasag dupla csengetesi mintat rendelt a faxszamhoz, a Dupla 
csengetes erteket kell kivalasztani a Valaszcseng.-minta beallitasnal. 
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Tovabbi tudnivalok a beallitas modositasarol: A valaszcsengetes-minta 
modositasa (megkulonbozteto csengetes). 

r™2)f Megjegyzes A HP All-in-One nem ismer fel bizonyos csengetesi 
mintakat, peldaul a felvaltva hosszu es rovid csengesbol allokat. Ha 
problemat okoz a csengetesi minta felismerese, kerje meg a 
telefontarsasagot, hogy rendeljen nem valtakozo mintat a faxszamhoz. 



A HP All-in-One tud faxot fogadni, de nem tud kuldeni 
Megoldas 

• Lehet, hogy a HP All-in-One tul gyorsan vagy tul hamar tarcsaz. Elofordulhat, 
hogy szuneteket kell a szamsorba iktatnia. Ha peldaul a kulso vonal 
eleresehez hozzaferesi szamot kell tarcsaznia, a szam utan iktasson be 
szunetet. Tehat ha a hivott szam 95555555, es a 9-es segitsegevel lep a 
kulso vonalra, akkor a kovetkezokeppen iktathat be szunetet: 9-555-5555. 
Ha szunetet szeretne beiktatni, nyomja meg tobbszor az Ujratarcsazas/ 
sziinet gombot, amig meg nem jelenik egy kotojel. 

Ha gyorstarcsazasi bejegyzest hasznal a fax kuldesehez, ugy hozza letre 
ujra a gyorstarcsazasi bejegyzest, hogy a megfelelo szuneteket beiktatja a 
szamsorba. Tovabbi tudnivalok a gyorstarcsazasrol: Gyorstarcsazas beallitasa. 

• A fax kuldesehez megadott szam nem megfelelo formatumu. Ellenorizze a 
fax kuldesehez megadott szam formatumat. Elofordulhat peldaul, hogy 
telefonrendszeretol fuggoen a 9-es elotagot kell tarcsaznia. 

Ha a telefonvonal alkozponthoz (PBX-rendszerre) csatlakozik, ugyeljen arra, 
hogy a faxszam elott a kulso vonal eleresehez szukseges szamot is 
tarcsazza. 

• A hivott faxkeszulekkel gondok vannak. Ennek ellenorzesere hivja fel a 
szamot telefonrol, es figyelje a faxhangot. Ha nem hall faxhangot, a fogado 
keszulek valoszinuleg ki van kapcsolva, vagy a vonalon a hangposta- 
szolgaltatas megakadalyozza a faxok fogadasat. Kerje meg a cimzettet, 
hogy ellenorizze a fogado faxkeszuleket. 



Faxhang talalhato az uzenetrogziton 
Megoldas 

• Gyozodjon meg rola, hogy a HP All-in-One faxok automatikus fogadasara 
van beallitva. Ha a HP All-in-One kezi faxfogadasra van allitva, akkor nem 
fogadja a bejovo hivasokat. A kozelben kell tartozkodnia, hogy fogadni tudja 
a bejovo faxokat, mert a HP All-in-One nem fogadja oket, s az uzenetrogzito 
felveszi a faxhangot. A HP All-in-One beallitasa automatikus faxfogadasra: A 
HP All-in-One keszulek beallitasa faxok fogadasara. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a Csengetesek a valaszig beallitas erteke 
megfelelo. Afogadas elotti csengetesek szamanak a HP All-in-One 
keszulekben nagyobbnak kell lennie, mint az uzenetrogzitoben. Ha az 
uzenetrogzito es a HP All-in-One ugyanolyan csengetesszamra vannak 
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beallitva, mindket keszulek valaszol majd a bejovo hivasra, es az 
uzenetrogzito a faxhangot fogja rogziteni. 

Allitsa az uzenetrogzitot 4 csengetes utani hivasfogadasra, a HP All-in-One 
keszuleket pedig a legnagyobb lehetseges csengetesszamra. (A maximalis 
csengetesszam orszagtol/tersegtol fuggoen valtozik.) E beallitas eseten az 
uzenetrogzito fogadja a hivast, a HP All-in-One pedig figyeli a vonalat. Ha a 
HP All-in-One faxhangot eszlel, fogadja a faxot. Ha a bejovo hivas 
hanghivas, az uzenetrogzito rogziti az uzenetet. Tudnivalok a fogadas elotti 
csengetesszam beallitasarol: A hivas fogadasa elotti csengetesek szamanak 
beallitasa. 



A HP All-in-One csatlakoztatasat kovetoen bugas eszlelheto a vonalban 
Megoldas 

• Bizonyosodjon meg rola, hogy a HP All-in-One keszuleket a hozza kapott 
telefonkabellel csatlakoztatja a fali csatlakozohoz. A kabel egyik veget a 
HP All-in-One hatoldalan talalhato ,,1-LINE" feliratu aljzathoz kell 
csatlakoztatnia, a masik veget pedig a fali telefonaljzatba. Ha a keszulekhez 
kapott telefonkabel nem eleg hosszii, akkor meg lehet hosszabbitani. 
Tovabbi tudnivalok: A HP All-in-One keszulekkel egyutt szallitott telefonkabel 
nem eleg hosszu. 

• Telefoneloszto hasznalata bugast okozhat a vonalban. (Az eloszto olyan, ket 
vezetek bekotesere alkalmas csatlakozo, mely fali telefonaljzathoz 
csatlakozik.) Tavolitsa el az elosztot, es kozvetlenul kosse ossze a 

HP All-in-One keszuleket a telefonvonal fali csatlakozojaval. 

• Ha nem foldelt tapkabelt hasznal a HP All-in-One keszulekhez, akkor bugast 
hallhat a telefonvonalban. Probalja meg a keszuleket mas fali aljzathoz 
csatlakoztatni. 



A HP All-in-One keszulekkel egyutt szallitott telefonkabel nem eleg hosszu 

Megoldas Ha a HP All-in-One keszulekhez kapott telefonkabel nem eleg 
hosszu, akkor megfelelo csatoloelem segitsegevel meghosszabbithatja. Ilyen 
csatoloelemet telefontartozekokat arusito elektronikai szakuzletben vasarolhat. 
Szuksege lesz egy masik telefonkabelre is, amely lehet a munkahelyen vagy 
otthonaban altalaban hasznalatos normal telefonkabel. 

A telefonkabel meghosszabbitasa 

1 . A HP All-in-One keszulekhez mellekelt telefonkabel egyik veget szurja a 
csatoloelembe, masik veget pedig a HP All-in-One hatoldalan talalhato, ,,1- 
LINE" feliratu portba. 

2. Egy masik telefonkabelt csatlakoztasson a csatoloelem szabad portjahoz es 
a fali telefonaljzathoz, az alabbi abra szerint. 



Hasznalati utmutato 
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Az interneten keresztuli faxolas problemat okoz 



Megoldas 

Ellenorizze a kovetkezoket: 

• Elofordulhat, hogy a FolP szolgaltatas nem mukodik megfeleloen, ha a 
HP All-in-One keszulek nagy sebesseggel (33 600 bps) kuld vagy fogad 
faxokat. Ha gondjai lennenek a faxok kuldesevel es fogadasaval ennek az 
internetes szolgaltatasnak a hasznalatakor, valasszon kisebb faxolasi 
sebesseget. Ezt a Fax sebessege modositasaval teheti meg, a Gyors 
(alapertelmezett) helyett Kbzepes sebesseget valasztva. Tovabbi tudnivalok 
a beallitas modositasarol: A faxkuldesi es -fogadasi sebesseg beallitasa. 

• Csak akkor fogadhat es kuldhet faxokat, ha a telefonkabelt a HP All-in-One 
,,1-LINE" portjahoz csatlakoztatja, nem pedig az Ethernet-porthoz. Ez azt 
jelenti, hogy az internetes csatlakozast vagy atalakitodobozon (amely 
szabvanyos analog telefoncsatlakozot kinal a faxkapcsolatokhoz), vagy a 
telefontarsasagon keresztul kell megvalositani. 

• Allapitsa meg, hogy tamogatja-e a faxolast a telefontarsasag internetes 
telefonszolgaltatasa. Ha nem tamogatja, akkor nem lehet faxokat kuldeni es 
fogadni az interneten keresztul. 



Uzemeltetesi hibaelhantas 

A HP Image Zone sugo HP Officejet 7200 All-in-One series hibaelharitasat targyalo 
resze a HP All-in-One keszulekkel kapcsolatos leggyakrabban felmerulo problemak 
megoldasara ad hibaelharitasi otleteket. 

A hibaelharitasi tudnivalok eleresehez Windows-szamitogepen nyissa meg a 
HP Iranyito programot, kattintson a Sugo pontra, majd valassza a Troubleshooting 
and Support (Hibaelhantas es tamogatas) temakort. A hibaelharitasi tudnivalok 
elerhetok az egyes hibauzeneteken megjeleno Sugo gombra kattintva is. 

A hibaelharitasi tudnivalok eleresehez a Macintosh OS X v10.1.5-6s vagy ujabb 
verziojaban kattintson a dokk HP Image Zone ikonjara, a menusoron valassza ki a 
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Help (Sugo) menut, a Help menuben valassza a HP Image Zone Help (HP Image 
Zone sugo) pontot, majd a Help Viewer (Sugomegjelenito) programban valassza a 
HP Officejet 7200 All-in-One series lehetoseget. 

Ha rendelkezik internet-hozzaferessel, tovabbi informaciot kaphat az alabbi 
HP webhelyen: 

www.hp.com/support 

Keres eseten valassza ki orszagat/terseget, majd kattintson a Kapcsolatfelvetel 
hivatkozasra a technikai segitseggel kapcsolatos informaciokert. 

A webhelyen valaszt kaphat a gyakran felmerulo kerdesekre is. 



A papirelakadas elkerulese erdekeben mindig a HP All-in-One keszulekhez javasolt 
papirtipust hasznaljon. A javasolt papirok listajat megtalalja a Javasolt papirtipusok 
cimu reszben, illetve a www.hp.com/support cimen. Keres eseten valassza ki 
orszagat/terseget, majd kattintson a Kapcsolatfelvetel hivatkozasra a technikai 
segitseggel kapcsolatos informaciokert. 

Ne toltson az adagolotalcaba felpondorodott vagy gyurott papirt, se szakadt szelu 
papir. Tovabbi tudnivalok: A papirelakadas megelozese. 

Ha a papir megis elakad a keszulekben, kovesse az alabbi utmutatast az elakadas 
megszuntetesere. 

Papirelakadas a HP All-in-One keszulekben 



1 . Nyomja befele a hatso tisztitojarat ajtajanak reteszeit, es vegye le az ajtot 
(lasd az abrat). 

Ha a HP All-in-One keszulekre telepitve van a ketoldalas nyomtatasi egyseg, 
akkor a keszulek valoszinuleg nem rendelkezik az alabbi abran lathato hatso 
tisztitojarat-ajtoval. A papirelakadas megszuntetese erdekeben az ajto 
helyett ezt a tartozekot kell eltavolitania. Tovabbi informaciokert lapozza fel a 
ketoldalas nyomtatasi egyseghez kapott nyomtatott utmutatot. 



AVigyazat! Ha az elakadt papirt a HP All-in-One eleje felol probalja 
eltavolitani, azzal a nyomtatomu karosodasat okozhatja. A 
papirelakadast mindig a hatso tisztitojaraton keresztul szuntesse meg. 

2. Ovatosan huzza ki a papirt a gorgok kozul. 



A papirral kapcsolatos problemak elharitasa 



Megoldas 




Hasznalati utmutato 
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AFigyelem! Ha az eltavolitas soran a papir elszakad, ellenorizze, 
hogy a gorgok es kerekek kozott nem maradtak-e papirdarabok. Ha 
nem tavolitja el az osszes papirmaradvanyt a HP All-in-One 
keszulekbol, az tovabbi papirelakadasokat okozhat. 

3. Helyezze vissza a hatso tisztitojarat ajtajat. Ovatosan nyomja befele, mig a 
helyere nem pattan. 

4. Az aktualis munka folytatasahoz nyomja meg az OK gombot. 



Papirelakadas az automatikus lapadagoloban 



Megoldas 

1. Huzza ki a lapadagolo talcat a HP All-in-One keszulekbol. 

2. Emelje fel az automatikus lapadagolo fedelet. 




3. Ovatosan huzza ki a papirt a gorgok kozul. 

AFigyelem! Ha a papir elszakad, mikozben On megprobalja 
eltavolitani a gorgokrol, ellenorizze, hogy nem maradt-e a gorgok es 
kerekek kozott papirdarab. Ha nem tavolitja el az osszes 
papirmaradvanyt a HP All-in-One keszulekbol, az tovabbi 
papirelakadasokat okozhat. 

Ritkan elofordulhat olyan papirelakadas, melynek megszuntetesehez 
el kell tavolitania az automatikus lapadagolo elolapjat, es fel kell 
emelni a tovabbitoszerkezetet a begyurt papir maradek reszeinek 
eltavolitasa vegett, melyek az automatikus lapadagolo melyebb 
reszeiben rekedtek. Tovabbi tudnivalok: Az automatikus lapadagolo 
till sok lapot huz be, vagy egy lapot sem huz be. 

4. Csukja be az automatikus lapadagolo fedelet, es helyezze vissza a 
lapadagolo talcat a keszulekbe. 



Papirelakadas az opcionalis ketoldalas nyomtatasi egysegben 

Megoldas Elofordulhat, hogy el kell tavolitania ezt a ketoldalas nyomtatasi 
egyseget. Tovabbi informaciokert lapozza fel a ketoldalas nyomtatasi egyseghez 
kapott nyomtatott utmutatot. 
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tfltyf Megjegyzes Ha a HP All-in-One keszuleket a papirelakadas 
\~&\ megszuntetese elott kikapcsolta, kapcsolja vissza, es hajtsa vegre ujra a 
nyomtatasi, masolasi vagy faxolasi feladatot. 



Az automatikus lapadagolo tul sok lapot huz be, vagy egy lapot sem huz be 

Ok Meg kell tisztitania az elvalasztot vagy a gorgoket az automatikus 
lapadagolo belsejeben. Hosszabb hasznalat, illetve kezirasos vagy sok tintat 
tartalmazo eredetik masolasa soran grafit, viasz es tinta tapadhat a gorgokre es 
az elvalasztora. 

• Ha az automatikus lapadagolo nem vesz fel egyetlen lapot sem, akkor meg 
kell tisztitani az automatikus lapadagolo belsejeben talalhato gorgoket. 

• Ha az automatikus lapadagolo tobb lapot vesz fel egy helyett, akkor meg kell 
tisztitani az automatikus lapadagolo belsejeben talalhato elvalasztot. 

Megoldas Helyezzen egy-ket nem hasznalt, sima, feher, teljes meretu papirt a 
lapadagolo talcaba, es nyomja meg a Masolas inditasa -fekete gombot, hogy a 
lapok athaladjanak az automatikus lapadagolon. A sima papir meglazitja es 
magara veszi a szennyezodest a gorgokrol es az elvalasztorol. 

% ' < Tipp Ha az automatikus lapadagolo nem veszi fel a sima papirt, akkor 
~\f~ probalja megtisztitani az elulso gorgot. Torolje le a gorgot desztillalt vizbe 
martott puha, nem foszlo torloruhaval. 

Ha az automatikus lapadagolo tovabbra sem veszi fel a sima papirt, akkor kezzel 
meg kell tisztitani a belsejeben talalhato gorgoket es az elvalasztot. Tavolitsa el 
az automatikus lapadagolo elolapjat, hogy hozzaferjen az automatikus 
lapadagolo belsejeben levo lapbehuzo szerkezethez, tisztitsa meg a gorgoket es 
az elvalasztot, majd helyezze vissza az elolapot az alabb leirt modon. 

Az automatikus lapadagolo elolapjanak eltavolitasa 

1. Vegyen ki minden eredetit a lapadagolo talcabol. 



2. Emelje fel az automatikus lapadagolo fedelet, ahogy az 1. abra mutatja. 




* Tipp Konnyebbnek talalhatja a munkat az automatikus 

~ lapadagoloval, ha elobb kiveszi a helyerol a lapadagolo talcat. 



Hasznalati utmutato 
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1. abra 



Nyissa fel a HP All-in-One fedelet, mintha eredetit helyezne az uvegre. 
A 2. abra mutatja a nyitott fedelet es a horony (1 ) helyzetet a fedel belso 
oldalanak jobb felso szele kozeleben (2). 




2. i 


ibra 


1 


Horony 


2 


A fedel belso oldala 



Helyezze egy vagy ket ujjat a horonyba a 3. abra szerint. 

AFigyelem! Meg ne emelje le teljesen az elolapot. Az elolap 
belsejeben egeszen baloldalt egy muanyag csap talalhato; ez tartja 
az elolapot a helyen. Ha egyenesen kihuzna az elolapot, akkor 
megrongalhatna ezt a muanyag pecket. 
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3. abra 



5. Tartsa az ujjait a horonyban, mialatt majdnem teljesen lehajtja a fedelet. 

6. Huvelykujjat tamassza az elolap tetejere (1 ), az aljat pedig huzza ujjaival a 
HP All-in-One jobb oldala fele a 4. abra szerint. 

Finoman elforditva szabaditsa ki az elolap jobb oldalat. 




4. abra 

1 | Elolap 



7. Az 5. abra alapjan tolja az elolapot balra (1 ), amig a muanyag csap baloldalt 
hozza nem er a HP All-in-One valamelyik reszehez. Ez utan huzza le az 
elolapot a keszulekrol (2). 




5. abra 
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A gorgok es az elvalaszto tisztitasa 

1 . Emelje fel a lapbehuzo szerkezetet (2) a kek-zold fogantyuval (1 ) (lasd a 6. 
abrat). 




6. i 


ibra 


1 


Fogantyu 


2 


Lapbehuzo szerkezet 



(gy konnyen hozza lehet ferni a gorgokhoz (3) es az elvalasztohoz (4) (lasd a 
7. abrat). 




7. £ 


ibra 


3 


Gorgok 


4 


Elvalaszto 



Enyhen nedvesitsen meg desztillalt vizzel egy puha, nem foszlo torloruhat, 

majd csavarja ki belole a felesleges nedvesseget. 

Torolje le a szennyezodest gorgokrol es az elvalasztorol a nedves 

torloruhaval. 

Ha a szennyezodest nem sikerul desztillalt viz segitsegevel eltavolitani, 
akkor probalkozzon izopropil-alkohollal. 

A kek-zold fogantyu segitsegevel emelje fel a lapbehuzo szerkezetet. 
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Az automatikus lapadagolo elolapjanak visszahelyezese 

1 . A 8. abra szerint akassza be az elolapot a HP All-in-One bal oldalaba ugy, 
hogy a muanyag csap (2) az elolap bal oldalan az automatikus lapadagolo 
elejen levo horonyba (1) illeszkedjen. 




8. abra 


1 


Horony 


2 


Muanyag csap 



2. Igazitsa az elolap jobb szelet a HP All-in-One jobb oldalahoz, es nyomja az 
elolap jobb oldalat a helyere (be kell pattannia) a 9. abra szerint. 




9. abra 

3. Helyezze kezet az elolap kozepso reszere a 10. abra szerint, es nyomja meg 
az elolapot ugy, hogy kozepe a helyere pattanjon. 
Kattanast fog hallani, amikor a bal, illetve a jobb oldal a helyere pattan. 



Hasznalati utmutato 
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10. abra 



4. Zarja be az automatikus lapadagolo fedelet. 

5. Ha levette a lapadagolo talcat, akkor most helyezze vissza. 



A nyomtatopatronokkal kapcsolatos problemak elharitasa 



Ha nyomtatas kozben problemakat eszlel, elofordulhat, hogy az egyik nyomtatopatron 
hibas. Probalkozzon a kovetkezokkel: 

1 . Vegye ki a jobb oldali nyomtatopatront, es ellenorizze, hogy a muanyag szalag el 
van-e tavolitva. Ha a muanyag szalag meg mindig takarja a tintafuvokakat, 
ovatosan tavolitsa el azt a rozsaszin ful segitsegevel. Ne erjen a fuvokakhoz, se 
a rezszinu erintkezokhoz. 



1 Rezszinu erintkezok 



2 


Muanyag szalag rozsaszin fullel (telepites elott eltavolitando) 


3 


Tintafuvokak a szalag alatt 



2. Helyezze vissza a nyomtatopatront, es gyozodjon meg rola, hogy megfeleloen a 
helyere kattant. 
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3. Ismetelje meg az 1 . es 2. lepest a bal oldali nyomtatopatronnal. 

4. Ha a problema nem szunik meg, akkor ontesztjelentest nyomtatva is 
megallapithatja, hogy a nyomtatopatronokkal kapcsolatos-e. 

Ez a jelentes hasznos informaciokat tartalmaz a nyomtatopatronokrol (beleertve 
azok allapotat is). Tovabbi tudnivalok: Ontesztjelentes nyomtatasa. 

5. Ha az ontesztjelentes hibat jelez, tisztitsa meg a nyomtatopatronokat. 
Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok tisztitasa. 

6. Ha a problema tartos, tisztitsa meg a nyomtatopatronok rezszinu erintkezoit. 
Tovabbi tudnivalok: A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa. 

7. Ha nyomtatas kozben tovabbra is hibat eszlel, keresse meg, hogy melyik 
nyomtatopatron felelos a problemaert, es cserelje ki azt. 

A nyomtatassal kapcsolatos problemak elharitasa 

A dokumentumot nem sikerult kinyomtatni 

Megoldas Ha tobb nyomtato van telepitve, akkor ugyeljen ra, hogy a 

HP Officejet 7200 All-in-One series keszuleket valassza ki az alkalmazasban a 

nyomtatasi feladathoz. 

r2^w> Megjegyzes Ha alapertelmezett nyomtatova teszi a HP All-in-One 
keszuleket, a szamitogep automatikusan ezt valasztja ki, ha On 
valamilyen alkalmazasbol nyomtat. Reszleteket a HP Image Zone 
szoftverhez tartozo hibaelharitasi sugo tartalmaz. 



Megoldas A HP All-in-One allapotat ellenorizve gyozodjon meg a 
hibamentessegerol, vagyis hogy nem jelent meg rajta peldaul papirelakadast 
vagy -kifogyast jelzo uzenet. Probalkozzon a kovetkezokkel: 

• Nezze meg, nincs-e valamilyen hibauzenet a HP All-in-One 
kezelopaneljenek kijelzojen. 

• Windows rendszerben: Ellenorizze a HP All-in-One allapotat a 
szamitogeprol. Kattintson a HP Iranyito szoftver Allapot elemere. 

Haritson el minden talalt hibat. A hibauzenetekrol reszleteket a HP Image Zone 
szoftverhez tartozo hibaelharitasi sugo tartalmaz. 



Hasznalati utmutato 
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A memoriakartyaval kapcsolatos problemak elharitasa 

Az itt kovetkezo hibaelharitasi tippek az iPhoto program Macintosh-felhasznaloira 
vonatkoznak. 

Memoriakartyat helyez egy halozatba kapcsolt HP All-in-One keszulekbe, de az 
iPhoto nem latja azt 

Megoldas A memoriakartyanak meg kell jelennie az asztalon, hogy az iPhoto 
megtalalja azt, de a halozatba kapcsolt HP All-in-One keszulekbe helyezett 
memoriakartya nem kerul automatikusan az asztalra. Ha egyszeruen a 
mappajabol vagy duplan a hivatkozasara kattintva inditja el az iPhoto programot, 
az nem fogja latni a behelyezett, de az asztalon meg nem jeleno memoriakartyat. 
Ehelyett inditsa el a HP Iranyito programot, es valassza a More Applications 
(Tovabbi alkalmazasok) iPhoto elemet. Ha az iPhoto alkalmazast a HP Iranyito 
programbol inditja, az alkalmazas latni fogja a memoriakartyat. 



Videoklipek talalhatok a memoriakartyan, de ezek a tartalom importalasa utan 
nem jelennek meg az iPhoto alkalmazasban 

Megoldas Az iPhoto csak fenykepeket kezel. Kepek es videoklipek egyuttes 
kezelesehez az Unload Images (Kepattoltes) szolgaltatast hasznalja a 
HP Iranyito programban. 



Az eszkoz frissitese 

Ha a HP ugyfeltamogatasa vagy a szamitogepen megjeleno uzenet ezt keri, frissitse 
a HP All-in-One keszuleket. Afrissites tobbfelekeppen is vegezheto. Valamennyi 
esetben sor kerul szamitogepre torteno fajlletoltesre es az Eszkozfrissitesi varazslo 
elinditasara. 

Eszkozfrissites (Windows) 

A keszulek frissitesehez hasznalja az alabbiak valamelyiket: 

• Ha a HP ugyfelszolgalata ezt keri, toltse le a HP All-in-One frissiteset a 
webbongeszo segitsegevel a www.hp.com/support cimrol. A letoltott fajl egy 
onkibonto vegrehajthato fajl lesz .exe kiterjesztessel. Ha duplan a fajlra kattint, 
elindul a szamitogepen az Eszkozfrissito varazslo. 

• A HP Image Zone szoftverhez tartozo Szoftverfrissites segedprogrammal elore 
meghatarozott idokozonkent automatikusan ellenorizheti a HP termektamogatasi 
webhelyen rendelkezesre alio eszkozfrissiteseket. Tovabbi tudnivalokat a 
Szoftverfrissites segedprogramrol a kepernyon megjeleno HP Image Zone 
sugo anyagaban olvashat. 

r2^> Megjegyzes A Szoftverfrissites segedprogram telepitese utan az 
\~&\ azonnal eszkozfrissiteseket keres. Ha nem a Szoftverfrissites legujabb 
verziojat telepitette, a szamitogep kepernyojen frissitesre felszolito 
parbeszedpanel jelenik meg. Fogadja el a frissitest. A frissites vegen 
inditsa ujra a Szoftverfrissites segedprogramot a HP All-in-One 
frissiteseinek megkeresesere. 
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Keszulekfrissites hasznalata 

1 . Tegye a kovetkezok egyiket: 

- Kattintson duplan a www.hp.com/support helyrol letoltott .exe fajlra. 

- Ha a Szoftverfrissites segedprogram az altala talalt eszkozfrissites miatt 
frissitesre szolitja fel, hagyja jova azt. 

A szamitogepen megnyilik az Eszkozfrissito varazslo. 

2. Az udvozlokepernyon kattintson a Tovabb gombra. 
Megjelenik a Jeloljon ki egy eszkozt kepernyo. 

3. Valassza ki az eszkozok listajabol a HP All-in-One keszuleket, majd kattintson a 
Tovabb gombra. 

Megjelenik a Fontos informacio kepernyo. 

4. Gyozodjon meg rola, hogy a szamitogep es a keszulek megfelel a felsorolt 
kovetelmenyeknek. 

5. Ha megfelel a kovetelmenyeknek, kattintson a Frissites gombra. 
Egy folyamatjelzo vagy hasonlo jelenik meg a keszulek kijelzojen. 

6. Ne szakitsa meg a csatlakoztatast, ne kapcsolja ki, es ne zavarja meg mas 
modon a keszuleket a frissites ideje alatt. 

i-h*^> Megjegyzes Ha megszakitja a frissitest, vagy ha hibauzenet jelzi annak 
sikertelenseget, akkor telefonaljon segitsegert a HP tamogatasi 
szolgalatara. 

A HP All-in-One ujraindulasa utan A frissites befejezodott kepernyo jelenik meg 
a szamitogepen, a keszulek pedig tesztoldalt nyomtat. 

7. A keszulek frissitve van. A HP All-in-One keszen all a hasznalatra. 

Eszkozfrissites (Macintosh) 

Ha a HP ugyfelszolgalata vagy egy hibauzenet erre keri, leptesse ervenybe a 

HP All-in-One frissiteseit az eszkozfrissites-telepito segitsegevel a kovetkezokeppen: 

1 . A webbongeszo segitsegevel toltse le a HP All-in-One keszulek frissiteset a 
www.hp.com/support cimrol. 

2. Kattintson duplan a letoltott fajlra. 

A telepito megnyilik a szamitogepen. 

3. Telepitse a HP All-in-One frissiteset a kepernyon megjeleno utmutatas alapjan. 

4. A folyamat befejezesehez inditsa ujra a HP All-in-One keszuleket. 



Hasznalati utmutato 
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HP termektamogatas 



A Hewlett-Packard intemetes es telefonos termektamogatast biztosit a HP All-in-One 
kesziilekhez. 

Ez a fejezet az interneteses tamogatas es a HP ugyfeltamogatas elereserol, a sorozatszam es a 
szolgaltatasi azonosito megallapitasarol, a garanciaido alatti eszak-amerikai es a garanciaido 
utani ausztraliai telefonalasi lehetosegrol, a HP Japan es a HP Korea ugyfeltamogatas 
felhivasanak lehetosegerol, a vilag mas orszagaiban hasznalhato telefonalasi lehetosegekrol, 
valamint a HP All-in-One kesziilek szallitasra valo elokesziteserol tartalmaz tudnivalokat. 
Ha a termekhez kapott nyomtatott vagy on-line dokumentacioban sem talalja meg a szukseges 
valaszt, vegye fel a kapcsolatot a kovetkezo oldalakon felsorolt megfelelo HP termektamogatasi 
szolgaltatassal. Bizonyos tamogato szolgaltatasok csak az Egyesult Allamokban es Kanadaban 
erhetok el, mig masok a vilag szamos orszagaban. Ha orszagahoz nines termektamogatasi 
telefonszam feltiintetve, kerjen segitseget a legkozelebbi hivatalos HP viszonteladotol. 

Termektamogatasi es mas informaciok beszerzese az internetrol 

Ha rendelkezik internet-hozzaferessel, a www.hp.com/support cimen talalhat segitseget. Ez a 
webhely muszaki tamogatast, illesztoprogramokat, kiegeszitoket es rendelesi tudnivalokat kinal. 

Garancialis tamogatas 

Ha igenybe szeretne venni a HP szervizszolgaltatasat, eloszor egy HP szervizhez vagy egy 
HP iigyfel-tamogatasi kozponthoz kell fordulnia a hiba jellegenek a megallapitasahoz. Az 
ugyfelszolgalat felhivasa elott tanulmanyozza at a kovetkezot: HP ugyfeltamogatas. 

ri-Hyp Megjegyzes Ez az informacio nem vonatkozik a Japanban elofordulo esetekre. 
\Ziy\ Tudnivalok a Japanban elerheto szervizlehetosegekrol: HP Quick Exchange Service 
(Japan). 

A garancia kibovitese 

Az orszagtol/tersegtol fuggoen a HP - kulon dij elleneben - garancia-bovitesi lehetoseget 
ajanlhat fel, amely kiboviti es noveli a standard termekgaranciat. A lehetseges megoldasok 
kozott szerepel az elsobbsegi telefonos tamogatas, a termek-visszajuttatasi szolgaltatas vagy az 
egy munkanapon beliili csere. A szolgaltatas ideje rendszerint a vasarlas napjaval indul, es a 
bovitocsomagot a termek megvasarlasatol szamitott meghatarozott idon beliil meg kell vasarolni. 
Tovabbi tudnivalok: 

• Az Egyesult Allamokban a HP tanacsado eleresehez hivja 1-866-234-1377 szamot. 

• Ha az Egyesult Allamokon kivul lakik, forduljon a helyi HP iigyfel-tamogatasi irodahoz. Az 
Egyesult Allamokon kfvuli ugyfelszolgalati irodak telefonszamai: Telefonalas a vilag mas 
orszagaiban. 

• Keresse fel a HP webhelyet: 
www.hp.com/support 

Keres eseten valassza ki orszagat/terseget, majd keresse meg a garanciaval kapcsolatos 
tudnivalokat. 

A HP All-in-One visszakuldese javitasra 

Mielott visszakiildene a HP All-in-One keszuleket javitasra, fel kell hivnia a HP iigyfel-tamogatasi 
irodajat. Az ugyfelszolgalat felhivasa elott tanulmanyozza at a kovetkezot: HP ugyfeltamogatas. 

ri% Megjegyzes Ez az informacio nem vonatkozik a Japanban elofordulo esetekre. 

Tudnivalok a Japanban elerheto szervizlehetosegekrol: HP Quick Exchange Service 
(Japan). 
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HP iigyfeltamogatas 

A HP All-in-One keszulekhez mas cegek szoftverprogramjai is mellekelve lehetnek. Ha e 
programok barmelyikenek hasznalata soran problemat eszlel, a leghatekonyabb technikai 
tamogatast az adott ceg szakembereitol kaphatja. 

Ha fel kell vennie a kapcsolatot a HP iigyfeltamogatassal, a hivas elott hajtsa vegre a 
kovetkezoket: 

1 . Ellenorizze a kovetkezoket: 

a. A HP All-in-One csatlakoztatva van es be van kapcsolva, 

b. a nyomtatopatronok megfeleloen vannak behelyezve, 

c. az ajanlott papir megfeleloen van betoltve az adagolotalcaba. 

2. Allitsa alaphelyzetbe a HP All-in-One kesziileket: 

a. A Be gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One kesziileket. 

b. A HP All-in-One keszulek hatoldalabol huzza ki a tapkabelt. 

c. Csatlakoztassa ujra a tapkabelt a HP All-in-One keszulekhez. 

d. A Be gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One kesziileket. 

3. Tovabbi tudnivalok: www.hp.com/support. 

Ez a webhely miiszaki tamogatast, illesztoprogramokat, kiegeszitoket es rendelesi 
tudnivalokat kinal. 

4. Ha tovabbra is problemat eszlel, es szeretne felvenni a kapcsolatot a HP iigyfeltamogatas 
kepviselojevel, ehhez a kovetkezok sziiksegesek: 

a. A HP All-in-One pontos neve, ahogyan az a kezelopanelen megjelenik. 

b. Nyomtasson ontesztjelentest. Az ontesztjelentes nyomtatasaval kapcsolatban tovabbi 
tudnivalokat a kovetkezo reszben talal: Ontesztjelentes nyomtatasa. 

c. Mintanyomatkent keszitsen egy szines masolatot. 

d. Kesziiljon fel arra, hogy reszletesen ismertetnie kell a problemat. 

e. Keszitse elo a sorozatszamot es a szolgaltatasi azonositot. A sorozatszam es a 
szolgaltatasi azonosito eleresevel kapcsolatban tovabbi tudnivalokat a kovetkezo 
reszben talal: A sorozatszam es a szolgaltatasi azonosito beszerzese. 

5. Hivja fel a HP iigyfelszolgalatot. A telefonalaskor legyen a HP All-in-One keszulek 
kozeleben. 

A sorozatszam es a szolgaltatasi azonosito beszerzese 

A HP All-in-One Informacio meniijevel fontos informaciokhoz ferhet hozza. 

rt-My^ Megjegyzes Ha a HP All-in-One nem kapcsolhato be, akkor a sorozatszamot a 
p^T kesziilek hatso reszenek bal felso sarkaban talalhato cimkerol olvashatja le. A 
sorozatszam a cimke bal felso sarkaban olvashato 10 jegyii kod. 

1 . Nyomja le, es tartsa ugy az OK gombot. Ekozben nyomja meg a 4 gombot. 
Ezzel megjeleniti az Informacios menut. 

2. A ► gombbal jelenitse meg a Modellszam pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 
Ennek hatasara megjelenik a szervizazonosito. irja le a teljes szervizazonositot. 

3. Nyomja meg a Visszavonas, majd a ► gombot, amig meg nem jelenik a Sorozatszam. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

Ezzel megjeleniti a sorozatszamot. Jegyezze fol a teljes sorozatszamot. 

5. A Visszavonas gombbal lepjen ki az Informacio menubol. 

Telefonalas Eszak-Amerikaban a garanciaido alatt 

Hivja az 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) szamot. A telefonos tamogatas angol es spanyol 
nyelven all rendelkezesre a het minden napjan ejjel-nappal (a napok es az idopontok elozetes 
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ertesites nelkul megvaltozhatnak). A szolgaltatas a garanciaido alatt ingyenes. A garanciaido 
lejarta utan a szolgaltatas igenybeveteleert dijat szamithatnakfel. 

Telefonalas a vilag mas orszagaiban 

Az alabbi telefonszamok az utmutato keszitesenek idejen ervenyesek voltak. Az aktualis 
nemzetkozi HP tamogatasi szamok listajat a www.hp.com/support webhelyen tekintheti meg, 
sajat orszaga/tersege vagy nyelve kivalasztasat kovetoen. 

A HP tamogatasi kozpontot a kovetkezo orszagokban/tersegekben hivhatja tel. Ha sajat orszaga/ 
tersege nines feltuntetve, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedovel vagy a legkozelebbi 
HP ertekesitesi es tamogato irodaval, es erdeklodjon a szolgaltatas eleresenek modjairol. 
A tamogatasi szolgaltatas a garanciaido alatt ingyenes, a tavolsagi telefonhivas rendes dijat 
azonban teriteni kell. Bizonyos esetekben egy egyseges, alkalmi dij is felszamitasra kerul. 

r~}P Wlegjegyzes Az ebben a reszben kozolt hivasonkenti es percdijak hozzavetolegesek. 



Az europai telefonos tamogatas reszletei es feltetelei a www.hp.com/support webhelyen 
kereshetok ki orszagonkenti/tersegenkenti bontasban. 

Emellett felhivhatja viszonteladojat vagy a HP kepviseletet is a kezikonyvben talalhato 
telefonszamon. 

Mivel telefonos tamogato szolgaltatasunkat folyamatosan javitjuk, ezert javasoljuk, hogy 
rendszeresen tajekozodjon webhelyunkon a szolgaltatasokkal kapcsolatos ujdonsagokrol 





HP tprhnikai 

tamogatas 


Or<*7an/tprQpn 

O^uUf LCI 9GU 


HP tpphnikai tamnnatas; 

ill iciii 1 1 1 1 r\o I lull I \j y d id o 


niuci la 


+211 61 "Sfi 4"S 43 


Kina 


021-38814518 
8008103888 


Argentina 


(54)11-4778-8380, 
0-810-555-5520 


Kolumbia 


01-800-51-474-6836 
(01-800-51-HP invent) 


Ausztralia a garanciaido 
alatt 


1300 721 147 


Korea 


+82 1588 3003 


Ausztralia garanciaidon 
tul (hivasonkenti dij) 


1902 910 910 


Kozel-Kelet 
(nemzetkozi) 


+971 4 366 2020 


Ausztria 


+43 1 86332 1000 


Kuvait 


+971 4 366 2020 


Bahrein 


800 171 


Lengyelorszag 


+48 22 5666 000 


Banglades 


fax: +65-6275-6707 


Libanon 


+971 4 366 2020 


Belgium (flamand 
nyelven) 


+32 070 300 005 


Luxemburg (francia 
nyelven) 


900 40 006 


Belgium (francia nyelven) 


+32 070 300 004 


Luxemburg (nemet 
nyelven) 


900 40 007 


Bolivia 


800-100247 


Magyarorszag 


+36 1 382 1 1 1 1 


Brazilia (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Malajzia 


1-800-805405 


Brazilia (Grande Sao 
Paulo) 


(11)3747 7799 


Marokko 1 


+212 22 404747 
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Orszag/terseg 


HP technikai 
tamogatas 


Orszag/terseg 


HP technikai tamogatas 


Brunei 


fax: +65-6275-6707 


Mexiko 


01-800-472-6684 


Chile 


800-360-999 


Mexiko (Mexikovaros) 


(55) 5258-9922 


Costa Rica 


0- 800-011-4114, 

1- 800-711-2884 


Nemetorszag (0,12 
euro/perc) 


+49 (0)180 5652 180 


Cseh Koztarsasag 


+420 261307310 


Nemzetkozi angol 


+44 (0)207 512 5202 


Dania 


+45 70 202 845 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Del-Afrika (DAK) 


086 0001030 


Norvegia 2 


+47 815 62 070 


Del-Afrika, a 
Koztarsasagon kiviil 


+27 11 2589301 


Nyugat-Afrika 


+351 213 17 63 80 


Dominikai Koztarsasag 


1-800-711-2884 


Olaszorszag 


+39 848 800 871 


Ecuador (Andinatel) 


999119+1-800-7112884 


Oman 


+971 4 366 2020 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225528 
+1-800-7112884 


Orosz Foderacio, 
Moszkva 


+7 095 7973520 


Egyesiilt Allamok 


1-800-474-6836 (1-800- 
HP invent) 


Orosz Foderacio, 
Szentpetervar 


+7 812 3467997 


Egyesiilt Arab Emirsegek 


+971 4 366 2020 


Pakisztan 


fax: +65-6275-6707 


Egyesiilt Kiralysag 


+44 (0) 870 010 4320 


Palesztina 


+971 4 366 2020 


Egyiptom 


+20 2 532 5222 


Panama 


001-800-711-2884 


Finnorszag 


+358 (0) 203 66 767 


Peru 


0-800-10111 


Franciaorszag (0,34 
euro/perc) 


+33 (0)892 69 60 22 


Portugalia 


+351 808 201 492 


Fulop-szigetek 


632-867-3551 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Gorogorszag (Ciprustol 
Athenig ingyenes) 


800 9 2649 


Romania 


+40 (21)315 4442 


Gorogorszag, 
nemzetkozi 


+30 210 6073603 


Spanyolorszag 


+34 902 010 059 


Gorogorszag, orszagon/ 
tersegen belul 


801 1 1 22 55 47 


Sri Lanka 


fax: +65-6275-6707 


Guatemala 


1800-999-5105 


Svajc 3 


+41 0848 672 672 


Hollandia (0,10 euro/ 
perc) 


0900 2020 165 


Svedorszag 


+46 (0)77 120 4765 


Hongkong (k. k. t.) 


+(852) 2802 4098 


Szaud-Arabia 


800 897 1444 


India 


91-80-8526900 


Szingapur 


65 - 62725300 


India (ingyenes) 


1600-4477 37 


Sziria 


+971 4 366 2020 
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Orszag/terseg 


HP technikai 
tamogatas 


Orszag/terseg 


HP technikai tamogatas 


Indonezia 


62-21-350-3408 


Szlovakia 


+421 2 50222444 


irorszag 


+353 1890 923 902 


Tajvan 


+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Thaifold 


0-2353-9000 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Torokorszag 


+90 216 579 71 71 


Japan 


+81-3-3335-9800 


Trinidad es Tobago 


1-800-711-2884 


Jemen 


+971 4 366 2020 


Tunezia 1 


+216 71 89 12 22 


Jordania 


+971 4 366 2020 


Uj-Zeland 


0800 441 147 


Kambodzsa 


fax: +65-6275-6707 


Ukrajna, Kijev 


+7 (380 44) 4903520 


Kanada, garanciaido 
alatt 


(905) 206 4663 


Venezuela 


0-800-474-6836 (0-800- 
HP invent) 


Kanada, garanciaidon 
tul (hivasonkenti dij) 


1-877-621-4722 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Karib-terseg es Kozep- 
Amerika 


1-800-711-2884 


Vietnam 


84-8-823-4530 


Katar 


+971 4 366 2020 







1 Ez a telefonos iigyfelszolgalat a kovetkezo orszagokbol kezdemenyezett francia nyelvu hivasokat 
fogadja: Marokko, Tunezia es Algeria. 



2 Hivasonkenti kapcsolasi dij: 0,55 norveg korona (0,08 euro) hivasi dij/perc: 0,39 norveg korona (0,05 
euro). 

3 Ez a telefonos iigyfelszolgalat a nemetiil, franciaul es olaszul beszelo svajci ugyfelek hivasait fogadja 
(0,08 CHF/perc csucsidoben, 0,04 CHF/perc csucsidon kivul). 

Garanciaido alatti es utani hivas Ausztraliaban 

Garancialis termek eseten hivja az 1300 721 147-es szamot. 

Ha a termek mar nem garancialis, az 1902 910 910-es telefonszam hivhato. Ekkor egy 
hivasonkenti, garancian kivuli tamogatasi dijjal terheljuk meg telefonszamlajat. 

Telefonalas a HP koreai ugyfelszolgalatara 

hp nai *m ms\ 

.32! xm ii!E| ma 5!2t 
1588-3003 

a; m^i aet 

080-703-0700 

V U 09:00-18:00 
09:00-13:00 
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Telefonalas a HP japan iigyfelszolgalatara 



# 7, 9 -r— • ffT • i? W — 

TEL : 0570-000-511 {-f t'^V -\VV) 

03-3335-9800 (-ft?? 4 ■V/l'Sr ^5fUfflV>ftl«>t*V>»#) 
FAX : 03-3335-8338 
M ~& 9:00 ~ 17:00 

±•0 10:00 ~ 17:00 (U^B, 1/1~3 SrSfeO 



HP Quick Exchange Service (Japan) 

P$ L T ^ 5 , -ZtzliiKmifihZ k'fm^ fritzM-et, HP Quick Exchange Serviced Z <DMl 

S35#^- : 0570-00051 1 

:03-3335-9800 ( g gfrjSg v- X r i> /SM£ffl tf # * V ^ *§•§•) 
f-*°- M^M: ^0 co^lJU 9:00 ^^^15:00 £"C 
+.liro^ffj 10:00 frh^'ik 5:00 S"C% 
«.2SH*5j:tM fl1 B^fe 3Htt|»^*-r 0 

■^(75ffi©$IJPS 



A HP All-in-One keszulek elokeszftese szallftashoz 

Ha a HP ugyfeltamogatassal valo kapcsolatfelvetel vagy a vasarlas helyere valo visszateres utan 
arra kerik, hogy kuldje be a HP All-in-One kesziileket javitasra, akkor vegye ki a 
nyomtatopatronokat, es a keszulek tovabbi meghibasodasanak elkerulese erdekeben 
csomagolja azt eredeti csomagolasaba. A nyomtatopatronok kivehetok, akar be van kapcsolva a 
HP All-in-One keszulek, akar nines. Orizze meg a tapkabelt es a kezelopanel fedolapjat arra az 
esetre, ha a HP All-in-One kesziileket ki kellene cserelni. 

Ez a resz utmutatast ad a nyomtatopatronok eltavolitasahoz mukodo, illetve nem mukodo 

HP All-in-One kesziilekbol, tovabba a HP All-in-One kezelopanelje fedolapjanak eltavolitasahoz. 
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ijjjy Megjegyzes Ez az informacio nem vonatkozik a Japanban elofordulo esetekre. 

Tudnivalok a Japanban elerheto szervizlehetosegekrol: HP Quick Exchange Service 
(Japan). 

Nyomtatopatronok eltavolitasa mukodokepes HP All-in-One keszulekbol 

1. Kapcsolja be a HP All-in-One keszuleket. 

Ha a keszulek nem kapcsol be, lasd: Nyomtatopatronok eltavolitasa mukodeskeptelen 
HP All-in-One keszulekbol. 

2. Nyissa fel a patrontarto fedelet. 

3. Varja meg, amig a nyomtatopatron nyugalmi helyzetbe kerul, majd vegye ki a patronokat 
nyilasukbol, es hajtsa le a reteszeket. A nyomtatopatronok eltavolitasarol a tovabbi 
tudnivalokat lasd itt: Nyomtatopatronok csereje. 




Megjegyzes Mindket patront vegye ki, es mindket reteszt hajtsa le. Ha ezt 
elmulasztja, megserulhet a HP All-in-One keszulek. 



4. Helyezze a nyomtatopatronokat legmentesen zarodo muanyag taroloba (vagy 
nyomtatopatron-vedokbe, ha vannak), hogy ne szaradjanak ki, es tegye el oket. Ne kiildje el 
oket a HP All-in-One kesziilekkel egyiitt, hacsak nem keri erre a HP ugyfel-tamogatasi 
kepviseloje. 

5. Csukja be a patrontarto fedelet, es varjon nehany percig, amig a patrontarto visszater 
nyugalmi helyzetebe (a jobb oldalra) . 




Megjegyzes A HP All-in-One keszuleket csak akkor kapcsolja be, amikor a 
lapolvaso mar visszatert nyugalmi helyzetebe. 



6. A Be gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket. 

7. Huzza ki a tapkabelt a falbol, majd HP All-in-One a keszulek hatoldalabol. 

riWy Megjegyzes Ne kiildje vissza a tapkabelt es a tapegyseget a HP All-in-One 

\jy\ kesziilekkel egyiitt. A HP All-in-One cserekesziileket ezek nelkiil szallitjuk. Tarolja a 

tapkabelt es a tapegyseget biztonsagos helyen, mig a cserekesziilek meg nem 

erkezik. 

8. A keszulek teljes elokeszitese a szallitasra: A kezelopanel fedolapjanak eltavolitasa es a 
HP All-in-One becsomagolasa 

Nyomtatopatronok eltavolitasa mukodeskeptelen HP All-in-One keszulekbol 

Ha ki kell vennie a szallitas miatt a nyomtatopatronokat, de a HP All-in-One nem kapcsol be, 
kovesse az alabbi utmutatast. Ha a keszulek bekapcsol, lasd: Nyomtatopatronok eltavolitasa 
mukodokepes HP All-in-One keszulekbol. Az alabbi lepesek szerint nyissa ki a nyomtatopatron- 
tartot, vegye ki a nyomtatopatronokat, majd zarja vissza a patrontartot. 

1 . Huzza ki a tapkabelt a falbol, majd HP All-in-One a keszulek hatoldalabol. 

cO-Hyp Megjegyzes Ne kiildje vissza a tapkabelt es a tapegyseget a HP All-in-One 

kesziilekkel egyiitt. A HP All-in-One cserekesziileket ezek nelkiil szallitjuk. Tarolja a 
tapkabelt es a tapegyseget biztonsagos helyen, mig a cserekesziilek meg nem 
erkezik. 

2. A HP All-in-One kesziilekkel szembe allva tolja azt jobbra az asztalt szelen till, ugy, hogy a 
keszulek aljanak jobb oldala mintegy 12,5 cm szelessegben szabadon legyen. 

igy alul hozzaferhetove valik egy kerek biborvoros fedolemez. 

AFigyelem! Ne dontse a HP All-in-One keszuleket az oldalara, mert kar keletkezhet 
a kesziilekben. 



HP Officejet 7200 All-in-One series 



Keresse meg alul a fedolemezt, es a kovetkezo lepesek szerint nyissa ki a nyomtatopatron 
tartojat. 

a. A fiil segitsegevel forditsa el a fedolapot valamelyik iranyba negyed fordulattal. 

b. Vegye le a fedolemezt. Lathatova valik a nyomtatopatronok tartojanak magassagat 
szabalyozo szerkezet. 

c. Forgassa el ezt a szerkezetet a keszulek hatuljanak iranyaba, amig meg nem all. 

r»)yp Megjegyzes Tobb fordulat is sziikseges ahhoz, hogy a szerkezet megalljon. 




4. Nyissa ki a patrontarto fedelet, majd vegye ki a patronokat nyilasukbol, es hajtsa le a 
reteszeket. 

rH-lyp Megjegyzes Mindket patront vegye ki, es mindket reteszt hajtsa le. Ha ezt 
\Ziy\ elmulasztja, megseriilhet a HP All-in-One keszulek. 

5. Helyezze a nyomtatopatronokat legmentesen zarodo muanyag taroloba (vagy 
nyomtatopatron-vedokbe, ha vannak), hogy ne szaradjanak ki, es tegye el oket. Ne kuldje el 
oket a HP All-in-One kesziilekkel egyiitt, hacsak nem keri erre a HP ugyfel-tamogatasi 
kepviseloje. 

6. Forgassa el a szerkezetet a HP All-in-One elejenek iranyaba, amig meg nem all. 
Ezzel biztositja a nyomtatopatron-tarto rogziteset es biztonsagos szallitasat. 

7. Helyezze vissza a HP All-in-One aljara a fedolemezt ugy, hogy a fedel ket szemkdzti fulet a 
nyilasokba igazitja. Negyed fordulattal zarja vissza a fedolemezt. 

8. A keszulek teljes elokeszitese a szallitasra: A kezelopanel fedolapjanak eltavolitasa es a 
HP All-in-One becsomagolasa 



Hasznalati utmutato 
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A kezelopanel fedolapjanak eltavolitasa es a HP All-in-One becsomagolasa 

A HP All-in-One aramtalanitasa es a nyomtatopatronok eltavolitasa utan kovesse az alabbi 
utmutatast. 

AFigyelem! A HP All-in-One kesziilek legyen aramtalanitva az alabbi lepesek megtetele 
elott. 

1 . Az alabbiak szerint tavolitsa el a kezelopanel fedolapjat. 

a. Helyezze kezeit a kezelopanel fedolapjanak ket oldalara. 

b. Huvelykujjaival feszitse le a fedolapot. 




2. Orizze meg a kezelopanel fedolapjat. Ne kuldje vissza a HP All-in-One kesziilekkel. 

Megjegyzes Nem biztos, hogy a HP All-in-One cserekesziilek kezelopaneljen lesz 
fedolap. Tegye biztonsagos helyre a kezelopanel fedolapjat, es ha a HP All-in-One 
cserekesziilek megerkezik, helyezze fel ra. A kezelopanel funkcioi csak akkor 
mukodnek, ha a HP All-in-One cserekeszulekre felhelyezi a kezelopanel fedolapjat. 

Tipp A HP All-in-One keszulekhez kapott Uzembe helyezesi utmutatoban talalja 
meg a kezelopanel fedolapjanak visszahelyezesehez sziikseges tudnivalokat. 

Megjegyzes A HP All-in-One cserekesziilekhez lehet, hogy telepitesi utmutatot is 
kap. 

Ha a HP All-in-One rendelkezik HP ketoldalas nyomtatasi egyseggel, szerelje le azt a 
kesziilek hatuljarol. 

Ha lehetseges, a szallitando HP All-in-One kesziileket az eredeti csomagolasaba vagy a 
cserekesziilek csomagolasaba helyezze be. 




3. 
4. 
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Ha mar nines meg az eredeti csomagoloanyag, hasznaljon mas megfelelo 
csomagoloanyagokat. A szallitas kozben a nem megfelelo csomagolas es/vagy a nem 
megfelelo szallitas miatt bekdvetkezo karokra a garancia nem vonatkozik. 

5. Helyezze a szallitasi cimket a doboz kulso reszere. 

6. A dobozba tegye bele a kovetkezoket: 

A problema teljes leirasat a javitast vegzo szemely szamara (hasznosak lehetnek a 
nyomtatasi minoseg hibajat szemlelteto oldalak) 

A vasarlasi nyugta vagy a vasarlast igazolo egyeb bizonylat masolatat, amelyrol 
meghatarozhato a garanciaido 
- Nevet, cimet es telefonszamat, melyen napkozben elerheto 
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1 8 A Hewlett-Packard 
KORLATOZOTT 
GARANCIANYILATKOZATA 

A korlatozott garancia idotartama 



HP termekek 


A korlatozott garancia idotartama 


Szoftverek 


90 nap 


Nyomtato 


1 ev 


Nyomtatopatronok 


A HP tinta kifogyasaig vagy a patronra nyomtatott „end of 
warranty" (garancia vege) datumig (attol fuggoen, melyik 
kovetkezik be elobb). Ez a garancia nem vonatkozik az ujratoltott, 
ujragyartott vagy felujitott, tovabba a rendeltetesellenesen vagy 
szakszerutlenul hasznalt HP tintatermekekre. 


Tartozekok 


90 nap 



A korlatozott garancia terjedelme 

A Hewlett-Packard (HP) garantalja a vegfelhasznalonak, hogy a fent megjelolt HP termekek 
anyag- es gyartasi hibaktol mentesek lesznek a termek felhasznalo altali megvasarlasanak 
napjatol kezdve a fent megadott idotartam alatt. 

Szoftvertermekek eseten a HP korlatozott garanciaja csak a programozott utasitasok 
vegrehajtasara vonatkozik. A HP nem garantalja, hogy barmely termek mukodese 
megszakitasoktol, illetve hibaktol mentes lesz. 

A HP korlatozott garanciaja csak a rendeltetesszeru hasznalat soran bekovetkezett 
meghibasodasokra vonatkozik. A garancia egyeb esetben, illetve a kovetkezokben felsorolt 
okokra visszavezetheto meghibasodas eseten nem ervenyes: a) nem megfelelo karbantartas 
vagy modositas; b) nem a HP altal szallitott vagy tamogatott szoftver, hordozo, alkatresz vagy 
kiegeszito hasznalata; c) a termek specifikacioinak nem megfelelo uzemeltetes; d) illetektelen 
modositas vagy nem rendeltetesszeru hasznalat. 

HP nyomtatotermekek eseten a nem HP gyartmanyu nyomtatopatron vagy ujratoltott 
nyomtatopatron hasznalata nem befolyasolja sem a felhasznaloval szemben vallalt garanciat, 
sem a felhasznaloval kotott HP szervizszerzodest. Ha azonban a nyomtato meghibasodasa a 
nem HP gyartmanyu nyomtatopatron vagy ujratoltott nyomtatopatron hasznalatanak 
tulajdonithato, a HP felszamitja a szokasos munka- es anyagdijat a nyomtato ilyen jellegu 
meghibasodasanak javitasakor. 

Ha a HP az ervenyes garanciaido alatt barmely, a HP garanciajanak hatalya ala eso termek 
meghibasodasarol ertesitest kap, akkor a hibasnak bizonyult termeket sajat belatasa szerint 
vagy megjavitja, vagy kicsereli. 

Ha a HP nem tudja megjavitani vagy kicserelni a hibasnak bizonyult garancialis termeket, akkor 
a hiba bejelentesetol szamitott meltanyos idon beliil visszateriti a termek vetelarat a vasarlonak. 
A HP csak akkor koteles a hibas termek javitasara vagy cserejere, ha a vasarlo a hibas termeket 
a HP-hez visszajuttatja. 

A cserearu lehet uj vagy ujszeru allapotban levo termek, felteve hogy teljesitmenye a kicserelt 
termekevel azonos vagy annal jobb. 
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A HP termekek tartalmazhatnak az ujjal azonos teljesitmenyu felujitott alkatreszeket, 
komponenseket vagy anyagokat. 

A HP korlatozott garancianyilatkozata minden olyan orszagban/tersegben ervenyes, ahol az 
adott garancialis termeket a HP forgalmazza. Azon orszagokban/tersegekben, ahol az adott 
termeket a HP vagy annak hivatalos importore forgalmazza, minden hivatalos HP szervizben 
tovabbi garanciaszolgaltatasi (peldaul helyszini javitasi) szerzodesek kothetok. 

Garanciakorlatozasok 

AMENNYIBEN A HELYI TORVENYEK MASKENT NEM RENDELKEZNEK, A FENTI 
GARANCIAN KIVUL A HP ES KULSO SZALLITOI ELZARKOZNAK MINDEN EGYEB, 
KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT GARANCIATOL, ES ELZARKOZNAK AZ 
ELADHATOSAGRA, KIELEGITO MINOSEGRE ES ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA 
VONATKOZO BELEERTETT GARANCIATOL 

Felelossegkorlatozasok 

Amennyiben a helyi torvenyek maskent nem rendelkeznek, a jelen garancianyilatkozatban 
kifejezett jogorvoslatok a vasarlo egyeduli es kizarolagos jogorvoslatai. 

amennyiben a helyi torvenyek maskent nem rendelkeznek, a fenti 
garancianyilatkozatban kifejezett kotelezettsegeken kivul a hp es kulso 
szAllitoi nem vAllalnak semmilyen felelosseget kozvetlen, kOzvetett, 
kulOnleges, veletlenszeru vagy kovetkezmenyes kArokert, akAr 
szerzodes, maganvetek vagy barmi mas a hivatkozas jogalapja, meg akkor 
SEM, ha ilyen kArok lehetosegere a figyelmeztetes megtOrtent. 

Helyi torvenyek 

Jelen garancianyilatkozat a vasarlonak meghatarozott jogokat biztosit. Emellett a vasarlo egyeb 
jogokkal is rendelkezhet, attol fiiggoen, hogy az Egyesult Allamok melyik allamaban, Kanada 
melyik tartomanyaban, illetve a vilag mely orszagaban/tersegeben el. 

Amennyiben a jelen garancianyilatkozat iitkozne a helyi torvenyekkel, akkor a nyilatkozatot olyan 
modon kell modositani, hogy az megfeleljen a helyi torvenyeknek. A helyi torvenyek miatt 
elofordulhat, hogy a jelen garancianyilatkozat egyes elharito es korlatozo pontjai nem 
vonatkoznak a vasarlora. Peldaul az Egyesult Allamok egyes allamaira, valamint mas 
orszagokra/tersegekre (peldaul Kanada tartomanyaira) a kovetkezok vonatkozhatnak: 
kizarhatok a jelen garancianyilatkozat azon elharito es korlatozo pontjai, amelyek korlatozzak a 
vasarlo torvenyes jogait (peldaul az Egyesult Kiralysagban); 

mas modon korlatozhatok a gyarto lehetosegei az ilyen elharito es korlatozo kitetelek 
tekinteteben; vagy 

a vasarlonak tovabbi garancialis jogokat biztosithatok, meghatarozhato a beleertett garancia 
idotartama oly modon, hogy azt a gyarto nem tudja elharitani, vagy kizarhatok a korlatozasok a 
beleertett garanciak idotartamara. 

AMILYEN MERTEKBEN EZT A TORVENYEK lehetOve TESZIK, A JELEN 
GARANCIANYILATKOZAT FELTETELEI NEM ZARJAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM 

mOdositjAk a hp termekeket vAsArlO vevok TORVENYES jogait, hanem 

KIEGESZITIK OKET. 

Korlatozott garancia az EU orszagaiban/tersegeiben 

Az alabbi lista az On orszagaban/tersegeben a HP korlatozott garanciajat (gyartoi garancia) 
biztosito HP szervezetek nevet es cimet is tartalmazza. 

A gyarto garanciaja mellett a vasarlot torvenyben biztositott jogok illethetik meg az 
eladoval szemben az adasveteli szerzodes alapjan, amelyeket ez a gyartoi garancia nem 
korlatoz. 
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Belgique/Luxembourg 

Hewlett-Packard Belgium BVBA/ 
SPRL 

Luchtschipstraat 1 
Rue de I'aeronef 
B-1140 Bruxelles 


Ireland 

Hewlett-Packard Ireland Ltd. 
30 Herbert Street 
IRL-Dublin 2 


Danmark 

Hewlett-Packard A/S 
Kongevejen 25 
DK-3460 Birkeroed 


Nederland 

Hewlett-Packard Nederland BV 

Startbaan 16 

1187XR Amstelveen NL 


France 

Hewlett-Packard France 
1 Avenue du Canada 
Zone dActivite de Courtaboeuf 
F-91947 Les Ulis Cedex 


Portugal 

Hewlett-Packard Portugal - 
Sistemas de 

Informatica e de Medida S.A. 
Edificio D. Sancho I 
Quinta da Fonte 
Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 
P-Oeiras 


Deutschland 
Hewlett-Packard GmbH 
Herrenberger Strafte 110-140 
D-71034 Boblingen 


Osterreich 

Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 
Lieblgasse 1 
A-1222 Wien 


Espana 

Hewlett-Packard Espanola S.L. 

CI Vicente Aleixandre 1 

Parque Empresarial Madrid - Las 
Rozas 

28230 Las Rozas 
E-Madrid 


Suomi 

Hewlett-Packard Oy 
Piispankalliontie 17 
FIN-02200 Espoo 


Greece 

Hewlett-Packard Hellas E.n.E. 
Voriou Epirou 76 
151 25 Maroussi 
Athens 


Sverige 

Hewlett-Packard Sverige AB 
Skalholtsgatan 9 
S-164 97 Kista 


Italia 

Hewlett-Packard Italiana S.p.A 

Via G. Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio 

l-Milano 


United Kingdom 
Hewlett-Packard Ltd 
Cain Road 
Bracknell 

GB-Berks RG12 1HN 


Polska 

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 

ul. Szturmowa 2A 

02-678 Warszawa 

Wpisana do rejstru 
przedsiebiorcow w Sadzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy, 
XX Wydzial Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000016370 


Magyarorszag 

Hewlett-Packard Magyarorszag 
Kft. 

1117 Budapest 
Neumann J. u. 1. 


Lietuva 

UAB "Hewlett-Packard" 
Seimyniskiiig. 21 B 
09200 Vilnius 


Latvia 

Hewlett-Packard SIA 
Palasta iela 7 
Riga, LV-1050 
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Slovenska republika 


Ceska republika 


Estonia 


Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 


HEWLETT-PACKARD s.r.o. 


HP Oy Eesti Filiaal 


Mileticova 23 


Vyskocilova 1/1410 


Estonia pst. 1 


826 00 Bratislava 


140 21 Praha 4 


EE-10143 Tallinn 






tel +372 6 813 820 






fax +372 6 813 822 


Slovenia 


Cyprus/Kibris 


Malta 


Hewlett-Packard d.o.o. 


Hewlett-Packard Hellas E.n.E. 


Hewlett-Packard Europe B.V. 


Tivolska cesta 48 


Voriou Epirou 76 


Amsterdam, Meyrin Branch 


1000 Ljubliana 


151 25 Maroussi 


150, Route de Nant d'Avril 




Athens, Greece 


1217 Meyrin, Geneva 






Switzerland 
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"19 Muszaki informaciok 



Ez a fejezet a kovetkezo informaciokkal szolgal: 

• Windows- es Macintosh-rendszerkovetelmenyek 

• Papir-, nyomtatasi, masolasi, faxolasi, memoriakartya- es lapolvasasi specifikaciok 

• Fizikai, tapellatasi es kornyezeti specifikaciok 

• Hatosagi nyilatkozatok 

• Megfelelosegi nyilatkozat 

Rendszerkovetelmenyek 

A szoftverre vonatkozo rendszerkovetelmenyek a Readme (Olvass el!) fajlban talalhatok. 
Tudnivalok a Readme (Olvass el!) fajl megtekinteserol: A Readme (Olvass el!) fajl megtekintese. 

Papfrspecifikaciok 

Ez a resz a papirtalcak kapacitasarol, a papirmeretekrol es a nyomtatasi margokrol nyujt 
felvilagositast. 

Papirtalcak befogadokepessege 



Tipus 


A papir sulya 


Adagolotalca* 


Kimeneti talca** 


Normal papir 


60-90 g/m 2 


150 (20fontos papir) 


50 (20 fontos papir) 


Legal meretu papir 


75-90 g/m 2 


150 (20fontos papir) 


50 (20 fontos papir) 


Kartyak 


max. 200 g/m 2 -es kartya 


60 


10 


Boritekok 


75-90 g/m 2 


22 


10 


Szalagpapirok 


60-90 g/m 2 


20 


20 vagy kevesebb 


irasvetito-folia 




25 


25 vagy kevesebb 


Cimkek 




20 


20 


1 0 x 1 5 cm-es fotopapir 


236 g/m 2 


30 


30 


216 x 279 mm-es fotopapir 




20 


20 



* Maximalis befogadokepesseg. 

** A kimeneti talca kapacitasat befolyasolja a papir tipusa es a felhasznalt tinta mennyisege. A 
HP javasolja a kimeneti talca rendszeres uriteset. 



Papirmeretek 



Tipus 


Me ret 


Papir 


Letter: 216x279 mm 




A4: 210x297 mm 




A5: 148 x 210 mm 




Executive: 184 x 267 mm 
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Ti'pus 


Meret 




Legal: 216 x 356 mm 
B5: 176 x 250 mm 


Szalagpapir 


HP transzparenspapir, A4 
Hajtogatott 

Szamitogepes papir: (perforacio nelkCil) 


Boritekok 


U.S. #10: 105x241 mm 
U.S. #9: 99 x 226 mm 
A2: 111 x 146 mm 
DL: 110 x220 mm 
Ufa. 1 14 x 1 bz mm 


irasvetito-folia 


Letter: 216x279 mm 
A4: 210 x 297 mm 


Fotopapir 


102 x 152 mm 
127 x 178 mm 
Letter: 216x280 mm 
A4: 210x297 mm 
102 x 305 mm panorama 
127 x 305 mm panorama 


Kartyak 


76 x 127 mm 

Indexkartya: 101 x 152 mm 
127 x 178 mm 
A6: 105 x 149 mm 
Hagaki kartya: 100 x 148 mm 


Cimkek 


Letter. Z lb x ^/y mm 
A4: 210x297 mm 


Egyedi 


76 x 127 mm - 216 x 356 mm 



Hasznalati utmutato 
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19. melleklet 



Nyomtatasi margok specifikacioi 





Felso (belepo szel) 


Aljan (hatso szel)* 


Papir vagy irasvetitd-folia 


U.S. (Letter, Legal, Executive) 


1,8 mm 


6,7 mm 


ISO(A4, A5) esJIS(B5) 


1,8 mm 


6,7 mm 


Boritekok 




3,2 mm 


6,7 mm 


Kartyak 




1,8 mm 


6,7 mm 



* Ez a margo nem kompatibilis a HP All-in-One keszulekkel, a teljes irasi terulet azonban 
kompatibilis. Az irasi terulet a kdzepponttol 5,4 mm-es (0,21 huvelykes) elterest mutat, amely 
aszimmetrikus felso es also margot okoz. 



Nyomtatasi specifikaciok 

• 1200 x 1200 dpi fekete 

• 2400 x 1200 dpi szines, HP PhotoREt III technologiaval 

• Modszer: drop-on-demand (igeny szerinti cseppadagolasu) termikus tintasugar 

• Nyelv: HP PCL Level 3, PCL3 GUI vagy PCL 10 

• A nyomtatasi sebesseg a dokumentum osszetettsegetol fugg 

• Munkaciklusok havonta: 500 kinyomtatott oldal (atlagban), 5000 kinyomtatott oldal 
(maximum) 

• Panoramameretu nyomtatas 



Uzemmod 




Felbontas (dpi) 


Sebesseg (oldal/ 
perc) 


Kivalo 


Fekete 


1200 x 1200 


2 




Szines 


1 200 x 1 200 - 4800 dpi optimalizalt* 


2 


Normal 


Fekete 


600 x 600 


9 




Szines 


600 x 600 


7 


Gyors 


Fekete 


300 x 300 


30 




Szines 


300 x 300 


20 



Akar4800 x 1200 optimalizalt dpi felbontasu szines nyomtatas premium fotopapirokon, 1200 x 
1200 bemeneti dpi. 



Masolasi specifikaciok 

• Digitalis kepfeldolgozas 

• Max. 99 masolat egy eredetirol (a kesziilek tipusatol fiiggoen valtozik) 

• Digitalis nagyitas 25 es 400% kozott (a keszulek tipusatol fuggoen valtozik) 

• Specialis funkciok: lapmerethez igazitas, poszter, laponkent tobb 
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Percenkent max. 30 fekete, illetve max. 20 szines masolat (a keszulek tipusatol fuggoen 
valtozik) 

A masolasi sebesseg a dokumentum osszetettsegetol fugg. 



Uzemmod 




Sebesseg 
(oldal/perc) 


Nyomtatasi felbontas 
(dpi) 


Beolvasasi felbontas (dpi)* 


Kivalo 


Fekete 


legfeljebb 2 


1200 X 1200 


1200 X 2400 




Szines 


legfeljebb z 


IzUO X IzUU 


1 ZOU X ZA-UU 


Normal 


Fekete 


legfeljebb 9 


600 x 1200 


600 x 1200 




Szines 


legfeljebb 5 


600 x 600 


600 x 1200 


Gyors 


Fekete 


legfeljebb 30 


300 x 1200 


600 x 1200 




Szines 


legfeljebb 20 


600 x 300 


600 x 1200 



* Maximalis ertek 400%-os nagyitasnal. 
** Fotopapiron vagy premium papiron. 



Faxolasi specifikaciok 

• Legfeljebb 75 gyorstarcsazasi szam (a keszulek tipusatol fuggoen valtozik) 

• Legfeljebb 90 oldal tarolasara alkalmas memoria (a keszulek tipusatol fuggoen valtozik, az 
1-es ITU-T tesztkep alapjan, normal felbontas mellett; bonyolultabb oldalak vagy nagy 
felbontas hosszabb idot es tobb memoriat igenyel) 

• Max. 33,6 kbit/s-os atviteli sebesseg 

• Max. 6 masodperces oldalankenti sebesseg 33,6 kbit/s mellett (a keszulek tipusatol 
fuggoen valtozik, az 1-es ITU-T tesztkep alapjan, normal felbontas mellett; bonyolultabb 
oldalak vagy nagy felbontas hosszabb idot es tobb memoriat igenyel) 

• CCITT/ITU Group 3 fax hibajavito uzemmoddal (Error Correction Mode) 

• Lehetoseg fekete-feher es szines fax kiildesere kozvetleniil a kesziilekrol 

• Tobboldalas kezi faxolas 

• Automatikus ujrahivas (legfeljebb otszor) 

• Visszaigazolasi es tevekenysegjelentesek 

• Csengetesfelismeres es automatikus atkapcsolas a fax es az uzenetrogzito kozott 





Foto (dpi) 


Finom (dpi) 


Normal (dpi) 


Fekete 


200 x 200 (8 bites 


200 x 200 


200 x 100 




szurkearnyalatos) 






Szines 


200 x 200 


200 x 200 


200 x 200 



Memoriakartya-specifikaciok 

• Fajlok javasolt maximalis szama a memoriakartyan: 1000 

• Javasolt maximalis fajlmeret: legfeljebb 12 megapixel, legfeljebb 8 MB 

• Memoriakartya javasolt maximalis merete: 1 GB (csak felvezetos) 

r>Hy^> Megjegyzes Barmelyik javasolt maximalis meret eleresekor a HP All-in-One mukodese 
a vartnal lassubba valhat. 
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Tamogatott memoriakartya-tipusok 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Magic Gate Memory Stick 

• Memory Stick 

• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Secure Digital 

• MultimediaCard (MMC) 

• xD-Picture Card 

Lapolvasasi specifikaciok 

• Mellekelt kepszerkeszto program 

• Integralt OCR-szoftver, mely automatikusan szerkesztheto szovegge alakitja a beolvasott 
szdveget 

• A beolvasasi sebesseg a dokumentum osszetettsegetol fugg 

• Twain-kompatibilis interfesz 

• Felbontas: 2400 x 4800 dpi optikai, legfeljebb 1 9 200 dpi javitott 

• Szines: 48 bites szines, 8 bites szurkearnyalatos (256 szurkearnyalat) 

• A legnagyobb lapolvasasi meret az uvegrol: 216 x 279 mm 

Fizikai specifikaciok 

• Magassag: 290 mm 

• Szelesseg: 381 mm 

• Melyseg: 502 mm 

• Tomeg: 10,5 kg 

Tapellatasi specifikaciok 

• Aramfogyasztas: max. 75 W 

• Bemeno fesziiltseg: 1 00-240 V-os valtoaram ~ 2 A, 50-60 Hz, foldelt 

• Kimeno fesziiltseg: DC 31 V dc===2420 mA 

Kornyezeti specifikaciok 

• MCikodesi homerseklet ajanlott tartomanya: 15-32°C 

• MCikodesi homerseklet megengedett tartomanya: 15-35°C 

• Paratartalom: 15-85%-os relativ paratartalom, lecsapodasmentes 

• Tarolasi homerseklettartomany: -40-60°C 

Megjegyzes Eros elektromagneses mezo kozeleben a HP All-in-One kesziilek 
kimenete kisse torzult lehet. 

A HP azt javasolja, hogy az esetleges elektromagneses zajartalom elkerulese erdekeben 
az USB-kabel ne legyen hosszabb 3 meternel. 

Kiegeszfto specifikaciok 

Ha rendelkezik internet-hozzaferessel, akkor az akusztikara vonatkozo adatokat megtalalja a HP 
webhelyen, a www.hp.com/support cimen. 

Kornyezeti termekkezelesi program 

Ez a resz informaciokat tartalmaz a kornyezetvedelemrol, az ozonkibocsatasrol, az 
energiafelvetelrol, a papirfelhasznalasrol, a muanyagokrol, az anyagbiztonsagi adatlapokrol es 
az ujrahasznositasi programokrol. 
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A kornyezet vedelme 

A Hewlett-Packard celja, hogy termekei ne csak kivalo minoseguek, de kornyezetbaratok is 
legyenek. Ez a termek ugy keszult, hogy a leheto legkisebb karos hatassal legyen a kornyezetre. 
Tovabbi informacio a HP kornyezetvedelmi webhelyen talalhato: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Ozontermeles 

A termek nem termel eszlelheto mennyisegu ozont (O 3 ). 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product 
qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the 
development of energy-efficient office products. 




ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

Papirfelhasznalas 

A termek alkalmas ujrafelhasznalhato papir hasznalatara a DIN 19309 szabvany szerint. 
Muanyagok 

A 25 grammnal nehezebb muanyag alkatreszeket a nemzetkozi szabvanyok szerint jeloltuk meg, 
igy a termek eletenek a vegen konnyen azonosithatok az ujrahasznosithato muanyag alkatreszek. 

Anyagbiztonsagi adatlapok 

Az anyagbiztonsagi adatlapok (MSDS) megtalalhatok a HP webhelyen: 
www.hp.com/go/msds 

Internet-hozzaferessel nem rendelkezo felhasznalok a HP helyi ugyfelszolgalatanal 
igenyelhetnek anyagbiztonsagi adatlapokat. 

Ujrahasznositasi program 

A HP egyre tobb orszagban/tersegben biztosit termek-visszaveteli es -ujrafelhasznalasi 
programot, emellett vilagszerte egyuttmukodik a legnagyobb elektronikus termek-ujrahasznosito 
kozpontokkal. A HP a legnepszerubb termekei felujitasaval es ujboli ertekesitesevel is 
takarekoskodik az eroforrasokkal. 

Ebben a HP termekben az alabbi, esetleg eletciklusvegi kezelest igenylo anyagok talalhatok: 

• Higany a lapolvaso fenycsoveben (< 2 mg) 

• Olom a forrasztoanyagban 

A HP tintasugaras kiegeszitok ujrahasznositasi programja 

A HP elkotelezett a kornyezet vedelmeben. A HP tintasugaras kiegeszitok ujrahasznositasi 
programja (HP Inkjet Supplies Recycling Program) szamos orszagban/tersegben lehetove teszi 
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az elhasznalt nyomtatopatronok ingyenes begyujteset. Tovabbi tudnivalokat az alabbi webhelyen 
olvashat: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Hatosagi nyilatkozatok 

A HP All-in-One keszulek megfelel az On orszaga/tersege szabalyozo hatosagai altal 
megallapitott termekkdvetelmenyeknek. 

Az ebben a reszben olvashato hatosagi informacio nem erinti a vezetek nelkuli funkciokat. 

Hatosagi tipusazonosito szam 

A hatosagi tipusazonositas celjabol a termek hatosagi tipusszamot kapott. A termek hatosagi 
tipusszama: SDGOB-0305-01. Ez a hatosagi szam nem tevesztendo ossze a forgalomba 
hozatali newel (HP Officejet 7200 All-in-One series) vagy a termekszammal (Q3460A, Q3463A). 

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, 
among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) 
for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company. 
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a 
compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone 
network through the following standard network interface jack: USOC RJ-1 1C. 
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line 
and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line 
may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of 
the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you 
may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone 
company to determine the maximum REN for your calling area. 
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice 
is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to 
file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, 
equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If 
they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain 
uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask 
you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until 
you are sure that the equipment is not malfunctioning. 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state Contact your state's public 
utility commission, public service commission, or corporation commission for more information. 
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test 
calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

rH-iyg Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not 
applicable to this equipment. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such 
message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first 
page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other 
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entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending 
machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not 
be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance 
transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should 
complete the steps described in the software. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that 
the following notice be brought to the attention of users of this product. 
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, 
San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available 
from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

A Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to 
this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause 
harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 

Exposure to radio frequency radiation 

A Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio 



/ \ frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that 
the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and 
any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to 
minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the 
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the 
antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation. 

Note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to users 
of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux d'lndustrie 
Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. L'abreviation IC qui 
precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement a ete effectue dans le cadre 
d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications techniques d'lndustrie Canada 
ont ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne signifie en aucun cas que I'appareil a ete 
valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees a la 
terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique d'alimentation 
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en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution est 
particulierement importante dans les zones rurales. 

Remarque Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque appareil 
terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre 
connectes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut se 
composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, a condition que le total des 
numeros REN ne depasse pas 5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply 
that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power 
utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. 
This precaution may be particularly important in rural areas. 

Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a 
telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of 
devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers 
of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 
Nyilatkozat az Europai Gazdasagi Kozossegben elo felhasznalok szamara 





A termek az Europai Gazdasagi Kozosseg (EGK) orszagai/tersegei analog kapcsolt tavkozlesi 
halozataira (PSTN) torteno csatlakoztatasra keszult. 

A halozati kompatibilitas a vasarlo altal kivalasztott beallitasoktol fiigg, amelyeket modositani 
kell, ha a vasarlas helyetol eltero orszagban kivanja hasznalni a kesziileket. Lepjen kapcsolatba 
a szallitoval vagy a Hewlett-Packard Company vallalattal, ha tovabbi termektamogatasra van 
sziiksege. 

Ez a kesziilek az 1999/5/EK (II. melleklet) EU-iranyelvvel osszhangban paneuropai egyedi 
terminalnak minosul a nyilvanos kapcsolasu telefonhalozaton (PSTN). Az egyes halozatok 
kozotti kulonbsegek miatt azonban ez a jovahagyas onmagaban nem jelent feltetel nelkuli 
garanciat arra, hogy a kesziilek sikeresen mukodik valamennyi PSTN halozati vegponton. 
Problema eseten eloszor lepjen kapcsolatba a kesziilek szallitojaval. 
Ezt a kesziileket DTMF-dallamtarcsazasra es tavtarcsazasra terveztek. Ha megis problemak 
lepnenek fel a tavtarcsazassal (ami nem valoszinii), javasoljuk, hogy a kesziileket csak DTMF- 
dallamtarcsazassal hasznalja. 

Notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the 
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HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single 
device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment. 



Gerauschemission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19 

Notice to users in Japan (VCCI-2) 



n<Dgg!i. t»SMSS^l®P$W§±tl«tj81ih£ (vcc i ) <n&m 
ZBblt LXl^t*K z 0mwm v*^f l/fva y&imi~&& LT 

frmtthZtQ^mttismztztti^ttu 



Notice to users in Korea 

0| 7|7fe Hm°go^ ^j^W *m *t£ 7\7\g.M, 
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Declaration of conformity (European Economic Area) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. 
It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications 
recognized in the European community. 

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 
Model Number(s): 

Power Adapter(s) HP part#: 



Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 

SDGOB-0305-01 

OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A) 

OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A), 
7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D) 
7210 (Q5575A, Q5574C) 

0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) 
0957-2106 (international) 



conforms to the following Product Specifications: 



Safety: 



IEC 60950-1:2001 
EN 60950-1: 2002 

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A1 1+A2+A1 : 2002 Class 1(Laser/Led) 

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

AC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997/ EN 55024:1998 
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1 : 2001 
AS/NZS CISPR 22: 2002 
CNS13438:1998, VCCI-2 
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002 

ilecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC(Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration 



29 June 2004 
Date 



Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
D-71034 Boblingen Germany (FAX +4g-7031-14-3143 
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Jelek es szamok 

10 x 15 cm meretu fotopapir 

betoltes 38 
4x6 huvelyk meretu fotopapir, 
betoltes 38 

A 

A4-es meretu papir, betoltes 
37 

adagolotalca 

kapacitasok 208 
ADSL-vonal. lasd: DSL-vonal 
alapatjaro (altalanos halozati 
beallitasok) 132 
alapertelmezesek 
visszaallitasa 129 
alapertelmezett beallitasok 

faxolas 103 

masolas 68 

visszaallitas 158 
alhalozati maszk (altalanos 
halozati beallitasok) 132 
allapot (altalanos halozati 
beallitasok) 131 
altalanos halozati beallitasok 
131 

atiranyitas, faxok 105 
atjaro 

alapertelmezett beallitas 
132 

szamitogep 122 
iitvalaszto 122 

atteres USB-rol halozatra 121 

automatikus faxjelentesek 99 

automatikus lapadagolo 
adagolasi problemak, 
hibaelharitas 185 
elakadaselharitas 184 
elolap eltavolitasa 185 
elolap visszahelyezese 1 89 
eredeti betoltese 34 
tisztitas 185 

automatikus valasz 
gomb 9 
jelzofeny 9 



B 

balra nyil 10 
Be gomb 10 
beagyazott webkiszolgalo 
(EWS) 

hasznalat 130 

jelszobeallitasok 133 
beallitas 

fax tesztelese 1 72 

megkulonbozteto 

csengetes 105 
beallitasok 

automatikus valasz 86 

datum es ido 97 

DSL-vonal 79 

fax hibaelharitasa 172 

fax tesztelese 84 

faxolas 78, 103 

hangposta 83 

ISDN-vonal 80 

kozos telefonvonal 82 

kulon faxvonal 79 

megkulonbozteto 

csengetes 81 

menu 11 

menu gomb 10 

nyomtatasi beallitasok 76 

PBX-rendszer 80 

sebesseg, fax 108 
beallitasok, alapertelmezesek 
visszaallitasa 129 
beolvasas helye 

menu gomb 11 
beolvasas helye menu 

USB - Macintosh 13 

USB -Windows 13 
betoltes 

10 x 15 cm meretu 

fotopapir 38 

4x6 huvelyk meretu 

fotopapir 38 

A4-es meretu papir 37 

boritekok 40 

cimkek 40 

eredeti peldany 34 

Hagaki kartyak 39 

irasvetito-foliak 40 



kepeslapok 39 
legal meretu papir 37 
letter meretu papir 37 
ravasalhato folia 40 
szalagpapir 40 
teljes meretu papir 37 
iidvozlokartyak 40 

billentyuzet 9, 98 

bitsebesseg 108 

boritekok 

betoltes 40 

C 

CAT-5 Ethernet-kabel 125 
cimkek 

betoltes 40 
CompactFlash 
memoriakartya 43 
connection type (kapcsolat 
tipusa) kepernyo, Windows 
127 

CS 

csatlakoztatasi problemak, 
fax 176, 180 
csatorna (vezetek nelkuli 
halozat beallitasai) 134 
csengetes fax fogadasaig 94 
csengetes, valaszminta 105 
csoportos gyorstarcsazasi 
bejegyzesek 101 

D 

datum beallitasa 97 
declaration of conformity 

European Economic Area 

218 

HPOfficejet 7200 All-in- 

One series 218 
digitalis fenykepezogep 

PictBridge 52 
DNS-kiszolgalo (altalanos 
halozati beallitasok) 132 
dokumentum beolvasasa 

HP Iranyito (Windows) 15 
Dokumentummegjelenito 

HP Iranyito (Windows) 16 
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DPOF-fajl 53 

DSL-vonal, beallitas faxhoz 79 
E 

egyedi gyorstarcsazasi 
bejegyzesek 1 00 
egygombos gyorstarcsazas 
gombjai 9 

elakadt nyomtatopatron-tarto 
167 

elakadt papir 42,167,183 
eltavolitas 

szoftver 1 70 
elofizeto-azonosito kod 97 
energiatakarekos mod 157 
eszkozfrissites 

Macintosh 193 

nevjegy 1 92 

Windows 192 
Ethernet 24 
Ethernet-csatlakozas 

internet-hozzaferes 122 

vezetek nelkuli 124 
EWS 

hasznalat 130 

jelszobeallitasok 133 

F 

fali aljzat tesztje, fax 173 

fax lekerese 96 

faxkuldes 

egyszeru fax 88 
gyorstarcsazasok 91 
HP Image Zone (OS X) 18 
HP Iranyito (Windows) 16 
idozites 92 
ketoldalas eredetik 90 
kezikonyv 91,93 
memoriabol 93 
tarcsazasfigyeles 93 
ujratarcsazas 91 

faxok kicsinyitese 

papirmerethez 106 

faxolas 

alapertekek 103 
automatikus kicsinyites 1 06 
automatikus valasz, 
beallitas 88 
beallitas 78, 172 
beallitasok 102, 103 
bugas a telefonvonalban 
181 

csengetes valaszig 94 



datum es ido 97 
DSL-vonal, beallitas 79 
egyoldalas eredetik 90, 94 
fax lekerese 96 
faxok atiranyitasa 105 
faxolasi specifikaciok 21 1 
fejlec 97 
felbontas 102 
fogadas 94 

fogadott fax mentese 1 07 
gyorstarcsazas 91, 100, 
101, 102 
hangero 104 
hangfrekvencias vagy 
impulzusos tarcsazas 104 
hangposta, beallitas 83 
hibaelharitas 172 
hibajavito uzemmod 
(ECM) 107 
hivas fogadasa 95 
idozites 92 

interneten keresztul 109, 
182 

ISDN-vonal, beallitas 80 
jelentesek 84, 89, 99 
kezi fogadas 95 
kezi kuldes 91 
kontraszt 103 
kuldes 88 
megkulonbozteto 
csengetes 81,86,105 
megszakitas 110 
menu 1 1 
menu gomb 9 
papirmeret 104 
PBX-rendszer, beallitas 80 
problemak a kuldessel 180 
sebesseg 108 
szoveg es szimbolumok 
bevitele 98 
szunet 98 
tarcsazasfigyeles 93 
telefonkabel 173, 176, 181 
teszt 84,172 
teszt sikertelen 173 
torles 108 
ujranyomtatas 108 
ujratarcsazas 91, 106 
iizenetrogzito 178 180 
valaszcsengetes-minta 1 05 
valaszuzemmod 
beallitasa 86, 88 



vilagositas vagy sotetites 
103 

faxolas inditasa - fekete 
gomb 9 

faxolas inditasa - szines 
gomb 9 

faxolasi problemak 

kuldes es fogadas 180 
FCC 

requirements 214 

statement 215 
fedel belso oldala, tisztitas 143 
fejlec, fax 97 
felbontas, fax 102 
felirat kesleltetesi ideje 157 
figyelmezteto jelzofeny 1 1 
firmware-valtozat (altalanos 
halozati beallitasok) 131 
fizikai specifikaciok 212 
fogadas, faxok 

atiranyitas 105 

hibaelharitas 176, 178 

kezi 95 

lekeres 96 
FolP 109, 182 
foto 

menu 13 
menu gomb 11 
fotok 

beolvasott kepek kuldese 
114 

e-mail 72 

foto-nyomtatopatron 151 
gyorsnyomtatas 53 
HP Image Zone 116 
kijeloles megszuntetese 52 
kuldes 72 

kuldes memoriakartyarol 
112 

lapolvasas 72 
masolatok 

minosegjavitasa 66 

megosztas 72 

nyomtatas DPOF-fajlbol 53 

szegely nelkuli 52 

szurke foto- 
nyomtatopatron 151 
fotok nyomtatasa gomb 1 0 
fotopapir 

betoltes 38 
frissites USB-rol halozatra 121 
fo adagolotalca 58 
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G 

garancia 

kibovites 194 

nyilatkozat 204 
gazdanev (altalanos halozati 
beallitasok) 132 
gorgetes sebessege 157 

GY 

gyari alapertelmezesek, 

visszaallitas 158 

gyari beallitasok 

visszaallitasa 158 

gyors masolasi minoseg 58 

gyorsnyomtatas 53 

gyorstarcsazas 

beallitasok torlese 102 

bejegyzesek letrehozasa 

100, 101 

csoportok 101 

faxkuldes 91 

lista nyomtatasa 99 

szerkesztes 101 
gyorstarcsazasi gomb 10 

H 

Hagaki kartyak, betoltes 39 

halozat 

frissites 121 
kapcsolat tipusa (altalanos 
halozati beallitasok) 131 
konfiguracios oldal 128 
nev (vezetek nelkuli 
halozat beallitasai) 134 

hang, beallitasa faxhoz 104 

hangero, beallitasa faxhoz 104 

hangfrekvencias tarcsazas 104 

hangposta 

beallitas faxhoz 83,86 
hibaelharitas 178 

hardvercim (altalanos halozati 

beallitasok) 131 

hardvertelepitesi 

hibaelharitas 160 

hardverteszt, fax 173 

hatosagi nyilatkozatok 

Canadian statement 215 
declaration of conformity 
(European Economic 
Area) 218 

declaration of conformity 
(U.S.) 218 

FCC requirements 214 



FCC statement 215 
hatosagi tipusazonosito 
szam 214 

notice to users in Japan 
217 

notice to users in Korea 
217 

notice to users of the 
German telephone 
network 216 
nyilatkozat az Europai 
Gazdasagi Kozossegben 
elo felhasznalok szamara 
216 

hatso adagolotalca 58 
hibaelharitas 

biigas a telefonvonalban 

181 

elakadt nyomtatopatron- 
tarto 167 

elakadt papir 42,167,183 
faxok fogadasa 176,178 
faxok kiildese 176 
faxolas 172,176,180 182 
faxteszt 173 
hardvertelepites 160 
kapcsolat a HP 
termektamogatassal 159 
memoriakartyak 192 
nem megfelelo 
mertekegysegek 163 
nevjegy 1 59 
nyelv, kijelzo 162 
nyomtatopatronok 164, 190 
papir 183 
papirelakadas 167 
Readme (Olvass el!) fajl 
160 

szoftvertelepites 167 
tamogatasi forrasok 1 59 
telepites 160, 
USB-kabel 161 
iizenetrogzitok 1 80 

hibajavito uzemmod (ECM) 

107 

hibajelentesek, fax 99 
hitelesites tipusa (vezetek 
nelkuli halozat beallitasai) 135 
hordozo. lasd: papir 
hozzaferesi pont hardvercime 
(vezetek nelkuli halozat 
beallitasai) 136 
HP All-in-One 



attekintes 8 
HP All-in-One visszakuldese 
199 

HP email portal (HP e-mail 
portal) 

HP Image Zone (OS X) 18 
HP Gallery 

HP Director (OS 9) 20 

HP Image Zone (OS X) 18 
HP help (HP sugo) 

HP Director (OS 9) 21 
HP Image Edit (HP 
kepszerkesztes) 

HP Image Zone (OS X) 18 
HP Image Print (HP 
kepnyomtatas) 

HP Image Zone (OS X) 18 
HP Image Zone 

attekintes 14 

HP Instant Share 116, 

117, 119 

HP Iranyito (Windows) 15 
Macintosh 117,119 
Macintosh (OS 9) 19 
Macintosh (OS X) 16 
Windows 15,116 
HP Instant Share 
attekintes 1 1 1 
beolvasott kepek kiildese 
114 

fotok e-mailben 112,116 
fotok kiildese 
memoriakartyarol 112 
HP Image Zone (OS X) 18 
HP Instant Share 

beolvasott anyag e- 
mailezese 72 
beolvasott anyag kiildese 
72 

kepek beolvasasa 72 
kepek kiildese 72,112,116 
kiildes eszkozre 72,112, 
116 

telepites 112 
HP Iranyito 

hianyzo ikonok 169 

HP Instant Share 119 

inditas 15 
HP JetDirect 24 
HP on the Web (HP a weben) 

HP Director (OS 9) 20 
HP termektamogatas 

mielott telefonalna 1 59 
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I 

ido beallitasa 97 
idozites, fax 92 
impulzusos tarcsazas 104 
indexkep 

gomb 1 1 

kitoltes 47 

lapolvasas 48 

menu 13 

nyomtatas 46 
infrastruktura-halozat 121 
Instant Share, lasd: HP Instant 
Share 

Instant Share, HP 

Ethernet-csatlakozas 1 22 
internet 

DSL vagy kabel utvalaszto 

atjaroval 122 

hasznalat faxolasra 109, 

182 

szelessavu 125 
internet-hozzaferes 
modem 123 

IP 

beallitasok 129 

cim (altalanos halozati 

beallitasok) 132 
irasvetito-foliak 

betoltes 40 
ISDN-vonal, beallitas 80 



jelentesek 

faxnaplo 99 
faxolas 84,89,99,172 
faxteszt sikertelen 173 
gyorstarcsazasi lista 99 
hiba 99 
onteszt 145 
ontesztjelentes 99 
utolso faxmuvelet 99 

jelerosseg (vezetek nelkuli 

halozat beallitasai) 134 

jelszo, beagyazott 

webkiszolgalo 133 

jobbra nyil 10 



kapcsolat 

beallitas (altalanos halozati 
beallitasok) 133 
sebesseg 129 



kapcsolodasi sebesseg 
beallitasa 129 
karbantartas 

energiatakarekos mod 157 

fedel belso oldalanak 

tisztitasa 143 

felirat kesleltetesi ideje 157 

gorgetes sebessegenek 

beallitasa 157 

gyari alapertelmezesek 

visszaallitasa 158 

kulso felulet tisztitasa 143 

nyomtatopatronok 

beigazitasa 152 

nyomtatopatronok 

csereje 147 

nyomtatopatronok 

tisztitasa 153 

ontesztjelentes 145 

tintaszintek ellenorzese 

144 

uveg tisztitasa 142 
kep beolvasasa 

HP Iranyito (Windows) 15 
kepek attoltese 

HP Iranyito (Windows) 16 
keteres telefonkabel 176, 
181 

ketoldalas faxok 90, 94 
ketoldalas nyomtatasi egyseg, 
elakadaselharitas 184 
kezelopanel 
attekintes 9 

gorgetes sebessege 1 57 

szoveg beirasa 98 
kezelopanel-kijelzo 

mertekegysegek 

modositasa 163 

nyelv modositasa 162 
kezi 

faxjelentesek 99 
kezikonyv 

fogadas, fax 95 

kuldes, fax 91,93 
kicsinyites/nagyitas 

atmeretezes letter 

meretre 65 

atmeretezes, hogy elferjen 
letter vagy A4 meretu 
papiron 64 
egyeni meret 64 
gomb 1 1 
menu 12 



poszter 67 
tobb kep egy lapra 63 
kivalo masolasi minoseg 58 
kommunikacio modja (vezetek 
nelkuli halozat beallitasai) 134 
konfiguracio forrasa (altalanos 
halozati beallitasok) 132 
konfiguracios oldal 128,131 
kontraszt, fax 1 03 
kornyezet 

tintasugaras kiegeszitok 
ujrahasznositasa 213 
kornyezeti specifikaciok 212 
kornyezetvedelmi program 212 
kuldes eszkozre 

beolvasott kepek 114 
HP Image Zone 116,117 
memoriakartyarol 112 

L 

lapmerethez igazitas 64 
lapolvasas 

a kezelopanelrol 71 

halozati eszkozrol 71 

HP Instant Share 72,114 

indexkep 48 

kozvetlenul csatlakoztatott 

eszkozrol 71 

lapolvasasi specifikaciok 

212 

leallitas 74 

memoriakartyara 73 
lapolvasas inditasa gomb 10 
lapolvaso iivege 

eredeti betoltese 35 

tisztitas 142 
leallitas 

faxolas 105,110 

idozitett fax 92 

lapolvasas 74 

masolas 69 

nyomtatasi feladat 77 
legal meretu papir 

betoltes 37 
letter meretu papir 

betoltes 37 
levelezolapok, betoltes 39 

M 

MAC- (adathordozo- 
hozzaferesvezerlesi) cim 131 
Macintosh szoftver telepitese 
128 
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make copies (masolatok 
keszitese) 

HP Director (OS 9) 20 

HP Image Zone (OS X) 18 
masolas 

alapertelmezett 

beallitasok 68 

fekete-feher 

dokumentumok 60 

fenykepek, 

minosegjavitas 66 

fotok letter vagy A4 meretu 

papirra 62 

ketoldalas 60 

kicsinyites 64, 65 

kicsinyites/nagyitas 12,64 

legalrol letterre 65 

masolasi specifikaciok 210 

megszakitas 69 

menu 12 

menu gomb 11 

meret, egyeni 64 

minoseg 58 

nagyitas 64 

nagyitas poszterhez 67 

papirmeret 55 

papirtipusok, javasolt 56 

peldanyszam 59 

ravasalhato folia 68 

sebesseg 58 

szegely nelkuli masolatok 

61 

szinintenzitas 65 

szoveg, minosegjavitas 66 

tobb kep egy lapra 63 

vilagos teruletek 

minosegjavitasa 66 
masolas inditasa - fekete 10 
masolas inditasa - szines 10 
masolatok keszitese 

HP Iranyito (Windows) 15 
masolatok nagyitasa 62 
mDNS-szolgaltatasnev 
(altalanos halozati 
beallitasok) 133 
megfelelo port teszt, fax 174 
megkulonbozteto csengetes 
81, 86, 105 
megszakitas 

faxolas 1 1 0 

lapolvasas 74 

masolas 69 

nyomtatasi feladat 77 



memoria 

faxok mentese 1 07 

faxok torlese 1 08 

faxok ujranyomtatasa 108 
memoriaban tarolt faxok 
ujranyomtatasa 108 
memoriakartyak 

attekintes 43 

DPOF-fajl nyomtatasa 53 

fajlok mentese a 

szamitogepre 45 

fotok kuldese 112 

fotok nyomtatasa 51 

indexkep 46 

kartya behelyezese 45 

specifikaciok 211 

tamogatva 21 1 
Memory Stick memoriakartya 
43 

mentes 

faxok a memoriaba 107 
fotok a szamitogepre 45 

minoseg 

faxolas 102 
masolas 58 

minoseg gomb 1 1 

more applications (tovabbi 

alkalmazasok) 

HP Director (OS 9) 20 

MultiMediaCard (MMC) 

memoriakartya 43 

muszaki informaciok 

faxolasi specifikaciok 21 1 
fizikai specifikaciok 212 
kornyezeti specifikaciok 
212 

lapolvasasi specifikaciok 
212 

masolasi specifikaciok 210 
memoriakartya- 
specifikaciok 211 
nyomtatasi margok 
specifikacioi 210 
nyomtatasi specifikaciok 
210 

papirmeretek 208 
papirspecifikaciok 208 
papirtalcak kapacitasa 208 
rendszerkovetelmenyek 
208 

tapellatasi specifikaciok 
212 

tomeg 212 



N 

negyeres telefonkabel 176, 
181 

normal masolasi minoseg 58 
NY 

nyomtatas 

a lap mindket oldalara 94 
faxjelentesek 84, 89, 99 
faxok 108 

feladat megszakitasa 77 
fotok DPOF-fajlbol 53 
fotok memoriakartyarol 51 
gyorsnyomtatas 53 
indexkep 46 
nyomtatasi beallitasok 76 
nyomtatasi specifikaciok 
210 

ontesztjelentes 145 

szamitogeprol 75 

szoftveralkalmazasbol 75 
nyomtatasi margok 
specifikacioi 210 
nyomtato megosztasa 

Macintosh 25 

Windows 25 
nyomtatopatron 

ujrahasznositas 213 
nyomtatopatron-tarto, elakadt 
167 

nyomtatopatron-vedo 151 
nyomtatopatronok 

beigazitas 152 

csere 147 

erintkezok tisztitasa 153 
foto-nyomtatopatron 151 
hibaelharitas 164, 190 
kezeles 146 
rendeles 139 
reszek neve 146 
szurke foto- 
nyomtatopatron 151 
tarolas 151 
tintafuvoka-terulet 
tisztitasa 1 55 
tintaszintek ellenorzese 
144 

tisztitas 153 
nyomtatopatronok 
beigazitasa 152 
nyomtatopatronok csereje 147 
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o 

OKgomb 10 
6 

ontesztjelentes 99, 145 
osszes elkuldott csomag 136 
osszes fogadott csomag 1 36 

P 

papir 

betoltes 36 
elakadas 42, 167, 183 
faxpapir merete 104 
hibaelharitas 183 
javasolt masolopapir- 
tipusok 56 
javasolt tipusok 36 
masolas legalrol letterre 65 
masolopapir merete 55 
nem megfelelo tipusok 36 
papirmeretek 208 
papirspecifikaciok 208 
rendeles 139 

papirtalca 

papirtalcak kapacitasa 208 

patronok. lasd: 

nyomtatopatronok 

PBX-rendszer, beallitas 80 

PictBridge 52 

poszterek 

masolas 67 

printer found (talalt nyomtato) 

kepernyo, Windows 127 

R 

ravasalhato folia 

betoltes 40 

masolas 68 
Readme (Olvass el!) fajl 1 60 
rendeles 

Hasznalati utmutato 140 

nyomtatopatronok 1 39 

papir 139 

szoftver 140 

tartozekok 140 

Uzembe helyezesi 

utmutato 140 
rendszergazda jelszava 
(altalanos halozati 
beallitasok) 133 
rendszerkovetelmenyek 208 
RJ-45-6sdug6 125,137,138 



S 

scan document (dokumentum 
beolvasasa) 

HP Director (OS 9) 20 
scan picture (kep beolvasasa) 

HP Director (OS 9) 20 

HP Image Zone (OS X) 17 
scan to OCR (beolvasas 
szovegfelismeresre) 

HP Image Zone (OS X) 17 
scan to PDF (beolvasas PDF- 
kent) 

HP Image Zone (OSX) 17 
Secure Digital memoriakartya 
43 

Settings (Beallitasok) 

HP Director (OS 9) 21 

SmartMedia memoriakartya 43 

sorozatszam 195 

sotetites 

faxok 103 

sotetites, masolatok 65 

specialis halozati beallitasok 

129 

specifikaciok 

10 x 15 cm meretu 

fotopapir 208 

boritekok 208 

cimkek 208 

faxolas 21 1 

fotopapir 208 

irasvetito-foliak 208 

kornyezet 212 

lapolvasas 212 

legal meretu papir 208 

letter meretu papir 208 

masolas 210 

memoriakartya 21 1 

nyomtatas 210 

szalagpapir 208 

tapellatas 212 
SSID 134 

SZ 

szalagpapir 

betoltes 40 
szamitogepes atjaro 122 
szamitogepes modem 

hibaelharitas 176, 178 
szegely nelkuli fotok 

nyomtatas 

memoriakartyarol 52 
szegely nelkuli masolatok 



foto 61 

teljes oldal kitoltese 62 
szelessavu internet 125 
szimbolumok, bevitel 98 
szines 

intenzitas 65 

masolatok 66 
szoftver 

eltavolitas 170 

telepitesi hibaelharitas 167 

ujratelepites 170 
szoftver telepitese 

Macintosh 128 

Windows 127 
szoftver ujratelepitese 170 
szoftveralkalmazasbol, 
nyomtatas 75 
szoftverfrissites. lasd: 
eszkozfrissites 
szoftvertelepites 

Macintosh 128 

Windows 127 
szolgaltatasi azonosito 195 
szoveg 

bevitel a billentyuzettel 98 

minosegjavitas 

masolatokon 66 
szoveg beirasa 98 



tamogatas 

forrasok 1 59 

mielott telefonalna 1 59 
tamogatott csatlakozasi tipusok 

Ethernet 25 

nyomtato megosztasa 25 

USB 25 
tapellatasi specifikaciok 212 
tarcsahangteszt, hiba 175 
tarcsazasfigyeles 93 
tartozekok, rendeles 140 
telefon 

faxfogadas 95 

faxkiildes 91 
telefonaljzat, fax 1 73 
telefonkabel 

csatlakozas, hiba 174 

ellenorzes 174 

hosszabbitas 181 
telefonszamok, 
ugyfeltamogatas 195 
telepitesi problemak 160 
teljes oldal kitoltese 
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fotonagyitas 62 
teszt 

fali telefonaljzat 173 

faxbeallitas 84, 172 

faxhardverteszt 1 73 

faxport 1 74 

faxteszt sikertelen 173 

faxvonal-allapot 174 

tarcsahang 175 

telefonkabel 174 
tintapatronok. lasd: 
nyomtatopatronok 
tintaszintek, ellenorzes 144 
tisztitas 

automatikus lapadagolo 

185 

fedel belso oldala 143 

kulsofelulet 143 

nyomtatopatron 

erintkezok 153 

nyomtatopatron tintafuvoka- 

terulete 1 55 

nyomtatopatronok 1 53 

iiveg 142 
titkositas 

beallitasok 135 
torles 

faxolas 92, 105 
tovabbi szamitogepek 
csatlakoztatasa 128 

U 

iijrahasznositas 

eszkoz 213 

kiegeszitok 213 
ujratarcsazas/szunet gomb 9 
ujratarcsazasos fax 91,106 
unload images (kepattoltes) 

HP Director (OS 9) 20 

HP Image Zone (OS X) 17 
URL (altalanos halozati 
beallitasok) 131 
USB-kabel telepitese 161 
utvalaszto 121,126 

0 

udvozlokartyak, betoltes 40 
ugyfelszolgalat 

Egyesult Allamokon kivul 

196 

Eszak-Amerika 195 
HP Quick Exchange 
Service (Japan) 199 



Japan 199 

kapcsolatfelvetel 1 95 

Korea 198 

sorozatszam 195 

szolgaltatasi azonosito 1 95 

webhely 194 
ugyfeltamogatas 

Ausztralia 198 
uveg 

eredeti betoltese 35 
tisztitas 142 
uzenetrogzito 

fogadas, faxok 86, 94 
hibaelharitas 180 

V 

valaszcsengetes-minta 81, 105 
valaszuzemmod 86 
vezetek nelkuli allapot (vezetek 
nelkuli halozat beallitasai) 133 
vilagositas 

faxok 103 

masolatok 65 
visszaallitas, halozati 
alapertelmezesek 129 
visszavonas 

gomb 10 
vonalallapot-teszt, fax 1 74 

W 

Webscan 26 

Windows szoftver telepitese 

127 

X 

xD memoriakartya 43 
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